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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu zapewnienia prawidiowego funkcjonowania projektowanych na dzialce nr 151/1 boisk: pitkarskiego i wielofunkeyjnego
zostanie wykonany drenaz umieszczeny pod ich warstwami konstrukcyjnymi, odwodnienia liniowe zbierajace wody powierzchnio-
we 2 terenu boisk | przewigzianych wokel nich utwardzen i kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody opadowe do projektowa-
nej kanalizacji deszczowej i gruntowe do istnigjgcych studni chtonnych. W zwigzku z wykonywaniem nowego odwodnienia boisk
studnie chionne przewidziano do przebudowy. Wody drenazowe przed odprowadzeniem do studzienek chlonnych bedg podczysz-
czane w studni osadnkowej. Wody powierzchniowe podczyszezane bedg w studzienkach osadnikowych przewidzianych w odwod-
nieniach liniowych.

Wody opadowe z czesci dachu budynku szkoty kierowane na tereny przylegle do boisk zostana ujeie w system kanafizacji de-
szczowej | cdprowadzone do zbiornika odparowalno-infiltracyjnego zlokalizowanego na nizej polozonym terenie dziatki nr 151/2 po
zachodniej stronie budynku szkoly. Wyzej omoéwiona kanalizacja zostanie objeta odrebnym opracowaniem.

Poziom posadowienia nawierzchni boisk i utwardzen woko! nich érednio - 190,50 m npm.

Do oprowadzenia wody gruntowej w obrysie boisk przyjeto systemy odwodnienia drenazami skiadajacymi sie z ulozonym prosto-
padle do podiuznej osi boisk ciagami (sgczkami) z rur drenarskich karbowanych DN100 i DN80O na glebokoéci rednio 0,80m fi-
czgc od zera boiska.

Saczki zostang wprowadzone do zbleraczy wykonanych takze z rury drenarskiej karbowanej DN160 i DN100 z uzyciem trojnikaw
przytgczeniowych redukcyjnych PVC 0160/100-90° i PVC O100/80-90°.

System drenazowy dia boiska pitkarskiega bedzie skiadal sie z 10-u ciggow DN100 o dtugesci 35,0m, ulozonych w odstepach cc
6,25m i tgcznej dlugosci L1 = 350,0m oraz zbieracza DN160 o dlugosci L2 = 62,50m.

Na system drenazowy boiska wielofunkcyjnego bedzie skiadato sie 5 sgczkdw DNBO ufezonych w odstepach co 6,50m o diugosci
20,75 m kazdy itgcznej diugosci L3 = 103,75m oraz zbieracz DN100 o diugosci L4 = 28,0m. Zbieracze rozpoczete | zakonczone
zostana w studzienkach drenarskich z dnem bez osadnika. Wody drenazowe ze studzienek beda odprowadzane kanalizacjg wy-
konang z rur kanatizacyjnych pelnych typ cigzki PYC O160x4,7 ze scianka litg do studzienki osadnikowej DN1200 i dalej do istnie-
jacych przebudowanych studni chlonnych.

Drenaz bedzie ukiadany w wykopie o szerokosci 0,50m w filtrze wykonanym z mieszanki zwiru plukanego frakeji 6 - 16 mm i 16-
32mm owinictego geowldkning w celu zapobiezenia zamulaniu.

Dia saczkow drenarskich przyjeto spadek podiuzny min. 0,4% a dla zbieraczy 0,5%.
Brenaz vktadadé na fawie piaskowej o grubosci 10,0cm w celu zapewnienia projektowanych spadkow.

Dla zapewnienia inspekcji instalacji, w punktach weztowych drenazu projektuje sie studzienki systemowe drenarskie PCV-PP
0400. Wody gruntowe beda odprowadzane do projektowanej studni osadnikowej i istniejacych dwdch studni chionnych kanaliza-
cig wykonana z rur kanalizacyjnych pelnych typ ciezki PVC 0160x4,7 ze $cianka litg. Studnie osadnikowa nalezy wykonaé z kre-
gow betonawych DN1200 faczonych na uszczelke z dnem menolitycznym. Studnig nalezy wyposazyé we wiaz zeliwny typu ciez-
kiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wylazowe staliwne w ostenie poliamidowej koloru 2éitego zgodnie z
PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejdcia rur kanalowych przez cianki studzienki. Na zatamaniu kanalizacji projektuje
sie studzienke rewizyjng PVC-PP C400 z kineta przelotows z polipropylenu, furg trzonowg karbowang i teleskopem z pokryws ze-
liwng w klasie B125.

Istniejace studnie chicnne zostang zdemontowane i zastgpione studniami wykenanymi z kregéw zelbetowych DN1500 z dostoso-
waniem do glgbekosci nowego drenazu. Kregi zostang ustawione na warstwie Hucznia granitowego o grubosci 1,0m. Studnie na-
lezy wyposazy¢ we wilaz zeliwny typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000.

W celu odprowadzenia wid powierzchniowych z projektowanych na dzialce nr 151/1 boisk: pitkarskiego i wielofunkcyjnego zosta-
ng wzdiuz ich diuzszych bokow wykonane odwodnienia liniowe i kanalizacja deszczowa kidra zostanie wiaczona do projektowanej
adrgbnym opracowaniem kanalizacji zbierajace] wody deszczowe z dachu budynkéw szkoly.

Kanaty zbierajace zaprojektowano z rur i ksztaftek PVC klasy T (typ ciezki) o érednicy: C160x4,7 i C200x5,9 i o fabrycznie za-
montowanej uszczelce. Scianka rur powinna mieé strukiurg jednalita. Nie dopuszcza sig zastosowania rur ze §ciankg o rdzeniu
spienionym.

Rury PVC wymagaja $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskierm o duzym stopniu zageszczenia réwnym lub wigk-
szym od wartoéci Is 70,98.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur araz
ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, pordw i przebarwier i innych uszkodzen uniemoziiwiajacych spel-
nienie wymagan ckreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U)) graz PN-EN 1852 :1989; PN-EN 1852/A1 :
2004.

Na kanatach w punktach wezlowych projekiuje sie studzienki rewizyjne PVC-PP €400 z kinetg przelotows lub zbiercza z pofipro-
pylenu, rura trzonowg karbowang i teleskopem z pokrywa zeliwng typu lekkiego w klasie B125. w przypadku zatozenia przez in-
westora i uzytkownika ruchu samechodéw osobowych nalezy zastesowaé pokrywy zeliwne typu cigzkiego w klasie D400,
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Ko Kz Z RAZEM

-y

DRENAZ Z ODPROWA-
DZENIEM

28]

ROBOTY DEMONTAZOWE

KANALIZACJA DESZCZO-
WA

(2]

Narzuty kosztorysu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zl zi
{715)
1 2 3 4 5 6 7
1 DRENAZ Z ODPROWADZENIEM
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 0.4745+
d. i1 - frasa kanalu w terenie réwninnym. 0.0885+
analogia 0.04945 =
0.61
2|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- |m3 0.5°0.6*
d.1|04 nymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. BI-IV z transp.urob- 474.5+0.5*
ku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykopy pod ka- 1.3"88.5+
nat 0.9"1.65"
49.45-1 =
272.31
3|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- jm?3 0.6*0.6*
d.1i04 nymi o pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. ll-IV z transp.urob- (1.3+1.15+
ku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykopy pod 1.3+1.15)+
siudnie 2"(2.572.5"
3.6)+2.1*
21730 =
58.99
4IKNNR 1 0307- !Wykopy liniowe o szerckos$ci 0,8-2,5 m i glgbokosci  |m3 1.0*1.0°1.0
d.1/02 do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych =1.00
kat. lll-1V - wykopy reczne
5|KNNR 1 0313- |Azurowe umocenienie scian wykopow wraz z rozbior- ;m?2 2*(30.0*1.5)
d.1i04 kg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w = 80.00
analogia gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migieb.do 1,5
m; grunt kat. JIl-IV
6|KNR-W 2-18  |Montaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1
d.1|0901-01 i telekemunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
analogia mentu do 4.0 m
7/KNNR 4 1417- [Studzienki drenarskie systemowe DN400 - zamknig- |szt 4
d. 1|02 cie rurg teleskopowg
analogia
8/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r, 1200  |siud. 1
d4.1103 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m h=2,8m
analogia
9IKNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1500 stud. 2
d.1:05 mm w gotowym wykopie ¢ gtebok. h=3,43m
analogia
10/ KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe DN400 - za- szt 1
d.1ip2 mknigcie rurg teleskepowg
analogia
T1/KNNR 4 1308- [Rurociagi filtracyjne w otluinie z geowiokniny DNS0  |m 124.50
d.1(01
analogia
12|KNNR 4 1308- |Rurociagi filtracyjne w clluinie z geowddkniny DN100  fm 350.0+28.0
d.1j02 =376.00
analogia
13;KNNR 4 1308~ |Rurcciagi filtracyjne w otluinie z geowldkniny DN160 im 62.50
d.1}02
analogia
14|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér, zewn, 160 |m 49.45
d.1,02 mm
15|KNNR 4 1322- |Tréjniki drenarskie przytaczenieniowe PVC-U fi100/80 szt 3
d.1/01 <90st
analogia
16|KNNR 4 1322- |Tréjniki drenarskie przylgczenieniowe PVC-U fi160/ szt 10
d.1/02 100 <90st
analogia
17 KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m?2 0.1*0.5*
d.1/0610-01 chym wykopie z przygotowaniem kruszywa grubosci (350.0+
10cm 124 .5+
£62.5+26.0)
=28.15
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Lp. | Podstawa wy- Opis
ceny

Jedn. mia-
ry

lHlosé

Cena

{7/ 5}

Wartosc
zi

1 2 3

4

5

T8/KNR 2-01
d.110610-07

Drenaz - podsypka filtracyjna ze 2wiru lub pospétki w
gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa

m3

0.4°0.5*
(350.0+
124.5+
62.5+26.0)-
(((3.14*0.1"
2y/4y
(350.0+
26.0)+
((3.14*0.16"
2y/4y
62.50+
((3.14*0.08"
2)i4)*124.5)
=107.77

d.1]p2

19/KNNR 4 1411- |Podloza ped kanaly i obiekty z materiatow sypkich
grub. 15 cm - kanalizacja deszczowa

m3

{49.45)*0.9*
0.15=6.68

d.1/03
analogia

20/KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich -
obsypka do wierzchu rury - kanalizacja deszczowa

m3

((49.45°0.9*
0.16)-
{49.45"
((3.14*0.16"

2)/4)) =
6.13

d. 1704

analogia nalizacja deszczowa

21/KNNR 4 1411- Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich
grub. 30 cm - obsypka ponad wierzch przewodu - ka-

m3

(40,457 0.9"
0.3=13.35

d. 11 kalk. wiasna |[160mm do 315mm

22 Préba wedna szeczelnosci kanaldw rurowych o ér. od

m

49.45

23 warstwa geowltdkniny
d.1|kalk. wtasna

m2

{350.0+
124 5+
62.5+26.0)"
2 = 1126.00

d.7|kaik. wiasna

24 ULOZENIE RUR OStONOWYCH AROT DVR 110
NA KABLACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

m

1.0"1 = 1.00

25|KNR-W 2-18
d.1/0901-06

analogia ¢l elementu do 4.0 m

Dementaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietos-

kpl.

1

d. 1|03

26|KNNR 1 0214- [Zasypanie wykopdw fund.podiuznych, punktowych,ro-
wow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. Il

m3

(272.31+
59.00+1)-
(28.15+
107.77+
6.68+6.13+
13.35+
(((3.14*1.8%
2)/4)*3.5)*
2+((3.14*
1.5%2)/4)*
2.8+({3.14"
0.5°2)/4)*
(1.15+0.94+
1.16+0.99)+
((3.14*0.16>
2)/4)"62.5+
((3.1470.14

2)4)*
(350.0+
26.0)+
((3.14*0.08"
2)/4)*124.5)
= 142.81

d.1(01 mego réwniarka; grunt kat.[-IIl

27|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-

m2

(350.0+
1245+
62.5+26.0)*
0,5+49.45
0.9=
326.01

28/KNR 4-01
1

0108-06 odlegiese do 1 km grunt.kat. [l

Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na

m3

(272.31+
59.99+1.0)-
142.81 =
190.49

Razem dzial: DRENAZ Z ODPROWADZENIEM
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartoéé
ceny Ty zi zt
{7/5)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY DEMONTAZOWE
29|KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o |kplh 2
d.2|0409-05 §r. 1500 mm w gotowym wykopie o gleb. 3 m
30 Demontaz istniejacej kanalizacji deszczowsj szt 1
d.Z2|kalk. wiasna
Ky Utylizacia demontowanej kanalizacji deszczowej szt 1
d.2
Razem dzial: ROBOTY DEMONTAZOWE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosc Cena Wartosé
ceny ry zt Fad
{715)
1 2 3 4 5 6 7
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
32|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0.1503 =
d.3/01% - trasa kanatu w terenie réwninnym. 0.15
analogia
33|KNNR 1 0201- ;Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- m?3 0.9°(0.75"
d.3|04 nymi o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. Hl-IV z {ransp.urob- {32.85+
ku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykopy pod ka- 90.20)+0.7*
nat 22.25)-1.15
=95.93
34/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykcnywane koparkami przedsiebier- |m3 0.6"0.6"
d.3:04 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. ill-IV z transp.urob- (0.85+0.85+
ku na odl.do 1 km sam.samowytad, - wykopy pad 0.85+1.15+
studnie 1.06) = 1.71
35|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glgbokesci  |m3 1.0"1.0"
d.3|02 de 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych 1.15=1.15
kat, -1V - wykopy reczne
36|KNR-W 2-18  {Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. i
d.3(0901-01 i telekemunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci ele-
analogia mentu do 4.0 m
37|KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe DN40G - za- szt 5
d.3]02 mknigcie rurg teleskopowa
analogia
38!KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 200 {m 38.85
d.3/03 mm
38/ KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m 150.30-
d.3/02 mm 38.85=
111.45
40/KNNR 4 1322- [Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone szt 5
d.3|02 na wcisk o §r. zewn. 160 mm - trgjniki fi160/160
41|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe igczone  |szt 7
d.3/03 na wcisk o sr. zewn. 200 mm - tréjniki fi200/160
42 Montaz koryt odwadniajgcych z tworzywa sztucznego im 62.0+61.0+
d.3 kalk. wiasna |o wymiarach 130x105mm z rusztem zeliwnym w kla- 32.0+32.0=
sie B125 187.00
43 Montaz studzienki o wymiarach 130x300x333mm z  |szt 648 = 14.00
d.3{kalk. wtasna irusztem zeliwnym w klasie B125
44 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.od 'm 150.30
d.3|kalk. wlasna |160mm do 315mm
45|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materigtéw sypkich m3 150.3070.9*
d.3|02 grub. 15 ¢cm 0.15 =
20.29
46!KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - {m? ((38.85*0.9*
d.3/03 obsypka do wierzchu rury 0.20)-
analogia (38.85"
((3.14*0.2»
24N+
({(111.45*
0.9"0.16)-
{t11.45*
((3.14*0.16%
2y4)) =
19.58
47/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanatly i obiekty z materiaidw sypkich m3 150.30*0.9*
d.3/01 - ANALO- grub. 10 cm- jako obsypka rur -uzupeifnienie obsypki 0.3=40.58
GIA nad wierzch rury
48 ULOZENIE RUR OSEONOWYCH AROT A160PS NA[m 1.0"1 =1.00
d.3|kalk. wiasna |KABLACH TELEKOMUNIKACYJNYCH
49|KNR-W 2-18 :Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-  |kpl. 1
d.3:0901-06 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtos-
analogia ci efemeniu do 4.0 m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- lHos¢é Cena Wartosd
ceny ry zt zt
(715}
1 2 3 4 5 6 7
50/KNNR 1 06214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punkiowych,ro-|m3 {95.93+
d.3;03 wow,wykopow obiektowych spycharkami z 1.7141.15)-
zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst- (20.29+
wy w stanie Juznym 40 cm) - kat.gr. -l 19.48+
40.58+
((3.14*0.16»
2)4)
111.45+
((3.1470.2~
2)14y
38.85+
{(3.14*0.54
24 0.7+
0.7+0.7+
0.9+0.99)) =
14.20
51 KNNR 1 0502- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-  |m?2 150.30"0.9
d.3]01 mego réwniarkg; grunt kat, -1 =135.27
52|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina  |m3 {95.93+
d.3|0108-06 cdleglo$é do 1 km grunt.kat. [l 1.71+1.15)-
14.20 =
84.59

Razem dzial: KANALIZACJA DESZCZOWA

Wartos¢ Kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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