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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU INSTALACJI ODWODNIENIA BOISK PILKARSKIEGO |
WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W M. OSIEDLE NIEWIADOW GM. UJAZD

. WSTEP

1. Podstawa opracowania
- zlecenie wykonania prac projektowych;
- uzgodnienia funkcjonalne i lokalizacyjne dokonane ze zleceniodawcg;
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celow projektowych;
- badania warunkéw geotechnicznych wykonane przez HYDROGEOWIERT Sp. z o.0.
Tomaszdéw Mazowiecki ul. Dzieci Polskich 33
- wizja lokalna
- obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu odwodnienia boiska
do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania 'Przebudowa boiska sportowego przy
szkole podstawowej w m. Osiedle Niewiadow gm. Ujazd".

3. Normy i przepisy

3.1. Normy

1. PN-EN 12201-1; 2; 3i4:2002 (U)
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych z nie
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
wykonania instalacji

2. PE-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-EN 752-1:2002
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

4. PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

5. PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

6. PN-64/H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

7. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

8. PN-H-74051-00
Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

9. PN-H-74051-02
Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

10. PN-68/B -06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania.

3.2. Przepisy
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. nr 121 poz.
1139)
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pdzniejszymi zmianami:
2002-12-16 zm.Dz.U.03.33.270§1; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.115 §1/ w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz 46/.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31stycznia 2002r. /z pdzniejszymi zmianami/ w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. nr 8 poz. 70)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

3.3. Inne przepisy i wytyczne:
1. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.”
2. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych”
3. ,Systemy ciSnieniowe do przesytania wody” - WAVIIN METALPLAST-BUK
4. Systemy cisnieniowe - Armatura® - MABO-TURLEN, WAVIN

3. Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji studni chtonnych zostat wykonany
otwér badawczy do gtebokosci 6,0m od terenu.
Wyniki wiercenia otworu badawczego zostaty przedstawione ponizej.

Otwor nr 1 - rzedna terenu 191,0 mnpm

0,0 - 1,7m nasyp (humus, piasek, gruz budowlany),
- 2,8 m piasek $redni z domieszkg drobnego, szary, mato wilgotny,
- 6,0 m piasek drobny i Sredni, zotty, mato wilgotny.
Woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci 6,0 m od terenu.
Zbadany teren jest potozony w obrebie wysoczyzny polodowcowej, zbudowanej z wodnolodowcowych piaskow
gtéwnie srednich i drobnych.
Warstwe geologiczng, w obrebie ktérej bedzie znajdowato sie dno kregowej studni chtonnej, bedg stanowity

piaski drobne z domieszkg piaskéw Srednich.

4. Informacja o obszarze oddziatywaniu obiektu

Gtéwnym zadaniem niniejszej oceny jest prognoza oddziatywan projektowanego remontu
odwodnienia boisk na elementy Srodowiska w fazie budowy, eksploatacji oraz mozliwych sytuacji
awaryjnych.

Obszar oddziatywania przedsiewziecia okre$lono na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z

pozniejszymi zmianami),
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z pdzniejszymi zmianami,
e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych.
Ocena oddziatywania projektowanego remontu odwodnienia boisk na $rodowisko w fazie wykonywania
jest praca sprzetu budowlanego mechanicznego prowadzenie rob6t ziemnych. Roboty bedg
prowadzone w porze dziennej, co ograniczy ucigzliwos¢ dla mieszkancow.
W czasie prowadzenia normalnej eksploatacji instalacja odwodnienia nie stwarza zadnych zagrozen.
Przebudowa i budowa instalacji odwodnienia boisk nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie bedzie miata na nie negatywnego wptywu. Obiekty
zaprojektowano w sposob minimalizujgcy wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej

budowy zamyka sie w granicach inwestycji.

IIl. OPIS TECHNICZNY
1. Opis stanu istniejacego

Na dziatkach o nr 151/1 i 151/2 obreb 0013 PGR Niewiadéw Macznik zlokalizowanych w
miejscowosci Osiedle Niewiadow gm. Ujazd znajduje sie szkota podstawowa wraz z kompleksem
sportowym na ktory sktadajg sie boisko do pitki noznej i bieznia. Ptyta boiska posiada system drenazu
oraz system odwodnien liniowych odprowadzajacych wody deszczowe kanalizacjq deszczowg do
studni chtonnych. W czasie wykonywania wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie zastoin wody w
zagtebieniach terenu.

Dodatkowo teren jest uzbrojony w siec telekomunikacyjng i nieczynng kanalizacje.

2. Istniejace uksztattowanie terenu

Teren gdzie zlokalizowane bedg boiska nie jest niezroznicowany wysokosciowo. Rzedna
nawierzchni boiska treningowego jest ptaska i wynosi $rednio 190,50m. Tereny otaczajace boiska
nieznacznie wyzej w czesci potudniowej dziatki. Tereny znajdujace sie po zachodniej stronie budynku

szkoty znacznie obnizone.
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2. Ogolny opis projektowanych rozwiazan
W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania projektowanych na dziatce nr 151/1 boisk:

pitkarskiego i wielofunkcyjnego zostanie wykonany remont istniejgcego drenazu zastepujacy istniejacy
miejscami uszkodzony drenaz. Zostanie on umieszczony pod warstwami konstrukcyjnymi boisk.
Odwodnienia liniowe zbierajace wody powierzchniowe z terenu boisk i przewidzianych wokét nich
utwardzen oraz zbieracze instalacji drenazowej odprowadza¢ bedg wody, do istniejacych studni
chtonnych. W zwigzku z wykonywaniem remontu odwodnienia boisk studnie chtonne przewidziano
rowniez do remontu. Wody drenazowe przed odprowadzeniem do studzienek chtonnych bedg
podczyszczane w studni osadnikowej. Wody powierzchniowe podczyszczane bedg w studzienkach
osadnikowych przewidzianych w odwodnieniach liniowych.
3. Drenaz boisk
3.1. Obliczenia
Do odprowadzenia wod podskdrnych zastosowano rury drenazowe o parametrach:

—  $rednica DN100 i DN80

—  wielko$¢ otworow 2,5x5,0

—  powierzchnia wlotu F = 24,0 cm2/mb rury

—  dhugos¢ rury drenazowej L= 350,0 + 62,5 + 103,75 + 28 = 544,25 m
Dla obliczen hydraulicznych przyjeto wspétczynnik filtracii filtra k = 5 m/dobe.
llos¢ wody przechodzacej przez drenaz:

Q=F*0,0001*L*k=24*0,0001* 544,25 * 5 = 6,5 m*/dobe

3.2. Opis przyjetego systemu odwodnienia
Poziom posadowienia nawierzchni boisk i utwardzen wokét nich $rednio - 190,50 m npm.
Do oprowadzenia wody gruntowej w obrysie boisk przyjeto systemy odwodnienia drenazami
skfadajacymi sie z utozonym prostopadle do podtuznej osi boisk ciggami (saczkami) z rur drenarskich
karbowanych DN100 i DN80 na gtebokosci Srednio 0,80m liczac od zera boiska.
Saczki zostang wprowadzone do zbieraczy wykonanych takze z rury drenarskiej karbowanej DN160 i
DN100 z uzyciem trojnikow przytaczeniowych redukcyjnych PVC @160/100-90° i PVC ©@100/80-90°.
System drenazowy dla boiska pitkarskiego bedzie sktadat sie z 10-u ciggéw DN100 o dtugosci 35,0m,
utozonych w odstepach co 6,25m i facznej dtugosci L1 = 350,0m oraz zbieracza DN160 o dtugoci L2 =
62,50m.
Na system drenazowy boiska wielofunkcyjnego bedzie sktadato sie 5 saczkéw DN80 utozonych w
odstepach co 6,50m o dtugosci 20,75 m kazdy i tacznej dtugosci L3 = 103,75m oraz zbieracz DN100 o

dtugosci L4 = 28,0m. Zbieracze rozpoczete i zakoriczone zostang w studzienkach drenarskich z dnem
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bez osadnika. Wody drenazowe ze studzienek bedg odprowadzane kanalizacjg wykonang z rur
kanalizacyjnych petnych typ cigzki PVC @160x4,7 ze Scianka litg do studzienki osadnikowej DN1200 i
dalej do istniejgcych przebudowanych studni chtonnych.

Drenaz bedzie uktadany w wykopie o szerokosci 0,50m w filtrze wykonanym z mieszanki zwiru
ptukanego frakcji 6 - 16 mm i 16-32mm owinietego geowtokning w celu zapobiezenia zamulaniu.

Dla saczkéw drenarskich przyjeto spadek podtuzny min. 0,4% a dla zbieraczy 0,5%.

Drenaz uktadac na fawie piaskowej o grubo$ci 10,0cm w celu zapewnienia projektowanych spadkéw.
Dla zapewnienia inspekcji instalacji, w punktach weztowych drenazu projektuje sie studzienki
systemowe drenarskie PCV-PP @400.

3.3. Rodzaj materiatow i typ zastosowanych elementow
3.3.1. Przewod drenazowy

Drenaz zaprojektowano z rury filtracyjnej z PVC-U @100 dla saczkow i PVC-U @160 dla
zbieraczy z otworami na catym obwodzie o powierzchni sumarycznej otworow wlotowych nie mniejszej
niz 24 cm2/1mb i z fabrycznie owinieta geowtokning. Zastosowane rury powinny spetniaé wymagania
zawarte w normie PN-C-89221:1998+Az1:2004 "Rury drenarskie i karbowane z PVC-U".

3.3.2. Filtr zwirowy

Filtr drenazowy stanowigcy podsypke i obsypke rur drenazowych do wysokos$ci warstwy
odsaczajacej ptyt boiskowych nalezy wykona¢ ze zwiru ptukanego o srednicy zastepczej 8 - 32mm.

W celu oddzielenia filtru zwirowego od gruntow drenowanych nalezy zastosowa¢ geowtoknine
otaczajacq caly filtr. Proponuije sie uzycie geowtokniny polipropylenowej o gramaturze 160 - 200 g/m2.
3.3.3. Studnie rewizyjne

Na instalacji drenazowym projektuje sie studzienki systemowe PVC-PP z rur karbowanych PP
@400 bez osadnika, zwienczone teleskopem w klasie B125.

3.3.4. Odprowadzenie wod drenazowych do studni chtonnych

Wody gruntowe bedg odprowadzane do projektowanej studni osadnikowej i istniejacych dwéch studni
chtonnych kanalizacjq wykonang z rur kanalizacyjnych petnych typ ciezki PVC @160x4,7 ze $cianka
litg. Studnie osadnikowg nalezy wykona¢ z kregéw betonowych DN1200 tgczonych na uszczelke z
dnem monolitycznym. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zditego
zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejcia rur kanatowych przez Scianki studzienki.

Na zatamaniu kanalizacji projektuje sie studzienke rewizyjng PVC-PP 400 z kinetg
przelotowgq z polipropylenu, rurg trzonowg karbowang i teleskopem z pokrywg zeliwng w klasie B125.

3.3.5. Remont studni chtonnych
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Istniejace studnie chtonne zostang zdemontowane i zastgpione studniami wykonanymi z
kregéw zelbetowych DN1500 z dostosowaniem do gteboko$ci nowego drenazu. Kregi zostang
ustawione na warstwie ttucznia granitowego o grubosci 1,0m. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz
zeliwny typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000.
Zdolnos$¢ chtonna studni chtonnej przez dno w m? /s wg Maaba okresla zalezno$¢:
Q=4 xMxrxhsx kf
gdzie: r —promien studni 0,75 [m],
hs —gteboko$¢ wody w studni mierzona od jej dna, przyjeto 3,0 [m]
kf — wspdtczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego, przyjeto 10-4 [m/s]
Q=470,75*3,0 104 =0,0283 [m3/ s]
Jak wida¢ chtonno$¢ studni przez dno jest niewiele mniejsza niz doptyw do niej. Poniewaz wzo6r Maaba
dotyczy jedynie wchtaniania prze powierzchnie a w tym wypadku powierzchnia chtonna bedzie tez
powierzchnia boczng studni mozna przyjag, ze chtonno$¢ studni jest wystarczajaca.
3.4. Obliczenie zasiegu leja depresyjnego
Zasieg depresji okreslony zostanie wg wzoru Sickardta:

R =3000*s*K"2

gdzie:

R - zasieg leja depresyjnego w [m]

s - odlegto$¢ drenazu od zwierciadta wody w [m]

K - wspotczynnik filtracji w [m/s]
w przypadku projektowanego drenazu:

K =5,0 m/dobe = 5,8*10° m/s; s = 0,15m
R =3000*0,15* (5,8*10%)12 = 3,42 m
Zasieg leja depresyjnego nie wychodzi poza granice dziatki.

Zgodnie z art. 124 ust. 6 Prawa wodnego remont odwodnienia boiska przy Szkole Podstawowej w

Niewiadowie nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

4. Odwodnienia liniowe
4.1. Opis przyjetego rozwigzania

W celu odprowadzenia wod powierzchniowych z projektowanych na dziatce nr 151/1 boisk:
pitkarskiego i wielofunkcyjnego zostang wzdtuz ich diuzszych bokéw wykonane odwodnienia liniowe i
rurociggi odprowadzajace.
4.2. Bilans sciekow

llo$¢ odptywu wod deszczowych z terenu boisk i utwardzonego terenu wokét nich obliczona

zostata na podstawie miarodajnego natezenia opadu i czestotliwosci wystepowania wedtug zaleznosci:
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Q=yxFxq mds
gdzie:
W - wspotczynnik sptywu,
F - powierzchnia zlewni (ha),
q - natezenie deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu przypadajacego na
powierzchnie odwadniang I/s/ha.
Dla uproszczenia przyjmuje sie state wartosci wsp. sptywu okreslone ponizej (Imhoff ,Kanalizacja miast
i oczyszczanie Sciekow’™ Arkady 1982 r.) — min:
— chodniki o nawierzchni z kostki betonowej g = 0,7 - 0,85
— tereny murawy pitkarskiej w = 0,15
— nawierzchnia poliuretanowa y = 0,55
Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto na poziomie:
q =1361/s/ha
przy prawdopodobienstwie p=10% i czasie trwania t = 20 min dla terenu o Sredniej rocznej wysokosci
opadow do 800mm.
CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Zlewnia objeta projektowang kanalizacjg deszczowg sktada sie ze zlewni czastkowych o nastepujacej

charakterystyce:
— powierzchnia boiska pitkarskiego - 2108 m2  y=0,15
— powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 606 m2 y=0,55

— pow. projektowanych utwardzen — chodniki 1050,20 m2  w=0,8

OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH
Natezenie sptywu Q z catej zlewni wyniesie:
Q=(0,2108 * 0,15 + 0,0606 * 0,55 + 0,1050*0,8) = 0,1489 * 136 = 20,25 dm3/s

Wielko$C sptywu z przyjetej zlewni przy zatozeniu czasu trwania deszczu miarodajnego t = 20 min
wyniesie:
V=1200s * 20,25 dm?/s = 24,3 m3

4.3. Rodzaj materiatéw i typ zastosowanych elementéw
4.3.1. Rurociagi

Kanaty zbierajace zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki) o $rednicy:
@160x4,7 i @200x5,9 i o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture

jednolitg. Nie dopuszcza sie zastosowania rur ze Sciankg o rdzeniu spienionym.
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Rury PVC wymagajg $ci$le kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia rownym lub wiekszym od warto$ci Is =0,98.
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwno$ci, poréw i
przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajacych spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-
EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852 :1999; PN-EN 1852/A1 :2004.
Montaz pofaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z fabrycznie
osadzona uszczelkg do okreslonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka poslizgowego
utatwiajgcego wsuwanie.
4.3.2. Studnie rewizyjne

Na kanatach w punktach weztowych projektuje sie studzienki rewizyjne PVC-PP 400 z kinetg
przelotowg lub zbiorcza z polipropylenu, rurg trzonowg karbowang i teleskopem z pokrywa zeliwng typu
lekkiego w klasie B125. w przypadku zatozenia przez inwestora i uzytkownika ruchu samochodow
osobowych nalezy zastosowac pokrywy zeliwne typu ciezkiego w klasie D400.
4.3.3. Odwodnienia liniowe
Dla odprowadzenia wod opadowych powierzchniowych projektuje sie odwodnienia liniowe z tworzywa
sztucznego o wymiarach 130x105 z rusztem klasy obcigzen B125 i szerokoSci rusztu 120mm. Ruszt

przykrecany na $ruby. Odwodnienia nalezy wyposazy¢ w systemowe studzienki osadnikowe.

s Hrechns ﬂr“._h
np. koslka brokoss ahnlienla IS |
et

|
. _'.-Ll' rL il
i A 'Ill' 1

Instrukcja montazu odwodnien liniowych z tworzywa sztucznego
1. Przygotowac odpowiednie podtoze.

2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomocg kotkow wbitych w ziemie i rozciggnieciu
zytki od jednego kotka do drugiego.
3. Wykopa¢ dotek powigkszajac go 20cm na szerokosci i 20cm na gtebokosci.

4. Przygotowac beton klasy C35/45.

Inwest-AB Bogdan Adamus, Piotrkw Tryb. ul. Prochnika 3/28 tel. 0-44/649-97-06



Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w m. Osiedle Niewiadéw gm. Ujazd 11
Projekt budowlany remontu odwodnienia boisk: pitkarskiego i wielofunkcyjnego

5. W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednig dtugo$¢ za pomoca recznej pity.
6. Podczas procesu zalewania betonem korytka bezwzglednie muszg mie¢ zamontowane
pokrywy!
7. Utozy¢ pierwszy kanat w przygotowanym dotku na przygotowanym wczes$niej betonie.
8. Kolejne elementy ciggu odwodnienia taczy¢ na wpust.
9. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni.
10. Sprawdzenie prawidtowo$ci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowos$ci utozenia korytek
oraz sprawdzeniu szczelnosci przez wykonanie préby wodne;.
5. Warunki wykonania
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykonaC prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wykonaniem pomiaréw, wytyczeniem
geodezyjnym trasy instalacji, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi. Wykonanie wykopow
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoéinymi podanymi w tomach | i I WTWIO i przepisami BHP w
zakresie prowadzenia rob6t i zabezpieczenia placu budowy w czasie ich prowadzenia i w czasie przerw
W pracy.
5.2. Instalacja drenazu
Przed przystapieniem do wykonania opaski i taczacych jg odcinkdw poprzecznych na dnie
wykopu nalezy wykona¢ tawe piaskowg o grubosci 10,0cm zageszczong do wskaznika 1s=0,98 ze
spadkami zaznaczonymi na profilach. Na tak przygotowanej tawie i Scianach wykopow utozy¢
geowtoknine i przystgpi¢ do montazu drenazu.
Tak utozony drenaz obsypac¢ do wysokosci warstwy odsaczajacej boisk mieszankg zwirowa o frakcji 8-
16mm i 16-32mm. Cato$¢ owing¢ geowtdkning.
5.3. Rurociagi odprowadzajace
Kanalizacje uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu
rurociggdw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury zageszczajac kazdg warstwe. Po
wykonaniu petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
5.4. Studzienki rewizyjne
Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN

1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo S$rodkami bitumicznymi,
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posiadajacymi atest i wykazujacymi odpornos¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu
agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.
Studzienke osadnikowg montowa¢ na podbudowie z chudego betonu gr. 30 cm, aby zapobiec
osiadaniu.

Obsypke studzienek z PCV nalezy zageszcza¢ do stopnia 1s>0,98. Do wykonania studzienek z
tworzyw sztucznych nalezy wybra¢ jednolity system montazowy. Nie dopuszcza sie zastosowania
poszczegoblnych elementdw pochodzacych od réznych producentow. Elementy prefabrykowane
studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producenta wybranego systemu.

5.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej wystepujq skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi. Roboty w obrebie kabla nalezy prowadzi¢ recznie. Na odkryte kable jezeli nie
znajdujg sie w kanalizacji technologicznej natozy¢ rure AROT typ A160PS. W przypadku odkrycia
kanatu technologicznego nalezy podwiesi¢ go na stabilnych skarpach wykopu.

Zamiar prowadzenia prac zgtosi¢ do gestora sieci telekomunikacyjne;.

6. UWAGI KONCOWE
6.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu
MBIPMB (Dz.U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkéw
zapewniC poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ w sposob widoczny w

dzien i w nocy.
6.2. Uwagi i zalecenia

1. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac
roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robot nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich wiadz.

3. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddw zgtosic je do
inwentaryzacji geodezyjnej.

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus

sprawdzajacy
mgr inz. Wojciech Wolnicki

Inwest-AB Bogdan Adamus, Piotrkw Tryb. ul. Prochnika 3/28 tel. 0-44/649-97-06



Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w m. Osiedle Niewiadéw gm. Ujazd 13
Projekt budowlany remontu odwodnienia boisk: pitkarskiego i wielofunkcyjnego

lIl. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH BUDOWY
ODWODNIENIE BOISK
PILKARSKIEGO | WIELOFUNKCYJNEGO

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :

1/ PRZEDMIOT INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ
W M. OSIEDLE NIEWIADOW
ODWODNIENIE BOISK

PILKARSKIEGO | WIELOFUNKCYJNEGO
2/ LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Osiedle Niewiadow
gmina Ujazd
dziatki ew. nr 151/1; 151/2

3/ INWESTOR:

GMINA UJAZD
Pl. Kosciuszki 6
97-225 Ujazd

4/ PROJEKTANT:
mgr inz. Bogdan Adamus
upr. bud. Nr LOD/2035/PWQOS/12

PIOTRKOW TRYB, wrzesien 2016
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OPIS DO INFORMACJI.

1. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana inwestycja obejmujaca budowe instalacji odwodnienia boisk pitkarskich na sktad
ktorego sktada sie drenaz i rurociggi odprowadzajgce zlokalizowana jest na terenie miejscowosci
Osiedle Niewiadow gm. Ujazd" dziatki nr 151/1 i 151/2 obreb 013 PGR Niewiaddéw-Macznik.

2. Celizakres inwestycji
Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych.
3. Opis inwestycji — zakres rob6t

Projektowane instalacje swym zakresem rzeczowym obejmuja;
— instalacja drenazowa z rur karbowanych ze studniami drenazowymi &3400,
— instalacja rurociggdw odprowadzajacych ze studzienkami systemowymi PVC400 i studniami
betonowymi &1000.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycjq to:
— budynki szkolne znajdujace sie na terenie planowanej inwestycji,
— ciggi pieszo-jezdne,
— sieC teletechniczna.

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg mogacymi stwarza¢ zagrozenie sa;
— budynki szkolne znajdujace sie na terenie planowanej inwestycji,
— ciggi pieszo-jezdne,
— siec teletechniczna.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robot budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do rob6t, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleza, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,50m,
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1
punkta w/w rozporzadzenia),

— wykonywania rob6t przy pomocy dzwigéw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone w poblizu jezdni czynnych ulic,

— roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0t.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Miejsca prowadzenia robdt nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikaé
krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantow p.poz, drogi ewakuacyjne.
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Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych wymienionych w punkcie nr 5 tej
informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow okreslajacego :
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— sposoby trwatego oznakowania i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapic¢ zagrozenia,
— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,
— zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)
Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/

mgr inz. Bogdan Adamus
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IV. SPIS ZALACZNIKOW

1. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta i sprawdzajacego
2. Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

Inwest-AB Bogdan Adamus, Piotrkw Tryb. ul. Prochnika 3/28 tel. 0-44/649-97-06



Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w m. Osiedle Niewiadéw gm. Ujazd

Projekt budowlany remontu odwodnienia boisk: pitkarskiego i wielofunkcyjnego

17

V. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

Rurociggi odprowadzajace:

SCH1
SCH2
kd1
kd2
kd3
tr1
tr2
tr3
kd4
tr4
tr5
tr6
kd5
tr7
tr8
kd6
kd7
tr9
kd8
kd9
tr10
kd10

Drenaz:

d1
T
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
d2
d3
T
T12
T13
d4

5720258.67
5720263.89
5720264.20
5720274.12
5720290.08
5720298.09
5720314.08
5720329.58
5720345.57
5720289.86
5720289.54
5720289.23
5720289.04
5720297.04
5720313.03
5720320.96
5720322.74
5720328.55
5720344.56
5720267.80
5720267.49
5720267.17

5720291.38
5720293.83
5720300.04
5720306.26
5720312.48
5720318.20
5720323.91
5720330.63
5720337.35
5720343.57
5720349.80
5720353.87
5720268.47
5720268.29
5720268.10
5720267.92
5720267.72

7425538.40
7425536.57
7425547.48
7425553.26
7425552.81
7425552.54
7425551.12
7425551.68
7425551.23
7425544.62
7425533.65
7425522.68
7425515.83
7425515.61
7425515.15
7425514.92
7425515.88
7425515.71
7425515.26
7425545.25
7425534.28
7425523.31

7425552.14
7425552.07
7425551.89
7425551.72
7425551.54
7425551.38
7425551.21
7425551.02
7425550.83
7425550.65
7425550.47
7425550.36
7425547.28
7425540.79
7425534.29
7425527.79
7425521.29
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VI. SPIS RYSUNKOW

Lp. Tres¢ rysunku Skala rystlrrwku
1 Projekt zallgolspod.arowania terenu 1:500 1
- odwodnienie boisk

2. | Projekt zagospodarowania terenu rysunek pogladowy 1:250 2
3. | Schemat instalacji odwodnienia boisk 3
4. | Profil podtuzny odcinek SCH2 - d2 1:100/250 4
5. | Profil podtuzny odcinek kd1 - d4 1:100/250 5
6. |Profil podtuzny odcinek kd3 - kd4 1:100/250 6
7. | Profil podtuzny odcinek kd3 — kd8 1:100/250 7
8. |Profil podtuzny odcinek kd1 — kd10 1:100 7la
9. | Przekrdj A-A przez boisko pitkarskie 1:50 8
10. | Przekréj B-B przez boisko wielofunkcyjne 1:50 9
11. | Schemat studni chtonnej SCH2 1:25 10
12. | Schemat studni chtonnej SCH1 1:25 11
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