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Uzupetnienie do opisu do projektu zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestyciji

Nazwa obiektu: Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy Zespole Szkot w miejscowosci Osiedle Niewiaddw.

Adres obiektu: Niewiaddéw, gm. Ujazd; dziatki nr ew. gr. 151/1; 151/2, obreb
PGR Niewiadéw — Macznik.

Inwestor: Gmina Ujazd
z siedziba: Ujazd, ul. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd.

Uzupetnienie niniejsze stanowi rozwigzanie usuniecia kolizji projektowanej budowy
boiska sportowego wielofunkcyjnego z istniejgcg instalacjg teletechniczna,
znajdujacy sie na terenie objetym projektowaniem.
Na zatagczonej mapie zasadniczej zaznaczono odcinek istniejacej instalacii
teletechnicznej kolidujacej z projektowanymi boiskami biegnacy od studzienki S1 do
S2 oraz wzdtuz boiska do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego do punktu A.
Poza punktem A w kierunku studzienki S3 w sgsiedztwie istniejagcego przewodu
teletechnicznego projektowany jest wytgcznie chodnik.
W celu usuniecia kolizji nalezy:
e recznie odstoni¢ biegnace przewody teletechniczne na odcinku S1 - S2 - A w
wykopie o szerokosci 40cm,
e obok istniejgcej instalacji utozy¢ dwie przepustowe rury ochronne RHDPE o
wymiarach 110/6,3 i ostonic je folia,
e odstoniete przewody teletechniczne i utozone rury ochronne obtozy¢ warstwg
suchego betonu o grubosci okoto 10cm,
e wykop zasypac piaskiem zageszczajgc go warstwami.

Na odcinku A — S3 — S4 rozbiorke biezni i wykop pod chodnik o gtebokosci 32cm

wykonywacé recznie tak, aby nie odstoni¢ i nie uszkodzi¢ biegnacych ponizej w
betonowych blokach przewodéw teletechnicznych.
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