FIRMA BUDOWLANA | HANDLOWA UL. INOWROCELAWSKA 5 M. 61
BARBARA MALEC 91-020 LtODZ

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
OSIEDLE NIEWIADOW

ADRES INWESTYCJI : OSIEDLE NIEWIADOW, gmina Ujazd 97-25, dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2

INWESTOR : Urzad Gminy Ujazd.

ADRES INWESTORA  : ul. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Barbara Malec

DATA OPRACOWANIA . 01.2018r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.2018r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na dzialce projektuje sie:

1. Wykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz ze strefami bezpieczenstwa o wymiarach 34,0x62,0m
oznaczone na rysunku Z-02 nr 1. W zakresie projektowanego boiska przewiduje sie:

-osprzet sportowy w postaci bramek pitkarskich o wymiarach 2,0x5,0m;

-pole gry o wymiarach 30,0x56,0m;

-korytkowe odwodnienie liniowe wraz z systemem kanalizacji i podziemnych skrzynek rozsaczajacych wody opadowe z terenu boiska.
2. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz ze strefami bezpieczenstwa o wymiarach 32,0x19,0m, ozna-
czone ha rysunku Z-02 nr 2. W skifad tego boiska wchodza:

-boisko do koszykéwki o wymiarach pola gry 28,0x15,0m

-boisko do siatkdwki o wymiarach 18,0x9,0m;

-osprzet sportowy w postaci statywow do koszykowki i rozbieralnych stupkéw do siatkéwki obsadzanych w tulejach;

3. Systemowa trybuna wzdtuz wschodniej czesci boiska pitkarskiego, oznaczona na rysunku Z-02 nr 3 .

4. Utwardzenie z kostki betonowej grubosci 6 cm, tworzace ciagi komunikacyjne oznaczone na rysunku Zn-02.

5. Ogrodzenie wzdtuz wschodniej granicy boiska z ksztattownikéw w ramach stalowych, na podmuréwce betonowej o szerokosci 20 cm i
wysokosci 30 cm nad poziomem terenu, petnigcej réwniez funkcje scianki oporowej. Ogrodzenie oznaczone jest na rysunku Z-02 nr 4.

6. Nastepujgce obiekty matej architektury:

- szes$¢ koszy na $mieci;

- siedem fawek z oparciem bocznym i tylnym;

7. Remontu i modernizacja o$wietlenia boisk stanowi oddzielne opracowanie.
Na dziafce projektuje sie rozbidrke:

1. Starych nawierzchni boisk oraz biezni, oznaczonych na rysunku inwentaryzacji zagospodarowania terenu 1z-01 numerami 1, 21i 3.

2. Likwidacje trzech lamp oswietleniowych oznaczonych nr 11 na rysunku Z-02.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych bramek do pitki recznej i stojakéw do koszykowki szt.
d.1/0818-08
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka starej nawierzchni polireutanowej oraz wyw6z na miej- |m2
d.1/0104-01 sce podane przez zamawiajacego
analogia
44*32+30*28+37*8 m?2 2544.000
RAZEM 2544.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
poz.2 m?2 2544.000
RAZEM 2544.000
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej wokét nawierzchni stare- | m
d.1/0814-01 go boiska
analogia
280 m 280.000
RAZEM 280.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni sta-|m3
d.1/0108-09 rego boiska samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(poz.3*0.15)+(poz.2*0.05) m3 508.800
RAZEM 508.800
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
7/KNP1 0407- |Wyréwnanie terenu z grubsza - grunt rodzimy kat.lll m3
d.1/02.01 0407-
02.01
poz.2*0.15 m3 381.600
RAZEM 381.600
2 NAWIERZCHNIA | WARSTWA KONSTRUKCYJNA BOISKA PILKARS KIEGO
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej boiska w gruncie kat. I-IV gtebokosci |m2
d.2|0101-01 45 cm
0101-02
analogia
62.0*34.0 m?2 2108.000
RAZEM 2108.000
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska
34.00*62.00 m?2 2108.000
RAZEM 2108.000
10|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2|0104-04
34.00*62.00 m?2 2108.000
RAZEM 2108.000
11/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.2|0110-01
0110-02
34.00*62.00 m?2 2108.000
RAZEM 2108.000
12|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 6 cm m2
d.2|0110-03
0110-04
34.00*62.00 m?2 2108.000
RAZEM 2108.000
13|KNR 2-23 Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego sortowanego o frakcji 1-4mm gr. |m?2
d.2|0110-04 4-8cm
analogia Krotnos¢ = 6
(32.00*62.00) m?2 1984.000
RAZEM 1984.000
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(36.0*2 + 62.00*2)*0.2*0.2 m3 7.840
RAZEM 7.840
15/KNNR 6 Obrzeza sportowe soft z naktadkg w postaci gumowej poduszki o wymiarach |m
d.2|0404-02 1000x25x5cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
analogia
32.00*2 + 62.00*2 m 188.000
RAZEM 188.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNR 2-01 Roboty ziemne przy wykonywaniu otworéw pod tuleje m3
d.2|0311-02
analogia
0.6*0.6*1.10*4 m3 1.584
RAZEM 1.584
17|KNR 2-02 Obetonowanie wraz z osadzeniem tulej pod stupki bramek do pitki noznej m3
d.2|0204-04
analogia
0.6*0.6*1.10*4 m3 1.584
RAZEM 1.584
18 Zakup dostawa i utozenie nawierzchni z trawy sysntetycznej na macie "in situ". |m2
d.2|kalk. wtasna |Trawa syntetyczna polietylenowa o dtugosci wtékna min 60mm, wiékna typu
monfilowego, wypetienie piaskiem kwarcowym i granulatem SBR koloru zielo-
nego wraz z malowaniem lini boisk chlorokauczukiem zgodnie z projektem bu-
dowlanym.
62.00*34.00 m?2 2108.000
RAZEM 2108.000
19 Zakup, dostawa i montaz bramek do pitki noznej (komplet stupki wraz z po- kpl
d.2|kalk. wkasna |przeczka ze stali nierdzewnej oraz siatke poilipropylenowa)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3 NAWIERZCHNIA | WARSTWA KONSTRUKCYJNA BOISKA WIELOFU NKCYJNEGO
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci boiska w gruncie kat. I-IV  |m2
d.3/0101-01 gtebokosci 45 cm
0101-02
32.00*19.00 m?2 608.000
RAZEM 608.000
21|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska
32.00*19.00 m?2 608.000
RAZEM 608.000
22|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.3/0104-04
32.00*19.00 m?2 608.000
RAZEM 608.000
23|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.3/0110-01
0110-02
32.00*19.00 m?2 608.000
RAZEM 608.000
24|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.3/0110-03
32.00*19.00 m?2 608.000
RAZEM 608.000
25|KNR 2-23 Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego sortowanego o frakcji 1-4mm gr. |m?2
d.3/0110-04 4-6cm
analogia Krotnos¢ =5
32.00*19.00 m?2 608.000
RAZEM 608.000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(32.00*2 + 19.00*2)*0.2*0.2 m3 4.080
RAZEM 4.080
27|KNNR 6 Obrzeza sportowe 0 wymiarach 1000x25x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.3/0404-02 wypetnione piaskiem
analogia
32.00*2 + 19.00*2 m 102.000
RAZEM 102.000
28|KNR 2-01 Roboty ziemne przy wykonywaniu otworéw pod tuleje m3
d.3/0311-02
analogia
0.6*0.6*1.10*4 m3 1.584
RAZEM 1.584
29|KNR 2-02 Obetonowanie wraz z osadzeniem tulej pod stupki od siatkéwi i koszykdéwki m3
d.3|0204-04
analogia
0.6*0.6*1.10*4 m3 1.584
RAZEM 1.584
30 Wykonanie nawierzchni boiska z mieszanki kleju polireutanowego i granulatu | m?2
d.3|kalk. wkasna |EPDM gr. 2mm, warstwy z granulatu SBR grubosci 11mm, oraz warstwy stabi-
lizujgco-podkiadowej ET- z granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz
lepiszcza polireutanowego gr. 35mm.
32.00*19.00 m?2 608.000
RAZEM 608.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31 Zakup, dostawa i montaz stupkéw do pitki siatkowej (komplet obejmuije 2 stup- |kpl
d.3|kalk. wkasna |ki wraz z siatkg do pitki siatkowej catosezonowg wraz z deklem maskujacym
tuleje ze stali nierdzewnej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 Zakup, dostawa i montaz stupkéw do koszykéwki (komplet obejmuje konstruk- |kpl
d.3|kalk. wkasna |cje jednostupowa z wysiegniekiem wraz z tablicg 105x180 wodoodporng, ob-
recz wzmocniona, siatka)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-31 Reczne malowanie linii ciagtych farbg chlorokauczukowa - na boisku m2
d.3/0706-01
analogia
0.05*(86+54+18+60*2) m?2 13.900
RAZEM 13.900
4 BUDOWA UTWARDZONYCH DOJ S€ NA TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM
34|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.4|0125-04 darnig z przewozem taczkami
122.0*1.50+35.0*1.20+35.0*1.0+3.20*61.0 m?2 455.200
RAZEM 455.200
35/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-IV na catej szerokosci |m2
d.4/0101-09 jezdni i chodnikéw
poz.34 m2 455.200
RAZEM 455.200
36/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.34 m?2 455.200
RAZEM 455.200
37|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.4|0104-04
poz.34 m2 455.200
RAZEM 455.200
38|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm m2
d.4/0104-03
poz.36 m?2 455.200
RAZEM 455.200
39|KNR 2-23 Podbudowa z miatu kamiennego - warstwa gérna za kazdy 1 cm m2
d.4/0110-04 Krotnosé = 5
analogia
poz.36 m?2 455.200
RAZEM 455.200
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|/0407-02 niem spoin piaskiem
122.0*2+35.0*2+35.0*2+2*64.0 m 512.000
RAZEM 512.000
41|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
122.0*1.50+35.0*1.20+35.0*1.0+3.20*61.0 m?2 455.200
RAZEM 455.200
5 BUDOWA SYSTEMOWYCH TRYBUN SPORTOWYCH
42 Dostawa i montaz dwoch trzy rzedowych trybun sportowych o wymiarach [dt.x |m
d.5|kalk. wtasna |szer.x wys.]: 1. 36,0x1,28x1,64m o pojemnosci 130 miejsc; 2. 24,0x1,28x1,
64m o pojemnosci 83 miejsca siedzacych. Trybuny prefabrykowane-systemo-
we.
60 m 60.000
RAZEM 60.000
6 PIEKOCHWYTY WRAZ MAL A ARCHITEKTURA
43|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6/0301-02 mi na odlegtos¢ do 10 km (kat.gr.lIl)
0214-04
(0.6*0.6*1.1*48)+(0.4*0.4*0.4)*20 m3 20.288
RAZEM 20.288
44|/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne, o objetosci do 1 m3 m3
d.6/0204-04
(0.6*0.6*1.1*48)+(0.4*0.4*0.4)*20 m3 20.288
RAZEM 20.288
45|KNR 2-23 Montaz urzadzen sportowych terenowych - analogia - pitkochwyty: kpl.
d.6/0306-02 -potnocny 30,0x6,0m
analogia -potudniowy 30,0x6,0m
-zachodni 62,5x6,0m, wyposazony w brame wejsciowg
-wschodni 62,5x6,0m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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46| KNP 02 tawki o dt. okoto 2 m i szer. 0.3 m z desek ostruganych o gr. 25 mm z nogami |szt
d.6/0314-01.04 |osadzonymi na czopy - przecinanie drewna pitg tarczowa, malowane dwukrot-
analogia nie na biato i lakierowane lakierem jachtowym
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
47 Kosze na $mieci (zgodnie z rysunkami dok. projektowej) szt
d.6|kalk. wkasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
48|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.7|/0505-01
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
49|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm m2
d.7/0510-01
analogia
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
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