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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania projektu.

-zlecenie Inwestora,

-mapa geodezyjna do celéw projektowych,
-inwentaryzacja istn. zasilania elektrycznego szkoty,
-uzgodnienia z Inwestorem

-aktualne przepisy i normy.

1.2.Zakres projektu.

Projekt dotyczy oswietlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole
Szko6t w Osiedlu Niewiadéw gm. Ujazd 1 obeymuje:

- przytacze kablowe zalicznikowe,

- oswietlenie boiska do pitki noznej,

- oswietlenie boiska do pitki r¢cznej 1 koszykowki,

- sterowanie oswietleniem.

- demontaz istniejacego oswietlenia boisk.

1.3.Zasilanie elektryczne.

Istniejaca moc przylaczeniowa pozwala na pokrycie dodatkowego poboru mocy
przez projektowane oswietlenie zespotu boisk.

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonac kablem YKY 4x16mm?2 z
rozdzielnicy gtéwnej w budynku szkoty (w holu gléwnym).

Kabel wprowadzi¢ do projektowanej szafki zasilajaco-sterowniczej SZS, ktéra
nalezy zainstalowac przy budynku szkoly — w miejscu pokazanym na rys. nr 1.
W budynku kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK-50 w istniejacej zabudowie
z plyt g/k.

Sposob uktadania kabla w ziemi — wg pkt. 1.5.

1.4.0swietlenie boisk.

Oswietlenie boisk zaprojektowano przy uzyciu n/w latarn

(prod. ,,ROSA” lub 0 podobnym standardzie):

- stupy typu SAL-100M anodowane (h=10m) - 10szt,

Boisko do pitki noznej:

- naswietlacze asymetryczne matalohalogenowe MH-400W, E-40, IP66, kl.
i1zol. I mocowane na wysiggnikach WN-21reg — 12szt.,

Boisko do koszykoéwki 1 pitki reczne;:

- nas§wietlacze asymetryczne matalohalogenowe MH-250W, E-40, 1P66, kl.
izol. I mocowane na wysiggnikach WN-21reg — 8szt.,

Maszty instalowac¢ na prefabrykowanych fundamentach typu B-70.

W masztach zainstalowac zlacza stupowe TB2, kazdy z reflektorow powinien

by¢ zabezpieczony wytacznikiem S301C4. Od zabezpieczen do naswietlaczy

nalezy wciagna¢ przewody YDY 3x1,5mm.

Rozmieszczenie masztow oswietleniowych pokazano na rys. nr 1, a schemat

sieci oswietleniowej na rys. nr 2.




1.5.Sie¢ kablowa oSwietleniowa.

Sie¢ oswietleniowa nalezy wykonac¢ kablami YKY 5x10mm?2.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na giebokosci co najmniej 70cm mierzonej od
powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwa piasku o
grubosci co najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego.

Kable nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie .Przy zginaniu
kabla promien zgigcia nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewngtrzne;j
srednicy kabla.

Kable na catej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki zawierajace symbol 1
numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika 1 rok utozenia
kabla.

Wykonanie skrzyzowan kabla z urzadzeniami podziemnymi realizowac¢ zgodnie
z PN-76/E-05125 — w miejscach skrzyzowan stosowac rury ostonowe Arota
DVK-75 lub SRS-75 (przeciski).

Wszystkie maszty nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4 utozone;j
razem z kablem zasilajacym.

1.6.Sterowanie oswietleniem boisk.

Dla potrzeb zasilania i sterowania oswietleniem boisk zaprojektowano szafke
zasilajaco-sterownicza SZS, ktora nalezy zainstalowac przy przy budynku
szkoty — w miejscu pokazanym na rys. nr 1.

W czegsci sterowniczej usytuowane beda roziaczniki FR101-25, sterujace
zespotami reflektorow.

Uktad sterowania (zegar) wylacza samoczynnie oswietlenie boisk o
wyznaczonej godzinie (np. o 22.00) 1 umozliwia zataczenie oSwietlenia od
okreslonej godziny (np. 17.00).

Schemat ideowy zasilania i sterowania os§wietleniem boisk pokazano na rys.
nr 3.

1.7.0chrona dodatkowa przed porazeniem.

Jako ochrong¢ dodatkowa przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie z
zastosowaniem urzadzen ochronnych przet¢zeniowych (bezpieczniki).

Z. zakresu ujetego w niniejszym projekcie ochronie podlegaja:

- maszty oSwietleniowe,

- obudowa szafki SZS.

Uktad zasilania: TN-S.

Wszystkie maszty nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4 utozone]
razem z kablem zasilajacym.

Ochrong zrealizowa¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.




1.9.Uwagi dla Wykonawcy.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ na drodze pomiar6w po
wykonaniu sieci kablowej. Dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji kabli 1
przewodow.

Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykonac¢ zgodnie z PBUE 1
odpowiednimi PN/E.

Wszystkie instalowane materialy powinny posiadac atesty, Swiadectwa badz
deklaracje zgodnosci.

UWAGA:

Istniejace latarnie oSwietlenia boisk (pokazane na rys. nr 1) zdemontowac.
Kable przy demontowanych latarniach - zmufowac,




2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1.Dobér kabla zasilajacego.
Moc obliczeniowa:

Pi= (12 x411W ) + (8 x 276 W) = 7140W
Prad obciazenia kabla proj. kabla zasilajacego:
Jo= 11,43A
Dobrano kabel YKY 4x16 —Jdd= 67A
Zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej szkoty — BiWtz-35A
Koordynacja kabla z zabezpieczeniem jest spelniona:
Jo=11,43A < Jb=35A <Jdd=67A
1,6 x Jb= 56A < 1,45xJdd =97,156A

2.2.Dobér kabli o$wietlenia boisk.
1.Boisko do pitki noznej:
Dobrano kable: YKY 5x10 —Jdd=52A
Prad obliczeniowy dla kazdej fazy: J= (2x411W): 230V = 3,57A
Zabezpieczenie w szafce SZS (ze wzgledu na rozruch lamp) — 2x S301C10
Koordynacja kabla z zabezpieczeniem jest spelniona:
Jo= 3,57A <Jb=10A <Jdd= 52A
1,45 x Jb=14,5A < 1,45x Jdd =75,4A
2.Boisko do pitki recznej 1 koszykdwki:
Dobrano kable: YKY 5x10 —Jdd=52A
Prad obliczeniowy dla kazdej fazy: J= (2x276W): 230V = 2.4A
Zabezpieczenie w szafce SZS (ze wzgledu na rozruch lamp) — 2x S301C10
Koordynacja kabla z zabezpieczeniem jest spetniona:
Jo= 2,4A <Jb=10A <Jdd=52A
1,45 x Jb=14,5A < 1,45x Jdd =75,4A

2.3.Sprawdzenie skutecznosci_samoczynnego wylaczania zwar¢.
1.Dla szafki SZS:
Parametry obwodu zwarciowego:

1. Transformator: Rtr=0,0118Q2 Xtr=0,0262Q
2.Kabel YAKXs 4x150: R1=10,1236Q X1=0,0402Q2
3.Kabel YKY 4x16: R2=0,053Q X2=0,0068€2
Impedancja petli zwarcia: 7=0,202Q
Prad zwarcia 1-fazowego: Jz=U:Z=1138,6A
Prad wytaczajacy zabezpieczenia BiWtz-35A:

Jw= 231A

0,95xJz= 1081,7 > Jw= 231A
Skutecznos¢ jest zachowana.



2.Dla masztu M4 (boisko do pitki noznej):
Parametry obwodu zwarciowego:

1. Transformator: Rtr=0,0118Q Xtr=0,0262Q
2.Kabel YAKXs 4x150: R1=0,1236Q X1=0,0402Q
3.Kabel YKY 4x16: R2=10,053Q X2=10,0068Q2
4.Kabel YKY 5x10: R3=0,555Q X3=0,0243Q
Impedancja petli zwarcia: Z=0,75Q

Prad zwarcia 1-fazowego: Jz=U:Z=306,7A

Prad wytaczajacy wytacznika S301C10
Jw.=10x10A = 100A
0,95xJz= 291,3A > Jw= 100A
Skutecznos¢ jest zachowana.

2.4.0bliczenia natezenia oswietlenia boisk.
Obliczenia w zataczeniu.
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3.WYKAZ MATERIALOW

1.Stup SAL-100M h=10m anodowany inox (,ROSA”).................... 10szt
2.Naswietlacz asymetryczny metalohalogenowy MH-400W, E-40,
P66, kl1z. II.............. 12szt

3.Naswietlacz asymetryczny metalohalogenowy MH-250W, E-40,
P66, kl1z. II...............8s8zt

4.Lampa metalohalogenkowa 400W ..., 12szt
5.Lampa metalohalogenkowa 250W ... 8szt
4.Wysichnik WN-21reg anodowany inoX ...........ecevveeeiiinieeeennnnnnnn 10szt
5.Fundament prefabrykowany B70 ... 10szt
6.Tabliczka stupowa TB-2 ......coiiiiii e 10szt
7.Elementy zlaczne do B-70 ..o 10kpl
8.Kabel YKY 4X16mm2.........coouiiinii e 55mb
9.Kabel YKY SX10mMm2......ccouiiiiiiiiiiiiiiiii e, 590mb
10.Przewod YDY 3X1,5MM2 oo e, 240mb
11.Folia kablowa niebieska. ... 220m?2
12.Bednarka FeZn 25xX4. ... ..o 240mb
I3.Rura Arota DVK-7 5. 20mb
14.Rura Arota DVK-50 ..o 50mb
15.Szafka zasilajaco-sterownicza SZS — wg projektu ...........oooovviinnn.n. Iszt
16,Wktadka bezpiecznikowa BiWtz-35A.......cooiiiiiiiiiiiiiiii . 3szt

17.Materiaty pomocnicze
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z p6zniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 ust.
5) oswiadczam, ze projekt budowlany pt.

.PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ZESPOLE SZKOL W OSIEDLU NIEWIADOW

- OSWIETLENIE TERENU
Kategoria obiektu: XXVI

Inwestor: Gmina Ujazd
Z siedziba: Ujazd, ul. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd.

Adres inwestycji:  Niewiadow, gm. Ujazd; dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Zespo6t boisk sportowych

ADRES: Osiedle Niewiadéw (dz.nr 151/1, 151/2)

INWESTOR:  Gmina Ujazd
Pl. Kosciuszki 6
97-225 Ujazd

PROJEKTANT:
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CZESC OPISOWA

I.Zakres robot obejmuje:
1.0swietlenie zespotu boisk.
2.Linie kablowe na terenie zespotu boisk.

I1.Wykaz istniejacych obiektow:
- boisko do pifki noznej,
- boisko do pifki recznej 1 koszykowki.

III.LElementy zagospodarowania ktore moga stwarzaé zagrozenia:
- brak,

IV.Przewidywane zagrozenia:
Z uwagi na zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka.
Przewidywane zagrozenia:
1.Upadek z wysokosci .
2.Porazenie pradem elektrycznym.

V.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot :
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz, stosownie do
swoich obowigzkow.
Przy prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot,
nalezy zapoznac¢ ich z instrukcja BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi¢
aktualnos$¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV).

VI.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzegajac przepisOw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40)



