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1. Opis techniczny stanu istniejacego

Na dziatkach nr ew. gr. 151/1; 151/2, znajduje sie zespdt budynkéw bedacych
siedzibg Szkoty Podstawowej wraz z drogami dojazdowymi, utwardzonymi placami,
ogrodzeniem i innymi elementami zagospodarowania.

Od strony wschodniej budynku szkoty jest zesp6t obiektow sportowych, w sktad
ktérego wchodza:

e boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej na podbudowie z ttucznia
kamiennego oznaczone na rysunku istniejacego zagospodarowania terenu Z-
01 numerem 1;

e Dboisko do koszykdéwki o nawierzchni tartanowej na podbudowie z ttucznia
kamiennego oznaczone na rysunku istniejacego zagospodarowania terenu Z-
01 numerem 2;

e bieznia sportowa o0 nawierzchni tartanowej na podbudowie z ttucznia
kamiennego oznaczone na rysunku istniejacego zagospodarowania terenu Z-
01 numerem 3;

e stniejgce boisko od strony wschodniej ogrodzone jest ogrodzeniem
panelowym o wysokosci 1,50m oznaczonym na rysunku istniejacego
zagospodarowania terenu Z-01 numerem 4; w ogrodzeniu znajdujg sie
istniejgce wejscia oznaczone na rysunku istniejagcego zagospodarowania
terenu Z-01 numerem 7 ;

e o$wietlenie - lampy oswietleniowe oznaczone na rysunku istniejacego
zagospodarowania terenu Z-01 nr 5 — maszty lamp skorodowane, oprawy
zniszczone;

e drenaz odprowadzajacy wode do studni chtonnych — niesprawny do remontu.
Opisany powyzej teren obiektow sportowych od wschodniej strony budynkéw
szkolnych wraz ze znajdujacymi sie tam w/w obiektami jest przedmiotem
opracowania.

Plac zabaw, oznaczony na rysunku istniejacego zagospodarowania terenu Z-01
numerem 6, ktory przylega do projektowanych boisk od strony p6tnocnej nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

Istniejace nawierzchnie boisk sg w bardzo duzej ilosci miejsc uszkodzone
mechanicznie. Ponadto powierzchnia boisk ma nieodpowiednie spadki i liczne
zagtebienia. Tworzg sie zastoiny wody, ktéra w okresie zimowym powoduje kolejne
niszczenie nawierzchni. Instalacja drenazowa jest nieskuteczna - teren
charakteryzuje sie brakiem odpowiedniego odwodnienia co spowodowato réwniez
degradacje podbudowy boisk.

2. Ekspertyza — ocena stanu technicznego

W oparciu o powyzszy opis stanu istniejacego oraz ocene podstawowych elementéw
powierzchni boiska (podbudowy i nawierzchni) oraz elementéw zagospodarowania,
mozna stwierdzi¢ co nastepuje:

= istniejgce nawierzchnie boisk wraz z podbudowami kwalifikujg sie remontu z

zastosowaniem nowoczesnych materiatéw;

» zachodzi konieczno$¢ catkowitej wymiany osprzetu sportowego;

= istniejacy instalacja drenazowag nalezy przebudowac;

= istniejgce lampy oswietleniowe na stupach stalowych zniszczone i skorodowane

instalacja oswietlenia boiska kwalifikuje sie do przebudowy;



PODSUMOWANIE
Istniejace nawierzchnie i podbudowy boiska kwalifikujg sie do rozbiorki
i zastapienia nowymi gwarantujagcymi bezpieczne korzystanie z boisk.
Odwodnienie na terenie dziatki nalezy podda¢ przebudowie.
Instalacja oswietleniowa przy boiskach kwalifikuje sie do wymiany.

Opracowata:

3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 8- Jednaﬁii\;\ﬁgzgj!?cych lamp do Fot. 4 — Istniejgce wejscie na teren

boiska



4. Opis techniczny do projektu
Dane ogélne
W ramach projektu przewiduje budowe boisk sportowych wielofunkcyjnych,
systemowej trybuny sportowej, pitkochwytéw oraz budowe utwardzonych dojsé

i ogrodzenia.

Podstawowe parametry zagospodarowania terenu

Elementy proj. zagospodarowania Z-01 Powierzchnia [m?]:
Powierzchnia boiska pitkarskiego oznaczona nr 1: 2108,00
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego

608,00
oznaczona nr 2:
Powierzchnia projektowanych doj$¢ kostki

475,39

betonowe;j:

Powierzchnia dziatki: ~ ok. 16 280 m?
Dane konstrukcyjno-materiatowe boisk sportowych.
BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Boisko do pitki noznej o wymiarach 34,0x62,0m wraz ze strefami bezpieczenstwa
(wymiar pola gry 30,0x56,0m) oznaczone kolorem czerwonym na rysunku Z-02.
Boisko wykonac¢ zgodnie z rysunkiem A-01.

W ramach wyposazenia boiska przewiduje sie ustawienie dwdch bramek do pitki
noznej zgodnie z rysunkiem A-12.

Plyta boiska o powierzchni catkowitej 2108,0m? o nawierzchni przepuszczalnej
z trawy syntetycznej o wysokosci widkien minimum 60mm i gestosci minimum
97000 wiékien/m? typu monofil, na podbudowie dynamicznej (przepuszczalnej).

Podbudowa
Warstwy konstrukcyjne ptyty boiska:
warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne
z geowtdkniny;
- warstwa odsaczajaca z piasku zageszczona mechanicznie gr. 20cm;
- warstwa nosna stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego
sortowanego o frakcji 31,5-63mm gr. 10cm;
- warstwa nosna stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego
sortowanego o frakcji 4-31,5gr. 6¢cm;
- warstwa wyréwnawcza z kamienia tamanego sortowanego frakcji
1-4mm gr. 4-8cm;



Podtoze pod warstwy konstrukcyjne ptyty boiska powinno by¢ ustabilizowane, suche,
bez zanieczyszczen, mechaniczne wyprofilowane i zageszczone do wspéiczynnika
zageszczenia réwnego 1s=0,95. Podbudowa powinna posiada¢ pochylenie
w granicach 0-25-0,50%, spadki ptyty boiska w uktadzie daszkowym. Réwnosé
wierzchniej warstwy podbudowy powinna miesci¢ sie w tolerancji £10mm na tacie
3,0m (zgodnie z PN-EN 15330)

Obramowanie boiska do pitki noznej:

- wokoét boiska zastosowac specjalne obrzeza sportowe soft o wymiarach
100x25x5cm, z poduszkg w postaci gumowej naktadki, osadzone na tawie
betonowej z oporem z betonu C15/20 - spoiny miedzy obrzezami wypetnic
piaskiem.

Ponizej zaprezentowany przyktadowe obrzeze typu soft:

Przepuszczalna nawierzchnia boiska pitkarskiego z trawy syntetycznej

Nawierzchnia przepuszczalna z trawy syntetycznej w kolorze zielonym (RAL 6017
lub zblizony) o wysokosci widkien minimum 60mm i gestosci minimum
97000wt6kien/m?. Podfoze, na ktérym ma byé ukladana nawierzchnia z trawy
syntetycznej powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wibkna typu monofil koloru zielonego wypetnione piaskiem kwarcowym oraz
granulatem EPDM w pierwotnej postaci (nie pochodzacym z recyklingu).

Zastosowac trawe syntetyczng o sktadzie widkna 100% polipropylen, grubosci
wiokna min. 60 p, widkna odporne na dziatanie promieniowania UV.

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy prowadzic¢
przy temperaturze min. +10°C.

Trawa powinna by¢ rozwijana z rolek dtugosci zaleznej od szerokosci boiska.
Wszelkie potaczenia pasm paséw trawy nalezy wykonaé z tasmy z tworzywa
sztucznego i kleju poliuretanowego.

Na boisku nalezy rowniez wklei¢ linie szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Podczas
wykonywania wypetnienia trawy piaskiem kwarcowym jak i granulatem EPDM, nalezy
rozczesywa¢ widkna przy uzyciu szczotek mechanicznych w celu réwnomiernego
wypetnienia nawierzchni - wypetnianie powinno sie odbywac w sprzyjajacych



warunkach atmosferycznych (ostatnie opady minimum dobe przed wykonywaniem
wypetnienia)

Nawierzchnia powinna by¢é wykonywana przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta  nawierzchni. Ponadto  wykonawca powinien wykaza¢ @ sie
doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie obiektéw w powyzszej technologii.

BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ | KOSZYKOWEJ

Boisko wielofunkcyjne na ktérym zgodnie z rysunkiem A-05 wydzielone zostang
boiska:

- boisko do koszykéwki o wymiarach 19,0x32,0m ze strefami bezpieczenstwa
(wymiar pola gry 15,0x28,0m) oznaczone kolorem niebieskim na rysunku Z-02.
boisko wykona¢ zgodnie z rysunkiem A-02 oraz wyposazy¢ je w dwa kosze ze
statywem zgodnie z rysunkiem A-13. Poliuretanowa nawierzchnia boiska do
koszykéwki w kolorze niebieskim (RAL 5015 lub zblizony), na ktorej zostang
wrysowane biate linie (RAL 9016 lub zblizony), wyznaczajace pole gry,

- boisko do siatkowki o wymiarach 9,0x18,0m oznaczone kolorem zielonym na
rysunku Z-02. Boisko wykona¢ zgodnie z rysunkiem A-03 oraz wyposazy¢ w dwa
stupki aluminiowe z profilu 75x116mm 2z uchwytami do regulacji wysokosSci
zawieszenia siatki ocynkowane metodg ogniowg osadzone w tulejach
zabetonowanych w stopach fundamentowych o wymiarach 60x60x110cm z betonu
C20/25 zgodnie z rysunkiem A-16.

Na poliuretanowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wydzieli¢ boisko do
siatkowki, ktérego pole gry bedzie wyznaczone kolorem czerwonym (RAL 2002 lub
zblizony), na ktérym zostang wrysowane zielone linie (RAL 6017 lub zblizony).

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

- warstwa stabilizujgca:
elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa ET grubosci 3,5 cm —
granulat i Scier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem
poliuretanowym.

- nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna - bezspoinowa nawierzchnia
poliuretanowa. Grubos¢ catkowita nawierzchni 14mm. Nawierzchnia sktada
sie z dwéch warstw:

a) baza z granulatu gumowego SBR 11mm powleczona natryskowo
barwionym poliuretanem z granulatem gumowym EPDM o grubosci
3mm,

Warstwa dolna SBR grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna

przepuszczalna dla wody uktadana maszynowo (mieszanka czarnego

granulatu gumowego SBR frakcji 1 — 4 mm potaczonego lepiszczem
poliuretanowym).

b) warstwa uzytkowa grubosci 3mm - uktadana maszynowo metodg
wysokocisnieniowego natrysku - system poliuretanowy uzupetniony
granulatem EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm.

Na boisku wykonaé spadki w uktadzie daszkowym o pochyleniu 0,25%.



Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowag grubos¢ oraz posiadac¢ jednorodng
fakture i kolor. Warstwa uzytkowa musi byé trwale zwigzana z warstwg
elastyczng. Catos¢ musi byé przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia
poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien wykazaé sie
doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie obiektéw w powyzszej technologii.

Podbudowa pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego:

roboty ziemne:

W ramach robot ziemnych nalezy wykonaé nastepujacy zakres:

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni sportowych do poziomu
posadowienia warstwy projektowanej podsypki,

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw
poprzecznych,

warstwa odsgczajgca: podsypka z piasku zageszczonego na terenie
gruntowym.

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie
posadowienia dolnej warstwy nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci
20cm. Podsypke rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni i zagescic¢
mechanicznie do stopnia Id > 0,95.

warstwa konstrukcyjna :

pierwsza warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63mm
o grubosci 10cm,

druga warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm
grubosci 5¢cm,

Warstwa klinujgca z miatu kamiennego frakcji 0 — 4 mm grubo$ci 4 cm.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé daszkowy spadek wzdtuz
dtuzszych krawedzi 0,5% . Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana
spadkami, odchytki mierzone tatg o dt. 2,00 m nie powinny by¢ wieksze jak
2 mm. Podtoze powinno byé wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, piasku itp.

e Obramowanie boiska wielofunkcyjnego:

podbudowe i warstwy nawierzchniowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych
elementéw terenu za pomoca obrzezy sportowych z specjalng naktadkg w
postaci gumowej poduszki o wymiarach 100x25x5cm ustawianych na tawie
betonowej z oporem betonowym, wykonanym z betonu klasy C20/25.

e Wyposazenie boisk:

Osadzenie tulej do montazu stupkow i stojakow do gry w siatkowke
i koszykéwke w fundamentach wykonanych zgodnie z zaleceniami
producenta osprzetu;

Montaz osprzetu na boisko do siatkdwki, siatki wraz z stupkami
aluminiowymi o regulowanej wysokosci, montowanych w tulejach. Montaz
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem A-14;



- Montaz dwbéch kompletnych statywéw do gry w koszykowke. Tablica
o wymiarach 1,05x180m wykonana ze szkfa akrylowego (pleksi) o grubosci
10mm, w ktérej osadzona zostanie obrecz posiadajgca uchylny zawias,
oparty na mechanizmie sprezynowym, obrecz wyposazona w bezhakowy
system mocowania siatki za pomoca preta. Siatka wykonana
z polipropylenu. Montaz wykonaé zgodnie z rysunkiem A-13.

Montaz stojakéw na kosze do koszykdéwki i kompletu siatki wraz ze stupkami
aluminiowymi do siatkbwki nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
i certyfikatami bezpieczenstwa. Stupki do montazu siatki powinny by¢ montowane w
taki sposdb, aby podczas gry w koszykdéwke mogty by¢ demontowane. Tuleje do
stupkoéw po kazdym demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywkg do tulej.

Na nawierzchnie boisk sportowych nanies¢ linie boisk specjalistyczng farbg
poliuretanowa.

Pitkochwyty:

- dwa pitkochwyty, pétnocny i potudniowy wzdtuz boiska od pitki noznej o wymiarach
30,0x6,0m:;

-pitkochwyt od strony zachodniej o wymiarach 62,5x6,0m;

-pitkochwyty od strony wschodniej o wymiarach 62,5x6,0m.

Pitkochwyty wykona¢ zgodnie z rysunkami A-09, A-10, A-11. Stupy pitkochwytdéw
projektuje sie z rur stalowych o $rednicy &@60,2 ocynkowane metodg ogniowa.
Siatke projektuje sie polipropylenowg bezweztowg, wielkos¢ oczek 8x8cm, grubosé
splotu 5mm, kolor zielony, sruby rzymskie naciggowe M8, linka stalowa w oplocie
@4,0mm oraz @3,0mm usztywniajgca w naroznych przestach — linki koloru zielonego.
Projektuje sie posadowienie pitkochwytdow na rzednej wysokosciowej190,5m.n.p.m.
Kazdy stup pitkochwytow musi by¢ zakotwiony w fundamencie betonowym zgodnie
z instrukcja producenta lub niniejszym opisem technicznym i zatgczonymi do projektu
rysunkami.

Przyjmuje sie nastepujace zasady posadowienia i montazu elementdéw pitkochwytdw:

e stopy fundamentowe betonowe pod pitkochwyty o wymiarach 0,60x0,60m
posadowione na gtebokosci 1,10m. Dolna powierzchnia stupa usytuowana na
gtebokosci 1,0m,

e stupki nalezy osadza¢ w tulejach montazowych poprzednio zagniezdzonych
w fundamencie,

e linki stalowe mocowane do stupow z przepleciong siatkg polipropylenowg
naciagna¢ do poziomu zapewniajacego odpowiednie naprezenie siatki.

Montaz i posadowienie pitkochwytdw powinno przebiega¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta.



Dojscia i utwardzenia

Projektuje sie chodniki z barwionej betonowej bezfazowej kostki brukowej typu
Holland, grubo$¢ 8cm. Chodnik w obramieniu z obrzezy betonowych 8x30cm
ustawianych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
Grubosé

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej barwionej 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/20mm stabilizowanego 5cm

mechanicznie
Podbudowa z ttucznia kamiennego 5cm
. . . o 10cm
Warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego

Razem konstrukcja nawierzchni 32cm

Systemowa trybuna sportowa:

Projektuje sie 2 trybuny 2-rzedowe przedstawione na rysunku A-15, pierwsza
o wymiarach 36,0x1,28x1,64m, o pojemnosci 130 miejsc oraz druga o wymiarach
24,0x1,28x1,64m, majgca pojemnos¢ 83 miejsc siedzacych.
Trybuny prefabrykowane - systemowe, ze stali ocynkowanej ogniowo, z siedzeniami
plastikowymi w kolorze czerwonym RAL 2005 (lub zblizonym), wysokos$¢ oparé
21cm, szeroko$¢ pomiedzy rzedami siedzen 48cm. Schody i podesty zaprojektowano
z krat pomostowych wema.
Ramy nosne trybuny wykonane z ksztattownikéw kwadratowych 40x40, sprzezonych
z sobg poprzeczkami z ksztattownika prostokatnego 60x40. Siedziska montowane
Srubami rozpreznymi do ceownikow 40x20 przyspawanych do belki siedzisk
wykonanej z ksztattownika prostokatnego 60x40.
Siedziska musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
- odpornos¢ na wysokie i niskie temperatury, siedziska nie odksztatcajg sie
w okresie upatdéw i nie pekajg w okresie najsilniejszych mrozéw, odpornosé
na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV,
- odpornos¢ mechaniczna, w tym na akty wandalizmu, dzieki specjalnie
wzmocnionej konstrukgciji,
- trwatos¢ barw, estetyczne i ergonomiczne ksztatty zapewniajgce widzowi
komfort,
- mocowanie bezposrednio do podtoza, uniemozliwiajagce demontaz osobom
niepowotanym.
Trybuna musi posiadaé wszelkie wymagane atesty.



Barierki wykonane z rur o $rednicy ®35. Konstrukcja trybuny skrecona srubami M8
i M10. Trybuny posadowione bezposrednio na terenie utwardzonym, zgodnie z
zaleceniami producenta — w projekcie terem utwardzony kostkg betonowa barwiona.
Ponadto trybuna powinna by¢é wykonywana przez autoryzowanego wykonawce —
posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania.

przyktadowa trybuna systemowa

Obiekty matej architektury:

W ramach obiektéw matej architektury przewiduje sie usytuowanie 7 szt. koszy na
Smieci 0 wysoko$¢ od powierzchni ziemi 118cm, wysokos$¢ z odcinkiem kotwigcym
168cm, pojemnosc 40L. Kosze projektuje sie z rur stalowych i profili stalowych oraz
blachy perforowanej ocynkowanej metodg ogniowa, kolor z palety RAL nalezy
uzgodni¢ z inwestorem. Przyktadowy kosz pokazano na rysunku nr A-08.

Projektuje sie 8 szt. tawek pieciodeskowych drewnianych dwukrotnie malowanych
bezbarwnym impregnatem do drewna o dtugosci 2,0m i szerokosci siedziska 0,3m.
Oparcie boczne oraz nogi z zeliwa. Fundament pod fawke pod kazdg z nog
40x40x40cm z betonu klasy B15 (C12/15). Przyktadowa tawke pokazano na rysunku
nr A-08.

Opracowata:



5. Czesé rysunkowa

Spis rysunkoéw:

-Rysunek A-01 Boisko do pitki noznej, skala 1:200

-Rysunek A-02 Boisko do koszykdwki, skala 1:120

-Rysunek A-03 Boisko do siatkowki, skala 1:100

-Rysunek A-04 Rozmieszczenie pdl gry na boisku wielofunkcyjnym, skala 1:120
-Rysunek A-05 Kolorystyka boiska do pitki noznej, skala 1:200

-Rysunek A-06 Kolorystyka boiska wielofunkcynejgo, skala 1:100

-Rysunek A-07 Mata architektura, skala 1:20

-Rysunek A-08 Pitkochwyt przekroj, skala 1:50

-Rysunek A-09 Pitkochwyt pétnocny i potudniowy - widok, skala 1:100
-Rysunek A-10 Pitkochwyt zachodni - widok, skala 1:100

-Rysunek A-11 Pitkochwyt wschodni- widok, skala 1:110

-Rysunek A-12 Bramki do pitki noznej, skala 1:40

-Rysunek A-13 Kosz ze statywem, skala 1:40

-Rysunek A-14 Stupki do siatkdwki, skala 1:40

-Rysunek A-15 Trybuna systemowa, skala 1:100

-Rysunek K-01 Przekrdj przez nawierzchnie boiska do pitki noznej, skala 1:50

-Rysunek K-02 Przekrdj przez nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego, skala 1:50



