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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine w zakresie zadania przebudowy boiska
sportowego wielofunkcyjnego przy zespole szkét w Osiedlu Niewiadéw, gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 151/1;
151/2.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych w w/w
zakresie.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét budowlanych w zakresie okreslonych
w projekcie i przedmiarze rob6t. W ramach projekiu przewiduje sie przebudowe boiska sportowego
wielofunkcyjnego przy zespole szkét w Osiedlu Niewiadéw, gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

» budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

= robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

»= remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

= urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

» terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

» prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

= pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

= dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

» dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

» aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

» wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

= wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

= organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

» obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

» dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

= kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

= laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania



niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

» materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

= odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

= poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

» projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentac;ji projektowe;.

» rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkgciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

= czesci obiekiu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

= ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

= inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

» instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

= istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

= normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

» przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

»  Wspdblnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robé6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtébwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- dostarczong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kitéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacijg Projektowa i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wpltynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Rob6t.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
l) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.



2. MATERIALY | SPRZET

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnosé do robot.
Skfadanie materiatdbw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowacé jakos$¢ robot okreslong w dokumentacii
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniegj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3. TRANSPORT
Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, dokumentacijgq
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdinych rodzajow robdt wyszczegblnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos$é
za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdét wchodzacych w sklad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. W zakresie jego obowigzkdéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposOb wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlana. Projekt organizaciji
robot powinien zawierac:
- terminy i spos6b prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie,
- 0znakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urzadzenh oraz ich charakterystyke,
- wykaz $rodkdéw transportu,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych robét,
- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania
i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,
- sposbb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunk6éw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materialty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja sie i spetniajg wymogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich wartosci techniczne; .

Odbior robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robo6t, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegoblniony w harmonogramie robét.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegélnych elementéw
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

6.1. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg

6.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosé zakonczonych robdét komisja
stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnosé wykonanych
robot z dokumentacija projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.



W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
toleranciji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty
te wylacza z odbioru.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢é materiatdbw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikédw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1) W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.



(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru Robot,
— protokoty narad i ustalen,
— korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehnstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych dla zadania przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy zespole szkét w
Osiedlu Niewiadéw, gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robét
zwigzanych z rozbiérka starej poliuretanowej nawierzchni boiska, w ramach robot przygotowawczych
zwigzanych z budowa drogi. Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- rozbiérke nawierzchni poliuretanowej starego boiska wraz z jej podbudowa

- rozbiérke kraweznikéw i obrzezy

- rozbiérka starego osprzetu sportowego

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami, okresleniami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej w
dziale "Wymagania ogéine".

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Rob6t i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i zaleceniami Kierownika Projektu.

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz, stare ogrodzenie z siatki w ramach stalowych, inne elementy stalowe.

3.SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, wciagarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- elektronarzedzia reczne: pity do drewna, itd.,
- narzedzia rozne.

- samochody samowytadowcze,

- drobny sprzet reczny.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu. Wyboér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania Robot

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on
przewiesc¢ je na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

Ewentualne doty powstate po rozbiérce elementéw nawierzchni asfaltowej znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane nowe boisko powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu okreslonego w dokumentaciji
projektowej i zagescic.

5.2.Wykonanie Robét rozbiérkowych

Warstwe nawierzchni wraz z podbudowa nalezy usuna¢ mechanicznie przy uzyciu miotéw
pneumatycznych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Elementy konstrukcji betonowych i kamiennych nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy uzyciu
mtotéw pneumatycznych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Roboty rozbiorkowe elementéw nawierzchni asfaltowej obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST Ilub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST
lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw nawierzchni asfaltowej, ogrodzen i
przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane
nowe konstrukcje, powinny by¢é tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania konstrukcji nowego boiska nalezy

wypetnic¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie, w przypadku zauwazenia reliktow historycznych nalezy
wstrzymac prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomic¢ stuzby konserwatorskie i nadzér inwestorski.
Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykonac stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych Robét
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych elementach starej nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej "Wykonanie wykopéw w
gruntach I-V kat."

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag Robét zwazanych z rozbibérkg elementéw nawierzchni asfaltowej jest:
- dla nawierzchni starego boiska - m“ (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr).
Roboty zwigzane z rozbiorka elementow asfaltowych i betonowych podlegaja odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Ogolne zasady odbioru Robdét podano w Specyfikaciji Technicznej w dziale "Wymagania ogoine”

8.2. Cena jednostki obmiarowej



Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z
obmiarem, po odbiorze Robot.
a) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikéw:

- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikbw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiérki nawierzchni:
- zerwanie starej nawietrzni boiska
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,
- zerwanie warstw konstrukcyjnych starej nawierzchni
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

c) dla rozbidrki ogrodzenia:

- usuniecie starego ogrodzenia, wraz z stupkami
- usuniecie starej podmurdwki wraz z jej fundamentami

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6Iinego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na

goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. ST D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach |-V kat.

11. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych

i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojew6dzkich, GDDP W-wa 1989



WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdéw w gruntach | - V kat. Zadania: przebudowy boiska sportowego
wielofunkcyjnego przy zespole szké6t w Osiedlu Niewiadow, gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robot ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia wykopow w
gruntach kategorii I-V w zakresie:
- wykonanie wykopdw pod konstrukcje nowej nawierzchni boisk, chodnikdw.
- wykonywanie wykopéw pod fundamenty elementéw matej architektury

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna

budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy

nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokosé nasypu lub gtebokosé wykopu

réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Ukop

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét ziemnych,
jednak w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.5. Dokop
miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych
1.4.6. Odkiad

miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu
wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Pd /Pds

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m |
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do ogeny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN- 77/8931-12 [Mg/m® ]



1.4.8. Wskaznik ré6znoziarnistosci
wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= d6o/d10o

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%
gruntu, [mm] dio - $rednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania og6ine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych Robo6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz z poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji Technicznej w dziale "Wymagania
ogolne". Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania
ogolne" pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania wykopdéw nalezy stosowac:
- koparki,
- lopaty, szpadle i drobny sprzet reczny,
- samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad,
- drobny sprzet do zageszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne,
- inny sprzet do wykonania umocnien i przewiertdw wymagany w robotach pod kanalizacje.

4 TRANSPORT

Do transportu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze, transport na miejscu moze
odbywac sie taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarobwno w obrebie pasa robét drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe
poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyze;j
warunkow obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania ogdéine"

5.2.0dwodnienie Robét ziemnych

5.2.1. Odwodnienie pasa Robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w
projekcie przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania Robdt, aby
powierzchniom wykopdéw i nasypdédw nada¢ w catym okresie trwania Robét spadki poprzeczne i
podiuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienie ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3.Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1.Zasady prowadzenia Robot

Wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci. Sposéb wykonania
skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia Robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntdow przydatnych, przewidzianych do
budowy nasypéw sg dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace
sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikaciji technicznej. O ile Kierownik Projektu dopusci czasowe sktadowanie gruntow
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety
nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.

5.3.2.Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0.97
powierzchni korony robét ziemnych ’

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tablicy j.w.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie moga by¢ osiagniete
przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podfoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.



5.3.3.Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.3.4.Doktadnos¢ wykonania wykopdéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze przekracza¢

+2cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nie moze sie r6zni¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3 metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez
Kierownika Projektu.

5.4. Odktady

5.4.1.Warunki og6lne

Odkiad stanowi nadmiar objetosci gruntow w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to witasciwosci materialdbw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odkiad. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie ze wskazéwkami Kierownika Projektu.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Kierownika Projektu. Jezeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonawce, musi ono by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie BN-72/8932-0l, to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i
spadku korony od 2 do
5%.

Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadow powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub lesne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w Specyfikacji Technicznej lub podanymi przez Kierownika Projektu.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien uzyskac¢ akceptacje Kierownika
Projektu. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkiad przez Wykonawce zajdzie
koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

Kontrola jakosci Rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w
Specyfikacji Technicznej w dziale ,Wymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidiowosé
wykonania robdt pomiarowych i przygotowawczych. W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien
prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikdéw do Kierownika Projektu.
Badania kontrolne Wykonawca powinien



wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
Robot.

Kierownik Projektu moze pobieraé probki gruntéw oraz materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik Projektu moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wytacznie

na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Robét z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite
koszty takich powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
Wykonawce.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1.Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé
do:

a) dziennika laboratorium Wykonawcy,

b) dziennika budowy,

c) protokotéw odbioréw Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2.2.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjq projektowa. Szczegbing uwage nalezy
zwroci¢ na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.3.Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng
uwage nalezy zwrécic na:
a) odspajanie gruntdéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich wykonaniu,
d) dokfadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.

6.2.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
p.2. oraz 5.4. niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. Szczegblng uwage nalezy zwrécic
na:

a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaty wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wskazowkami Kierownika
Projektu. Sprawdzenia dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w czasie wykonywania rob6t ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych w
wybranych losowo punktach po zakonczeniu budowy korpusu ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
c) spadkoéw podtuznych korpusu i rowdw,

d) zageszczenia gruntow,



e) wykonania i umocnienia skarp,
f)  odwodnienia.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci
Kierownika Projektu.

6.3.2.Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku
do dokumentacji projektowe;j,

b) dziennikow budowy,

c) dziennik laboratorium Wykonawcy,
d) protokotéw odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
Robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie wartosci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtoérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami srednimi tych cech
dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobierania
probek.

6.3.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o diugosci 3 metréw i
poziomicy, w odstepach co 200 metréw na prostych, co 100 metréw na tukach o promieniu wiekszym
lub réwnym 100 m, co 50 metréw na tukach o promieniu mniejszym niz 100 m, a takze w miejscach,
ktore budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar szerokosci korpusu ziemnego 10 cm,

- pomiar szerokosci dna rowéw 5 cm,

- pomiar gtebokosci rowoéw 5 cm,

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm,

pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci ptaszczyzn tatg nie moga przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar rbwnosci korony korpusu 3 cm,

- pomiar rbwnosci skarp 10 cm.

6.3.4.Sprawdzenie spadkdw podtuznych trasy drogowe;

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony
korpusu oraz row6éw. Odchylenie rzednych od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+1cmi-3cm.

6.3.5.Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz na 300 m?iraz na dziennej dziatce

robocze;.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1.0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Kontrole zageszczenia gruntow w gérnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wedtug metod
podanych w p. 5.3.2.

Ocene wynikéw zageszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza
sie w nastepujacy sposob:

a) Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutow odksztatcenia
E2/E1, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli rob6t ziemnych dla
danego odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli
spetnione bedg warunki:

Is - Srednie nie mniej niz Is -
wymagane lub E2/E1 £ 2.2,

a takze 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania sformutowane w p. 5.

oraz pozostate wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (E./E;) od wartosci

wymaganej. Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowosé



zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy.

6.3.6.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiarédw wedtug p. 6.3.3. i poréwnania zgodnosci wykonanych
elementéw odwodnienia z dokumentacja.

7.OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg Robo6t zwia3zanych z wykonaniem rob6t ziemnych (drogowych i
kanalizacyjnych) ;est metr szescienny [m] i uwzglednia plantowanie skarp wykopéw - w metrach
kwadratowych [m~].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robot

Poszczegdlne elementy robdt ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom Robdt
zanikajacych, a caty korpus drogowy odbiorom: czesciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych
w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania ogbine".

8.2.0dbiér Robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku
Wykonawca Robét zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢
je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow Rob6t drogowych obejmuije:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopéw z transportem na odktad,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w Specyfikacji Technicznej,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem
Kierownika Projektu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- wykonanie zabezpieczenia wykopu,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE. OKRESLENIA. SYMBOLE. PODZIAL | OPIS
GRUNTOW.

2. PN-81/B-04452 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA POLOWE. i

3. PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW.

4. PN-60/B-04493 GRUNTY BUDOWLANE. OZNACZANIE KAPILARNOSCI BIERNEJ.
5.PN-§-02205 DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA.

6. BN-64/8931-01 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZENIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO.

7. BN-64/8931-02 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE MODULU
ODKSZTALCENIA



NAWIERZCHNI | PODLOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA, i i
8. BN-75/8931-03 DROGI SAMOCHODOWE. POBIERANIE PROBEK GRUNTOW DO
CELOW

DROGOWYCH | LOTNISKOWYCH. . . .
9. BN-70/8931-05 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI
GRUNTU JAKO

PODLOZA NAWIERZCHNI PODATNYCH. ]
10.BN-77/8931-12 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA
GRUNTU.



KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla Zadania:
przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy zespole szkot w Osiedlu Niewiadéw, gm. Ujazd
dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia poszczeg6lnych warstw konstrukcji nawierzchni,
zjazddw i chodnika wedtug Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zageszczaniem podioza.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nowych
nawierzchni boisk

- wykonywanie koryta pod nawierzchnie nowych chodnikow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej w dziale. "Wymagania ogélne".

14. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogéine
wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej w dziale ,Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY

- pospotka

3. SPRZET

Do wykonywania Robo6t nalezy stosowac:
- rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukos$nie ustawionym lemieszem,
(Kierownik Projektu moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharkl z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),
walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonac recznie. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podfoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w Specyfikacji Technicznej w dziale. ,Wymagania ogoine"
p.5

5.2. Warunki przystapienia do Robot



Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezpos$rednio przed
rozpoczeciem Rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych
Rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdblnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg Roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$C nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonywania musi by¢
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

W wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.4. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowang,
przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérne;
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego w normie.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchnie nalezy wstepnie dogesci¢ 3 - 4 przej$ciami sSredniego walca stalowego gtadkiego lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do profilowania podfoza mozna stosowac réwniarki. Sciety grunt moze by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych przy formowaniu nasypow pod zjazdy lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

5.5. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zageszczanie podtoza nalezy kontrolowac¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej
zgodnie z PN-88/B-04481(metoda I lub 11).Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia U powinna wynosic¢ 1,00.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartosci.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podfoza uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, w spos6b zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego



osuszenia. Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

Zasady ogélne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania
ogolne".

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystgpieniem do wykonania Robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu,
Srodkdw transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie Robd6t Wykonawca powinien sprawdzaé¢ zasoby sprowadzonych materiatow, prowadzi¢
systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwosciag gwarantujaca zachowanie wymagan
jakosci Robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2. Zageszczenie nalezy
kontrolowa¢ na podstawie normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | lub 11). W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia
podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2.2

Wilgotnosc¢ gruntdéw w czasie zageszczania nalezy badac przynajmniej dwukrotnie na kazde;
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m>.

6.4. Badania i pomiary podtoza

6.4.1. Zageszczenie podtoza

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikéw badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla catego odbieranego odcinka,
wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszczenia podtoze nalezy spulchni¢ i roboty
powtdrzyé w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4.2. Cechy geometryczne

a) Nieréwnosci profilowanego podfoza nalezy mierzyé 4 metrowa fata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 2 metrowg tata co najmniej raz na 50 m.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

b)  Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz na
50m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg £0.5%.

c) Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 50m na krawedziach. Rdznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +2cm.

d) usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 cm.

e) Szerokos¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szerokos¢ nie moze sie rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £2cm.

6.4.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.4.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,

wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT



7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podioza jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza jest dokonywany
na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w Specyfikaciji
Technicznej w dziale. ,Wymagania ogélne"

Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
poditoza nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci Rob6t na podstawie pomiarow i
badan. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza obejmuje:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na wysypisko na
odlegtos¢ 20 km,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszczanie do wymaganych wskaznikow zageszczenia,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i

podtoza przez obcigzenia ptyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP W-wa 1989.



PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla
Zadania: przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy zespole szkét w Osiedlu Niewiadéw,
gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robét
zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie. Zakres Robdt obejmuje:
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 10 cm o uziarnieniu 31,5-64 mm
stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni boiska
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 6 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni boiska
- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego sortowanego o frakcji 1-4mm gr. 4 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod konstrukcje utwardzonych dojs¢.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
1.4.2. Pozostate okreslenia
Sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej w dziale ,Wymagania ogdine".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjaq Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania
dotyczace Robot podano w Specyfikaciji Technicznej w dziale ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej w dziale
~Wymagania ogélne"

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Dopuszcza sie réwniez
stosowanie zuzla jako materiatu do wykonania podbudowy.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeh obcych.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.



Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego i zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do
podbudowy pomocnicze;j

Sito kwadratowe [mm] Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31,5 mm
Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]
63 100 -
31.5 76-100 100
16 57-93 77-100
8 42-75 52-75
4 28-58 37-58
2 19-42 26-42
0,5 10-24 14-24
0,075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane witasciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
Kruszywo tamane Zuzel
1 Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 1010
2 Zawartos$c¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 40 -
3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wiecej niz 11
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub I 30-70 -
5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, - ubytek masy po petnej 50 35 50 35
liczbie obrotéw, %, nie wiekszy niz - po 1/5 liczby obrotéw
6 Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz 5
7 Mrozoodpornos$c¢ ziaren wiekszych od 2mm, po 25 cyklach 10 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz
8 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecej niz [%] - 1
9 Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie wiece;j 1 2
niz
10 | Wskaznik nosnosci wpos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz 60 60

2.3. Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzic tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
. przez Kierownika Projektu.
Zrodta materiatdéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robét.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych tacznie z

projektowang

krzywg uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow. Materiaty z zaproponowanego przez
Wykonawce zrddta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika

Projektu, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki

badan

laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykaza zgodnos¢ cech materiatowych z
wymaganiami. Zatwierdzanie zrodta materiatdéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg
przez Kierownika Projektu

dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania
ogélne"

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy



Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wode,
b) réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

42. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogéline.

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by
nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
osi i innych parametrow technicznych.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania og6ine"

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu
naturalnego. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny byé one usuniete wedtug zasad
akceptowanych przez Kierownika Projektu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznos¢é zapewnienia jednorodnosci materialu nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wedlug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny byé wczesniej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia Robo6t i nie powinno by¢ wieksze niz co 10
m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢
rozktadane w sposOb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢
przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno postepowac¢ stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierébwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych



dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jezeli
wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony
wodg i rbwnomiernie wy-mieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +1%, -2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
Sniegu i mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci
Zasady ogélne kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptaciji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie Robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych

mechanicznie podano w tablicy 3. Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy
budowie podbudowy z kruszyw tamanych i zuzla wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

6.3.1. Badania wtasciwosci kruszywa

C7estotliwnéé hadan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badania [m]
Uziarnienie kruszywa Wilgotnos¢ kruszywa
123 . , . ,
4 Zageszczenie kruszywa Zawarto$¢ zanieczyszczen 2 400
obcych
5 . o .
Stopien przekruszenia ziaren Zawartos¢ ziaren
678 : . ) ,
9 nieforemnych Zawartos¢ zanieczyszczen 4000
organicznych Granica ptynnosci Wskaznik - i przy kazdej zmianie zrédta
10 11 o n G . L
12 plastycznosci Mrozoodpornosé Scieralnosé Wskaznik kruszywa
13 piaskowy

W czasie Robot Wykonawca bedzie prowadzit badania wtasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy w p.2.

Uziarnienie kruszywa i zawartos¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce badane co
najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m? warstwy. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny byc¢ biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.



Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2. powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakosci robdt, lecz nie
rzadziej niz raz na 4000 m* wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zrédta pobierania
materiatdéw i w innych przypadkach okreslonych przez Kierownika Projektu. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej proby
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancjg +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badaé wg PN-77B-
06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym
punkcie na 400 m2, przy ocenie zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdzac
przynajmniej w dwéch punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w
jednym punkcie na 400 m°, wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa
kontrole zageszczenia nalezy oyrzeé na metodzie obcigzen ptytowych VSS w tym przypadku jeden
(wg normy) jeden raz na 3000m~ lub wedtug zalecen Kierownika Projektu.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego
poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu
kazdego tuku poziomego.

Wyszczegdlnienie badan i

Lp. pomiaréw

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Podczas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz
1 Grubo$¢ warstw 1 na 400 m?
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Nosnos¢ | zageszczenie wg obciazen

2 blytowych Raz na 3000 m2

3 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

4 Réwnos¢ podtuzna W sposéb ciagly planografem albo co 20 m tatg
5 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tata 2-metrowa

6 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

78 Rze¢dne Uksztaltowanie osi w planie co 50 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtéwnych tukéw

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie
na kazde 400 m?podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech

punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m®. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci

warstw nie powinny przekraczaé¢ +10%, -15%.

6.4.2. Nos$nosc¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzeh ptytowych, zgodnie z
BN-64/8931-

02. Obcigzenia nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wg zalecen Kierownika Projektu.
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane ponize;.



6.5.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wiekszy niz M'E>60 MPa, wtérny
modut

odksztatcenia min. M"E>120 MPa. Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidtowe
wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztatcenia M:" do pierwotnego modutu odksztatcenia M¢', mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30

cm, jest

nie wiekszy od 2,2:

ME"/ME' £ 2,2

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04,
z czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4. Nieréwnosci poprzeczne nalezy
mierzy¢ 2-metrowa tatg z czestotliwoscia jak wyzej. Nierdwnosci nie powinny
przekraczac:
- 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego,

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w
tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
10,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne podbudowy nalezy sprawdzac¢ co 100 m.
Ro6znice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczac:
- od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych
dodatkowych,

rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm w kazdym

punkcie na catej dtugosci.

6.4.3.5. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km.
Szerokosé podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wtasciwosci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace
tych wymagan zostaty wbudowane to beda, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez
Wykonawce na witasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu, z czestotliwoscia
podang

w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubos$¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna

projektowanej, a

w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 10%. Jezeli warunek ten nie jest
spetniony Wykonawca wykona, na wtasny koszt, w obecnosci Kierownika Projektu,



dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar i

ocena

grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.

Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat spulchnic i
Roboty powtérzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.5.5. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukciji z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreslonych w Dokumentacii
Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru Robét

Odbioér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz na zasadach odbioru czesciowego i koncowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej w dziale.
"Wymagania ogélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosciach 10, 20 cm i odpowiednio uziarnieniach 0/20 i 0/63 mm obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania



- roztozenie mieszanki, zageszczenie roztozonej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej, utrzymanie
podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100
PN-78/B-01101
PN-87/S-02201
PN-88/B-04481
. PN-76/B-
06714/00

6. PN-89/B-
06714/01

7. PN-77/B-
06714/12

8. PN-78/B-
06714/13

9. PN-91/B-
06714/15

10. PN-78B-
06714/16

11. PN-77B-
06714/17

12. PN-77B-
06714/18

13. PN-78B-
06714/19

14. PN-79/B-
06714/42

15. PN-80/B-
06714/37

16. PN-78/B-
06714/39

17. PN-78/B-
06714/28

arON=

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy,

okreslenia. Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia. Grunty budowlane. Badania probek gruntu. Kruszywa
mineralne. Badania. Postanowienia ogélne. Kruszywa mineralne.
Badania. Podziat, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowa.



OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla zadania przebudowy
boiska sportowego wielofunkcyjnego przy zespole szkét w Osiedlu Niewiadow, gm. Ujazd dziatka nr ew.
gr. 151/1; 151/2.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikéw oraz wjazdéw na posesje i obejmuja:

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100cm
- ustawienie obrzezy sportowych typu soft 0 wymiarach 5x25x100cm, wyposazonych w naktadke w
podstaci gumowej poduszki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajagce chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz ST w dziale "Wymagania og6Ine”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST w dziale "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wedtug
zasad niniejszej SST sa;

2.1. Obrzeza betonowe

2.1.1. Zaktada sie petne wykorzystanie materiatow uzyskanych z rozbiérki, ujetych w SST 01.02.04.

2.1.2. Nowe obrzeza betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04
~Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

2.2. Piasek na podsypka cementowo-piaskowa — powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711
,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami.
3. SPRZET
3.1. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.

3.2. Betoniarka — wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;j.
4. TRANSPORT



4.1.0brzeza betonowe — transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wsp6Ine wymagania i badania..

4.2.Piasek na podsypke cementowo-piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany moze by¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

4.3.Cement transportowany bedzie $rodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podana w ST w dziale "Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2..1. Zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej SST.
Miejsca pozyskania niezbednych materiatdbw muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.
Transport materiatow na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robot.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie prowadzonych rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-
piaskowej

Powyzsze roboty beda wykonane recznie.
Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg +1 cm.. Dopuszczalne
odchylenie od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac¢ 0,5%.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega
na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy grubosci 3 cm .

Whbudowane obrzeza nalezy obsypac¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podana ST w dziale "Wymagania ogélne”
6.1.Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢é wymaganiom BN-80/6775-03
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza do badania.
6.2. Kontrola w trakcie robot

- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe,
kontrola prawidtowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowej,



- kontrola ustawienia obrzezy betonowych — sprawdza sie profil podtuzny (dopuszczalne
odchylenie = 1 cm) oraz linie obrzezy (dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku
+1cm)

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST w dziale "Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Szczegotowe warunki ptatnosci

Ptatnos¢ za metr ustawionego obrzeza zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robét, oceng
jakosci uzytych materiatéw oraz jakoscig wykonania rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- transport i skladowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 niniejszej
SST,

- wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obrzeza,

- oznaczenie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie tawy betonowej pod obrzeza

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych jako obramowania chodnikéw,

- wypetnienie spoin miedzy obrzezami,

- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalogu Szczegétéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkingbw Miejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775-03 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/8775-03 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-79/B-06711 — Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30000 — Cement portlandzki.

BN-77/8931-12 — Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i utozenia
nawierzchni typu ,trawa syntetyczna" dla zadania przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego
przy zespole szkét w Osiedlu Niewiadow, gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem
nawierzchni sportowej typu ,sztuczna trawa".

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6ine" pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nawierzchnia sportowa typu ,sztuczna trawa" parametry:
- Typ wtbkna: polietylenowe, monofilamentowe, profilowane, odporne na
promieniowanie UV.
- Sktad chemiczny witékna: 100% polietylen
- Grubosc¢ wtékna min 650um
- llos¢ widkien: min 100000 widkien/ m2
- Wysokos¢ widkna 60mm
- kolor: zielen
- kolor lini: biate wklejane w nawierzchnie
- wypemienie: piasek kwarcowy o frakcji 0,2-0,8mm- ok. 20kg/m2, oraz granulat EPDM.
- ilos¢ peczkdéw 24800 peczkdw/m2

Wypetnianie piaskiem kwarcowym ptukanym i suszonym granulacja 0,2-0,8mm. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ umieszczona informacja, zawierajgca co najmniej: nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z Aprobatg Techniczna, date produkciji,
wymiary, numer dokumentu dopuszczajgcego od obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
znak budowlany. Spos6b oznaczenia znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728.

DO PODANYCH PARAMETROW DOPUSZCZA SIE ODCHYLKE + 10%

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdinej ST pkt. 3

4, Transport

Wyktadziny sportowe / sztuczna trawa / powinny byé dostarczane w rolkach, opakowaniach
producenta oraz transportowane w sposob zapewniajgcy niezmiennos$é ich wtasciwosci technicznych.
Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona informacja zawierajaca co najmniej:

- nazwe i adres producenta

- nazwe wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB

- date produkcji

- wymiary



- numer Aprobaty Technicznej
- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
- znak budowlany

5. Wykonanie robot

5.1 Nawierzchnia ze sztucznej trawy

Instrukcja uktadania sztucznych nawierzchni trawiastych zasypywanych piaskiem

kwarcowym.

1. Podtoze

Roéwnos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 m diugosci.

Spadki boiska powinny wynosic¢-0,25-1,0% ( maksymalna odlegto$¢ pomiedzy najwyzszym i
najnizszym punktem 19 cm)

2. Sprawdzenie przed instalacja:

Zgodnosc¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem ( rodzaj)

Zgodnosc¢ liczby dostarczonych rolek

Diugosc rolek ( na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamoéwione

3. Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a stykaé powinny sie na
catej dtugosci, aby uniknaé zagie¢ i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalaciji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich
pdzniejszej instalacji.

4. Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary.

Nalezy unikac¢ :

a/ uktadania prostopadle do dtugosci boiska

b/ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy.

5. Instalacja trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane

réwnolegle z 5 cm zakfadka.

Ciecie sasiadujacych brytéw trawy wykonywaé poprzez dwie wyktadziny.

Nalezy w tym celu postuzyé¢ sie specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktére
pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i wtdkien (zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywac¢ tak, aby jak najmniej uszkadzaé¢ tgczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie wiokien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy,
ktéra ma tendencje do rozszerzania i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy
korygowaé utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny byé klejone tego samego
dnia.

6. Klejenie

Bryty trawy moga byc¢ klejone wytacznie na tasmach taczeniowych.

Dwuskfadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-
500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadzac¢ przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca sie uzywania specjalnych maszyn
do nanoszenia kleju.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. Klej moze
by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10 C. W
przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywa¢ w cieptych
pomieszczeniach magazynowych.

Producent trawy poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
réwnomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na
styku taczenia trawy. Jest to bardzo wazne gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na
linii styku brytow trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo dokfadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy taczeniowe;j.



Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem witékien trawy.
Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowato$¢ podioza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz
jest to minimalna grubosc¢.

Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawienie stopy za stopa).
Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania
piaskiem moga by¢ Uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw
kot w miejscach klejenia.

7. Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejenie trawy o innym kolorze np. biaty i zéity. Linie wycinane sg
nozem o dwéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdér szerokosci ciecia). W przypadku linii nalezy
zastosowacé szerszg tasme taczeniowg (25 cm).

Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokos¢ (
zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokosc ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze
byc¢ réznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

8. Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona wraz z liniami trawy wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mogt penetrowacé w gtab widkien trawy.
Piasek winien by¢ rozsypany przynajmniej w dwoch partiach.

Dopuszcza sie szczotkowanie reczne lub za pomoca tréjkatnej szczotki ciagnietej przez mini traktor
Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane w miare mozliwosci przy suchej trawie i z zastosowaniem
suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

Generalne zasady konserwaciji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy:

-Wtbkna trawy nie powinny wystawac¢ powyzej 2 mm z piasku kwarcowego

- Zastosowany piasek tj. jego granulacja, zawartos¢ krzemionki (SiO2) musi by¢ zgodna z kartg
techniczng danego typu trawy.

-Opadajace liscie, papierki i inne zanieczyszczenia nalezy po lub przed uzytkowaniem boiska zebrac.
-Uzupetnienie piasku. Piasek nalezy uzupetni¢ za kazdym razem, jesli widkna trawy wystajg wiecej nig
2 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage na przesuwanie sie piasku w miejscach uzytkowania o wiekszym
natezeniu tj. np. linia serwisowa, pola bramkowe itp. Nalezy wowczas szczotkg nylonowa przemiescié
piasek w miejscach gdzie nastapit ubytek.

-Odklejenie sie trawy na taczeniach. Jesli takie zjawisko wystapito nalezy niezwtocznie zwréci¢ sie o
dokonanie naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Nalezy stosowa¢ klej PU. W miejscach naprawy
nalezy zastosowac szerszg tasme (geowtdkniny) np. 40-45 cm .

6.0Opady $niegu, temperatury ponizej zera. Boisko moze byé¢ uzytkowane w temperaturach ponizej 0°
C. Oczywistym jest, ze nawierzchnia bedzie wéwczas znacznie twardsza, a takze bardziej sliska.
Zalecane jest, aby $Snieg z boiska nie byt usuwany w sposéb mechaniczny z obawy na mozliwe
uszkodzenie nawierzchni a zwtaszcza linii boiska. Mozliwe jest reczne odgarniecie $niegu lub
odczekania na jego naturalne stopnienie.

-Zalecane obuwie. Obuwie sportowe za spodem gtadkim lub z mini — korkami. Nie dopuszcza sie
stosowania korkéw wkrecanych.

-Zabrania sie uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek zrodet ognia, np. palenia papieroséw.
-Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzadzen typu: podium, podtogi taneczne jest zabronione.
-Zakazuje sie wjazdu na nawierzchnie ze sztucznej trawy: rowerédw, motoréw i innych pojazdéw
mechanicznych z witaczeniem na specjalistyczne pojazdy do konserwacji i czyszczenia, ktérych
obcigzenie kot nie przekracza 500 kg .

-Malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami jest zabronione.

6. Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie podtoza, prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania rob6t z przedmiarami, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej podbudowy.

8. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarami, Specyfikacjami Technicznymi, wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.



9. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku . Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



NAWIERZCHNIA BOISKA WILOFUNKCYJNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikacja Techniczna - ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem zadania przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy zespole szkét w Osiedlu
Niewiadow, gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni syntetycznych poliuretanowych boiska sportowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa - jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-
gumowa o grubosci warstwy 16 mm, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem
poliuretanowym ET (35mm). Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy
do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdéw konkurenciji technicznych
zawodow dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga byé

stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogo6lne wymagania
dotyczace stosowanych materiatow podano w ,Wymagania ogélne”

2.2 Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).

2.2.1 Wariant 1: Technologia typu EPDM (wariant nie wybrany)

Nawierzchnie typu EPDM- gtadkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo- dolna
warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min
7 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy wykonywa

na 35 mm podbudowie elastycznej typu ET. Kolor boiska i linie znakujgce boiska - do okreslenia
przez projektanta.

2.2.2 Wariant 2: Technologia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe o grubosci 35 mm przepuszczalng
dla wody, warstwe stabilizujaca typu ET. Nastepnie warstwe o grubosci 10-11 mm z granulatu
SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci
warstwy 2-3 mm. Kolor i linie znakujace boiska- do okreslenia przez projektanta.



2.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boisk.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponize; :

1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie 1,05 — 1,10 N/mm2

2. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 140 — 150 N

3. Zmiana wymiaréw po dziataniu temp. 60 ¢ C 0,01 — 0,03 %

4. Scieralno$é w aparacie Tobera 1,10 — 1,20 g

5. Mrozoodpornos¢ - zmiany masy 0,40 — 0,50 % - zmiana wygladu bez zmian

6. Odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych - zmiany masy 0,3 — 0,4 % - zmiana wygladu bez
zmian

7. Przyczepno$¢ - do podktadu betonowego 0,65 MPa - do podktadu asfaltobetonowego 0,50 MPa -
do podkiadu elastycznego ET 0,55 MPa

8. Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23° C 39 — 38 %

9. Wspétczynnik tarcia kinetycznego - nawierzchnia sucha ( min.-max. ) 0,50 — 0,55 - nawierzchnia
mokra ( min.-max. ) 0,30 — 0,35

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z rozktadarki mas poliuretanowych.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty powinny by dostarczone na plac budowy w oryginalnych

opakowaniach oraz nalepkach wskazujacych na typ produktu i nazwe producenta Materiaty powinny
by¢ ztozone w miejscu nie kolidujagcym z codzienna komunikacjg oraz powinny by¢ zabezpieczone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3
stopni C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe o grubosci 35 mm przepuszczalng
dla wody, warstwe stabilizujaca typu ET. Nastepnie warstwe o grubosci 10-11 mm z granulatu
SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci
warstwy 2-3 mm. Kolor czerwony, linie znakujace boiska- do okreslenia przez projektanta. Montaz
nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii - natrysk lub rozwijane z
rolki.

Nawierzchnie roztozy¢ w obszarze wyznaczonym poprzez utozone na oporze betonowym,
obrzeza sportowe soft wyposazone w naktadke w postaci gumowej poduszki 0 wymiarach
50x250x1000, utozenie obrzezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami przedstawionymi w dokumentacji
projektowej.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotowa warstwe uzytkowa na ktérej
malujemy linie farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone sa linie (specjalistyczna farbg poliuretanowa).

Nawierzchnie PU produkowane sa w 2 podstawowych kolorach - ceglastym i zielonym.
Dopuszczalne jest dowolne zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku zgodnie z paletg
koloréw RAL przedstawionych przez producenta..

5.3. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy



usung¢ ). Podbudowa betonowa powinna byé wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie
posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sposo6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng. Nie
nalezy dopusci¢ do powstawania zlewédw oraz powstatych z nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwiekszac
grubosci warstwy gérnej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha
nawierzchni. Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci
nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku
stadiondéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortéw itp). Uwagi na temat toleranciji
nierownosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , kt6ra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sag opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszos$¢ producentow
systeméw opiera sie na tej normie .

3. Na podstawie wynikdw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB ,
ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z poliuretanu. Ogoline
zasady obmiaru robét podano w “wymagania og6ine”

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiodr nalezy przeprowadzi zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.

Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

* Réwnosci nawierzchni.

* Pochylen podiuznych i spadkéw poprzecznych.

» Grubosci nawierzchni.

» Technicznych dokumentéw kontrolnych :

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Badanie jakosci wykonania sztucznej nawierzchni.

4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje: — prace pomiarowe i roboty



przygotowawcze, — dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania, — roztozenie nawierzchni, —
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI OGOLNA INSTRUKCJA
UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innnymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na
nosnos¢ podbudowy. Uwagi ogéine Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w
dobrej wierze i majg charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb
uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy
zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.
UWAGI! - Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania. - Projekt powinien byé zgodny z
wiasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). - Projekt techniczny obiektu
sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wtasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny. -
Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej dla Zadania: przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy
zespole szkét w Osiedlu Niewiadow, gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni utwardzonych dojsc.

1.4.0kreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- 2mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.



Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadtugosci £ 3 mm,
- naszerokosci + 3 mm,

- nagrubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.1.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos¢é

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢é badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca,

jezeli:
- probka nie wykazuje peknie¢,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek niezamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralno$¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosic nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkgcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz "32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-

19701 [4].

2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda



Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Podtloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty -rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe;
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.2.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowié:

- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub
zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.



Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg
projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.Podsypka

Na podsypke nalezy stosowacé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke ukiada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aboy do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki



Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg
+0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.3.4. Szerokosé nawierzchni

Szerokos$é nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0
cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna byé dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiar,y cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone

nie rzadziej niz 2 razy na 100 m“ nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét



Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania og6lne" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki
obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
68/893101

8. BN- Drogi samochodowe. Pomiar rownosci  nawierzchni
68/893104 planografem i fata.

9. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych m Wymagania i metody badan.



PILKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem pitkochwytéw (ogrodzenia boiska) w ramach przebudowy boiska
sportowego wielofunkcyjnego przy zespole szkét w Osiedlu Niewiadow, gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 151/1;
151/2.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

-dwa pitkochwyty, pétnocny i potudniowy wzdtuz boiska od pitki noznej o wymiarach 30,00x6m;
-pitkochwyt od strony zachodniej o wymiarach 62,5x6,0m;

-pitkochwyt od strony wschodniej o wymiarach 62,5x6,0m;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0grodzenie (pitkochwyt) - przegroda fizyczna, zabezpiecza wydostanie sie pitek poza ogrodzenie
oraz zapewnia bezpieczenstwo elewacji budynku szkoty.

1.4.3. Siatka polipropylenowa bezweztowa- siatka o oczkach kwadratowych o grubosci splotu 3,0 mm,
amortyzuje uderzenia pitek i nie przenosi gwattownego obcigzenia na stupy.

1.4.7. Stalowa linka usztywniajgca - rbwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace
line stalowa.

1.4.9. Wysokos$¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST w dziale ,Wymagania og6lne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST w dziale ,Wymagania ogdéine"

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST w dziale
+~Wymagania ogdélne"

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza SST, sa;:

o slupy pitkochwytdéw projektuje sie rur stalowych o wymiarach @60,3 ocynkowane metodg ogniowa.

e siatke projektuje sie polipropylenowag bezweztowg wielkos¢ oczek 8x88cm, grubosc¢ splotu 5mm,
kolor zielony, sruby rzymskie naciggowe M8;

e linka stalowa w oplocie fi 4,00mm oraz fi 3,00mm usztywniajace w naroznych przestach - koloru
zielonego.

e materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro".

2.3.Wymagania dla materiatow
2.3.1.. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z ocynkowanych rur okragtych i wyjatkowo o ksztatcie
kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z ksztattownikéw: katownikéw, ceownikéw (w tym: czesciowo
zamknietych) i dwuteownikéw, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkéw nalezy przyjmowaé zgodnie z tablicami od 1 do 2.

Tablica 1. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na gorgco wedtug PN-H-74219 [10]

Srednica
zewnetrzna,

Grubosé Masa 1 m, Dopuszczalne odchytki, %
$cianki, $rednicy | grubosci




mm mm kg/m zewnetrznej Scianki
51,0 od 2,6 do 12,5 0od 3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1,25 +15
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 20,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220

[11]

Srednica Grubosc¢ Masa 1 mrury | Dopuszczalne odchytki, %

zewnetrzna, Scianki, Srednicy grubosci
mm mm kg/m zewnetrznej Scianki
51,0 0d 2,9do 5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 od 2,9 do 8,0 od 3,65 do 9,04
57,0 0od 2,9do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 +15
60,3 od 7,1do 10,0 od 9,34 do 12,40
63,5 od 7,1do 10,0 od 9,90 do 13,20

2.3.2.. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknie¢,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierédwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dtugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchyitka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla diugosci
dokfadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé
1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-

H-84023-07 [15], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy. Do ocynkowania

rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [12].

Rury powinny byé dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajacym zaméwienie. Rury powinny byé cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic
31,8 mm i wiekszych i grubos$ci scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
Srednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak
wytwércy, znak stali i numer wytopu.

2.3.3.. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [20].
Minimalna grubosc¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 3, a pomiar tej grubosci
powinien odpowiadac zaleceniom PN-H-04623 [8]. Tablica 3. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej
cynkowej narazonej na dziatanie

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywac¢ widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

Agresywnosc¢ korozyjna Minimalna grubos¢ powtoki, nm,
atmosfery przy wymaganej trwato$ci w latach
wg PN-H-04651 [9] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

2.3.4. Materiaty do wykonania fundamentow betonowanych ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewnic¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos$c¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej.



Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub
B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06250 [2].
Skfadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢
wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08 [21].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe
powinna byé zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264 [1].

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST w dziale ,Wymagania ogélne"
3.2.Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomochiczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowacé: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro", przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST w dziale ,Wymagania ogéine"
4.2. Transport materiatow

Siatke polipropylenowg bezweztowg nalezy przewozi¢ powszechnie stosowanymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych lub w
kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajacych na zmiane wtasnosci lin.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania
na srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST w dziale ,Wymagania ogoine"
5.2.Zasady wykonania ogrodzenia

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stupkéw (metalowych),
- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki tworzywa sztucznego),

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.



Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty pod
stupki narozne, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci:

Nalezy dazyé¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach

ogrodzenia.

5.4.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do
miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga byé obtozone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemig.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec¢.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢
zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kohcowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°. Zamiast ukosnych stupkdéw wspierajacych, mozna przy
ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowaé, za zgodg Inzyniera, bloczki oporowe (betonowe lub
kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole (przyktady w zat. 11.3).

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw i hakéw metalowych.
Stupki koncowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.6. Wykonanie spawanych ztacz elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [18].

Wytrzymato$é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny
przekracza¢ = 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 4. Inzynier moze dopuscic¢
wady wieksze niz podane w tablicy 4 jedli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy

Tablica 4. Dopuszczalne wymiary wad w ztaczach spawanych, wg PN-M-69775 [19]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatos¢ 3,0
Krater 1,5
Wklgénigcie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Roéznica wysokosci sasiednich wgtgbien

i wypuktosci lica 3,0

eksploatacyjne ogrodzenia. .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST w dziale ,Wymagania og6ine”
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,
- liny stalowe,
- rury i ksztattowniki na stupki,



- drut spawalniczy,

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3.Badania w czasie robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy

5. Tablica 5. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow

Lp. |Rodzaj badania |Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badan
1 |Sprawdzenie od 5 do 10 badan z |Powierzchnig zbada¢ nie Wyniki powinny
powierzchni wybranych losowo |uzbrojonym okiem. Do ew. by¢ zgodne z

elementéw w kazdej | sprawdzenia glgbokosci wad wymaganiami
dostarczanej partii  [uzy¢ dostgpnych narzedzi (np. |punktu 2.3.
wyrobdow liczacej  |liniatéw z czujnikiem,

do 1000 elementéw |suwmiarek, mikrometrow, itp.)

2 |Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwer-
wymiaréw salnymi przyrzadami
pomiarowymi lub spra-
wdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobdéw i
materialéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

dostarczonych przez producenta
6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowg (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.3,

c) prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

e) poprawnosc¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

f) prawidtowo$¢ wykonania (zawieszenia) siatki ogrodzeniowej,

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tagczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy dokftadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajacych prowadzenie obserwaciji i pomiarow,

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowe;j
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [17],

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego ogrodzenia

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST w dziale ,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatbw pomocniczych,

- wykonanie fundamentéw i ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢,
- zawieszenie siatek
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Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia

statyczne i projektowanie

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i

ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok
metalowych metodami nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdblnego

zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno

0goblnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i

ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Dzwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych
ustrojéw nosnych

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach
spawanych.

Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych.
Oznaczanie

klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne
cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie






OBIEKTY | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru matej architektury dla Zadania: przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego
przy zespole szkét w Osiedlu Niewiadow, gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z mata architekturg

1.3. Zakres roboét objetych SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodza prace zwigzane z dostawg i wykonaniem
obiektow i elementéw matej architektury oraz ogrodzen.

1.3.1. Dostawa i montaz elementéw matej architektury:
e fawki,
e kosze na $mieci,
e tablice informacyjne,

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne"
- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania og6ine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogoine" . Uwaga: Tam gdzie
w dokumentacji projektowej, technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot oraz w przedmiarach robot zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) urzadzen, materiatow, parametrow Ilub rozmiarow, dopuszcza sie
oferowanie urzadzen, materiatow i rozwiazan o rownowaznych parametrach i rozmiarach, pod
warunkiem, ze zapewnia one uzyskanie rozwigzan o parametrach i rozmiarach nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentacjach. W przypadku zastosowania materiatow,
urzadzen lub rozwiazan rownowaznych, nalezy poda¢ miejsca zainstalowania materiatow,
urzadzen i rozwiazan rownowaznych oraz dofaczy¢ wiasciwa dokumentacje techniczna
umozliwiajaca Zamawiajacemu zbadanie rownowaznosci i zaakceptowania zaproponowanych
materiatow, urzadzen i rozwiazan.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ odpowiednim
standardom lub odpowiada¢ wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadane materialy do czasu gdy beda uzyte do robét byly zabezpieczone przed uszkodzeniami,
zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatbw z jakiegokolwiek zrodta. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow
nieznanego pochodzenia.
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny
mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczna,



atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Zdjecia przyktadowych
elementow oraz stosowanych materiatdw matej architektury znajdujg sie w dokumentacji projektowe;
(Tom Il Budowle i urzadzenia....).

2.1.Drewno i elementy drewniane

Drewno w elementach malej architektury stosowane jest jako olistwowanie konstrukcji koszy na
$mieci i tawek. Stosuje sie debowg kantéwke (100x400, 300x400mm, 400x800mm i dtugosci 100
lub 200cm) oraz belki debowe (0120mm, dt.160cm). Drewno gatunkow lisciastych (dab)
impregnowane cisnieniowo i zabezpieczone lakierobejcg zgodnie z normami (EN351, klasa P5).
Elementy drewniane muszg odpowiada¢ normom i by¢ wolne od wad zwigzanych ze wzrostem
drzewa (seki, rdzenie potozone mimosrodowo, rdzenie podwdjne, zawoje, skret widkien, pekniecia
mrozowe itp.), z procesami gnilnymi, z zerowaniem owadow.

Do wypetnienia tablic informacyjnych stosuje sie ptyty OSB - wielowarstwowe (najczesciej 3-
warstwowe) zbudowane sg w nastepujacy sposob: Wszystkie warstwy sktadajg sie z dtugich,
wysmuktych wiérow (najczesciej sosnowych) pozyskanych poprzez skrawanie matowymiarowego
drewna okragtego (ktody o dtugosci z reguty 2,2m). Skrawanie odbywa sie wzdtuz przebiegu
widkien, w kierunku stycznym. Warstwy zewnetrzne sktadajg sie z orientowanych w kierunku tzw.
wiekszej osi ptyty (rbwnolegle do przebiegu linii produkcyjnej). Co najmniej 70% wiéréw musi byc
zorientowanych w tym kierunku, inaczej ptyty nie mozemy nazwac¢ orientowang. Wiéry warstwy
wewnetrznej zorientowane sg najczesciej w kierunku prostopadtym w stosunku do widrow
warstwy zewnetrznej. Ze wzgledu na pozadane wtasciwosci ptyt OSB do ich zaklejania uzywa sie
rézne zywice syntetyczne, takie jak UF, MUF, PMUF oraz PMDI. Piyty OSB podlegaja
nastepujacemu podziatowi:

- OSB/1: Piyty og6inego zastosowania, przeznaczone do uzytkowania w warunkach suchych

- OSB/2: Piyty nosne, warunki suche

- OSB/3: Piyty nosne, warunki wilgotne 2600/1200

- OSB/4: Piyty o0 podwyzszonej zdolnosci przenoszenia obcigzen, warunki wilgotne

Ptyty OSB/1 i 12 zaklejane sg zywicami UF, ze wzgledu na to, iz zywica UF nie jest odporna na
wode, lecz jest tania i tatwa w stosowaniu. Natomiast ptyty OSB/3 i /4 zaklejane sg w sposéb
bardziej skomplikowany: warstwa srodkowa ptyty zaklejona jest klejem PMDI, natomiast warstwy
zewnetrzne zaklejone sa zywicg PMUF. Piyty te roznig sie stopniem zaklejenia wiérow - OSB/4
ma stopien zaklejenia wiekszy niz /3.

Otrzymany w ten spos6b wyrob odznacza sie doskonatymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi
wzdiuz wiekszej osi ptyty (zwlaszcza na zginanie statyczne).

Ptyta OSB jest powszechnie wykorzystywana jako zamiennik sklejki i desek w technologii
lekkiego szkieletu drewnianego oraz jako poszycia $cian, podtég i dachéw. Wykonuje sie tez
elementy kompozytowe, zastepujacych belki drewniane. Element taki ma posta¢ dwuteownika,
ktérego srodnik jest z ptyty OSB a gtéwki z drewna klejonego. Obecnie w Polsce produkuije sie
wytgcznie ptyty OSB/3 oraz OSB/4.

2.2. Elementy stalowe

- Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub sg cynkowane i malowane proszkowo,
odporne na wptywy atmosferyczne

- Stalowe podstawy - wiekszos¢ elementdw montowana jest w podtozu na stalowych podstawach
wpuszczanych w grunt, opartych na dodatkowych stalowych stopach. W konstrukcyjnych stupach
nosnych wmontowane sg cztery dtugie, solidne $ruby umozliwiajace sczepienie stupa z
kotnierzem stalowej podstawy. Jest to sprawdzona, bardzo trwata metoda mocowania.
Wytrzymato$¢ na rozerwanie w kierunku pionowym mocowania stalowej podstawy z drewnianym
stupem wynosi 60000N (6.000kp). Wytrzymatos¢ na zginanie wynosi 2200 Nm (220 kgm).

- Sruby, podkfadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu sie
wykonane sg ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

2.2.1. Stal nierdzewna
Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urzadzen i budowli matej
architektury, w formie ptaskownikéw, rur, profili, siatki (szczegéty w projekcie, tom |l
Budowle i Urzadzenia Zagospodarowania Terenu).
Stal nierdzewna zaliczana jest do grupy stali o specjalnych wilasciwosciach
fizykochemicznych, a mianowicie do stali odpornych na korozje ze strony np.:
czynnikéw atmosferycznych (korozja gazowa), rozcienczonych kwasow, roztworow



alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewno$¢é uzyskuje sie poprzez wprowadzenie
do stali odpowiednich dodatkéw stopowych. W przypadku stali chromowej nierdzewne;
jest to chrom (Cr). Nalezy jeszcze nadmieni¢, ze stal staje sie nierdzewng, gdy zawiera
wiece] jak 13%Cr. Ma to Scisty zwigzek ze skokowg zmiang potencjatu
elektrochemicznego, ktéry mozna zaobserwowa¢ na wykresie: potencjat
elektrochemiczny//zawartos¢ chromu w stali (pomiedzy 12%Cr a 14%Cr). Stale
nierdzewne podlegajg obrobce cieplnej (hartowanie, odpuszczanie).

2.2.1.1. Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304 lub ,V2A") odporna korozyjnie w normalnych
warunkach. Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304 lub ,V2A") jest odporna korozyjnie w
normalnych warunkach atmosferycznych - z tego wzgledu nadaje sie w réwnym
stopniu do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych. Zanieczyszczenia oraz
konserwacje nalezy przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych srodkéw do czyszczenia
stali szlachetne;j.

2.2.1.2. Stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316 lub ,V4A") do zastosowania w warunkach
specjalnych. W przypadku wiekszych zagrozen korozyjnych nalezy zastosowa¢ gatunki
stali nierdzewnej, ktére zawierajg dodatkowo molibden (Mo) np. stal 1.4401 (AISI 316
lub ,V4A") i lepszych. Gatunki z dodatkiem molibdenu moga by¢ stosowane w strefach
nadmorskich, przybrzeznych, gdzie atmosfera zawiera halogenki (w szczegdlnosci
chlorki) oraz w miejscach narazonych na kontakt z solanka drogowa. W rejonach
przemystowych dodatkowym powodem do stosowania gatunkéw z zawartoscig Mo sg
spaliny zawierajgce dwutlenek siarki. Rowniez w warunkach fagodniejszego
zagrozenia korozyjnego, mozna zaleci¢ zastosowanie gatunkéw z zawartoscig
molibdenu szczeg6lnie wtedy, gdy nie jest mozliwe regularne czyszczenie.

2.2.2. Stal ocynkowana

Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urzadzehn matej architektury,
czesto pokrywany proszkowo lakierem wg palety barw (szczegoty w projekcie, tom |
Budowle i Urzadzenia Zagospodarowania Terenu). Elementy stosowane w formie
ptaskownikéw, rur, profili.

Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozjg poprzez natozenie
warstwy cynku. Powtoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji.
Ponadto mozna przedtuzy¢ jej trwatos¢ oraz nada¢ wyrobom pozadane walory
estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkowa powtokg lakierniczg
lub malarska. Antykorozyjne wtasciwosci powtok cynkowych polegajg na tym, ze cynk
moze tworzy¢ niezwykle odporne i bardzo trudno rozpuszczalne powtoki kryjace.
Tworza sie one podczas kontakiu z powietrzem i woda, skiadajg sie gtéwnie z
zasadowego weglanu cynku i to one sg odpowiedzialne za wtasciwg ochrone przed
korozjg. Wprawdzie z biegiem lat sg one w niewielkich ilosciach znoszone przez wiatr i
wptywy atmosferyczne, jednak z uwagi na znajdujacy sie pod nimi cynk, powstajg na
nowo. Jakos¢ uzyskiwanych powilok cynkowych (potysk, gtadkosé, grubosé,
przyczepnosg, itp.) jest na nich rézna i zalezy od sktadu chemicznego, w szczeg6lnosci
od zawartosci wegla , fosforu i krzemu. Zawarto$¢ wegla i krzemu w stali nie powinna
przekraczac tacznie 0,5%.

Malowanie proszkowe - polega na nakfadaniu (kryciu) farby proszkowej na powtoke
metalu. W malowaniu proszkowym stosuje sie technike natrysku elektrostatycznego
lub elektrokinetycznego. Nastepnie pomalowane elementy sg nagrzewane, w
rezultacie czego farba proszkowa ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powtoka
lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysokg temperature i uszkodzenia
mechaniczne.

2.3. Elementy zeliwne

Gotowe elementy krat pod drzewa wykonane z odlewu zeliwnego, czyli ze stopu odlewniczego zelaza
z weglem, krzemem, manganem, fosforem, siarka i innymi sktadnikami zawierajacymi od 2 do 3,6%
wegla w postaci cementytu lub grafitu. Wystepowanie konkretnej fazy wegla zalezy od szybkosci
chtodzenia. Materiat ten stosuje sie do wykonywania odlewow (np.krat pod drzewa). Zeliwo
charakteryzuje sie niewielkim -1,0 do 2,0% skurczem odlewniczym, tatwoscig wypetniania form, a po
zastygnieciu obrabialnoscia. Wyroby odlewnicze po zastygnieciu, by usuna¢ ewentualne ostre
krawedzie i pozostatosci formy odlewniczej, poddaje sie szlifowaniu. Odlew poddaje sie takze
procesowi sezonowania, ktérego celem jest zmniejszenie wewnetrznych naprezen, ktére moga
doprowadzi¢ do odksztatcen lub uszkodzen wyrobu. Zeliwo dzieki wysokiej zawartosci wegla posiada
wysokg odpornosé na korozje.



2.4.Elementy z tworzyw sztucznych

Elementy bedace jedynie wykonczeniem urzadzen matej architektury, np. gumowe siedziska stolikow
rekreacyjnych. Elementy z tworzyw sztucznych oraz gumowane odporne na warunki atmosferyczne i
przeznaczone dla obiektdéw terenéw publicznych (materiat i montaz odporny na wandalizm).

2.5.Beton i elementy betonowe
Betony stosuje sie do fundamentowania, jako podbudowy elementéw matej architektury oraz jako
gotowe elementy prefabrykowane (postumenty pod tawy i elementy matej architektury).

2.6.Kruszywa
Kruszywa stosuje sie do fundamentowania, jako podbudowy elementéw matej architektury.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania og6ine"

3.2. Wymagania dla sprzetu do wyposazenia parku w obiekty i urzadzenia matej architektury

Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzeh zabawowych zobowigzany jest do
korzystania jedynie z takiego sprzetu i maszyn, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
montowanych urzadzen i wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania og6ine”

4.2. Transport materiatdow koniecznych wyposazenia parku w obiekty i urzadzenia malej
architektury

Budowle i urzadzenia matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkiadek dystansowych drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementow metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu pasami transportowymi.
Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczyé na czas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine"

5.2. Dostawa i montaz elementéw matej architektury:

e tablica informacyjna o bezpiecznym sposobie uzytkowania urzadzen.

e Kkosze na $mieci 0 wysokos$¢ od powierzchni ziemi 118cm, wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym
168cm, pojemnos¢ 40L. Kosze projektuje sie z rur stalowych i profili stalowych oraz blachy
perforowanej ocynkowanej metodg ogniowa, kolor z palety RAL nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.

e tawki pieciodeskowe drewniane dwukrotnie malowane kolorem, lakierowane lakierem
jachtowym o dtugosci 2,0m i szerokosci siedziska 0,3m. Oparcie boczne oraz nogi z zeliwa.
Fundament pod tawke pod kazdg z n6g 40x40x40cm z betonu klasy B15 (C12/15).

e dwustronny dziesieciostanowiskowy stojak na rowery o wysokos¢ od powierzchni ziemi
80cm, wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 140cm,

5.3. Wykonanie robét dotyczacych matej architektury i ogrodzen
Elementy matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine"
6.2. Kontrola jakosci materiatow



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji musza odpowiada¢é wymaganiom
dokumentacji projektowej. Wykonawca robét ma obowigzek dostarczy¢é wszystkie wymagania i
certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw, elementow urzadzen i
zestawdw.

6.3. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrola jakosci wykonywanych rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych
robét z dokumentacija techniczng i SST. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
rozmieszczenia urzadzen i zestawdw zabawowych oraz elementéw matej architektury i
nawierzchni,
zgodnosci zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacja techniczna,
stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatéw, zastosowanej kolorystyki
elementow, jakosci zawiesi w hustawkach,
potaczen srubowych, czy sg odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem,
potaczen linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwatosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine"
7.2 Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior roboét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w ustalonym terminie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.2Cena wykonania robot obejmuje:
8.2.1  Obiekty matej architektury - szt.

- zakup i dostawa elementu na plac budowy

- wytyczenie miejsca posadowienia elementu

- wykopanie fundamentéw i wywd6z urobku z wykopow

- kompletne wbudowanie elementu wraz z koniecznym fundamentem
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

8.2.2 Elementy matej architektury - szt.

- zakup i dostawa elementu zabawowego na plac budowy

- wytyczenie miejsca posadowienia elementu

- wykopanie fundamentéw i wywdz urobku z wykopow

- kompletny montaz elementu wraz z koniecznym fundamentem
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.



