LESNA 2018

POZYCJE KOSZTORYSU

betonowych C12/15 z oporem na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (obramowanie
wewn. i zewn. zjazdoéw)

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llos¢é Warto §¢
p. przedm. jedn
Zad. Il. Przebudowa t gcznika do ul. Zagajnikowej w m. Ujazd
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 0.11
d.1/0111-01 tach ziemnych - trasa drog w terenie réw-
ninnym.
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt |m?2 132
d.1/0805-07 betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z trans-
portem na odlegto$¢ do 10 km
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki |m?2 30
d.1/0805-08 betonowej gr. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej ze zlozeniem obok
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych m 168
d.1/0806-02 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej
Z transportem na odlegto$é do 10 km
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wy- |m 138
d.1/0806-08 miarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
z transportem na odlegtos¢ do 10 km
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni bitumicz- |m?2 700
d.1/0802-04 nych gr. 8 cm z transportem gruzu na od-
legtos$¢ do 10 km
2 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA JEZDNI
7/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne istniejagcego  |m2 700
d.2|1005-04 podioza
8/KNNR 6 Skropienie asfaltem istniejgcego podtoza |m?2 700
d.2|1005-07
9/KNNR 6 Wyréwnanie mechaniczne istniejgcego t 70
d.2|0108-02 poditoza betonem asfaltowym AC11W 50/
70 w ilosci $rednio 100 kg/m2:
700.0m2x0.100Mg/m2=70.0 Mg
10/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicz- |m2 700
d.2|1005-07 nej
11 KNNR 6 Warstwa sScieralna jezdni ulicy z betonu  |m2 700
d.2|0309-05 asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN
13108-1 o grubosci 4 cm
3 ZJAZDY
12/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 21
d.3/0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto zjazdow):
30.0m2x0,70m=21.0m3
13|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 30
d.3|0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw
14 KNNR 6 Warstwa odcinajgca z pospotki wykonana |m?2 30
d.3/0104-03 i zageszczana mechanicznie o gr. 10 cm.
15/KNNR 6 Podbudowa zjazdéw z kruszyw famanych |m?2 30
d.3|0113-06 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr.
15 cm.
16/KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej |m2 30
d.3/0502-03 betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe |m 30
d.3|0403-03 0 wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw
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zasuw i skrzynek wodomierzowych - 2 szt.
przy objetosci betonu w jednym miejscu
do 0.1 m3

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llos¢é Warto §¢
p. przedm. jedn
18/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 92.4
d.4/0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w

gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5

km sam.samowytad. (koryto chodnikow):

132,0m2x0,70m=92.4m3
19/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 132
d.4/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V

pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw
20|KNNR 6 Warstwa odcinajgca chodnikéw z pospotki |m2 132
d.4/0104-03 wykonana i zageszczana mechanicznie o

gr.10 cm.
21/KNNR 6 Podbudowa chodnikéw z kruszyw tama-  |m?2 132
d.4|0113-06 nych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie

gr. 15 cm.
22|KNNR 6 Nawierzchnia chodnikéw z kostki bruko-  |m2 132
d.4/0502-03 wej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej z wy-

petnieniem spoin piaskiem
23|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce proste o |m 138
d.4|0403-03 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw

betonowych C12/15 z oporem na podsyp-

ce cementowo-piaskowej
24/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm |m 138
d.4/0404-02 na tawie betonowej C12/15 z oporem o gr.

10 cm i podsypce cem.- piaskowej, spoiny

wypetnione zaprawg cem. - piask.

5 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE

25|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem z nawoze- |m?2 150
d.5/0401-05 niem i przygotowaniem podtoza gruntowe-

go z ziemi urodzajnej gr. 10 cm
26|KNNR 6 Pobocze wzmocnione destruktem bitu- m?2 100
d.5|0113-02 micznym lub kruszywem tamanym 0/31,5

o grubosci 10 cm
27/KNNR 6 Regulacja pionowa i wymiana studzienek, |m3 0.2
d.5/1305-01 whazow i pierscieni kanalizacji san. oraz
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