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L
p.

Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Koszt 
jedn

War-
tość

Przebudowa drogi w miejscowo ści Zaosie działka nr 38/2
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.2

2 PODBUDOWA
2

d.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie istniejącego pod-
łoża z kruszywa wykonywane mechanicznie
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 865

3
d.2

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszy-
wem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mecha-
nicznie o grubości średnio 10 cm:
865.0m2x0.10m=86.5m3

m3 86.5

4
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową podłoża z kru-
szywa łamanego

m2 865

3 NAWIERZCHNIA 
5

d.3
KNR AT-03
0302-04

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości
5 cm

m2 805

4 POBOCZA 
6

d.4
KNNR 6
1301-01

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
0/31 na grubość średnio 10 cm wraz z profi-
lowaniem mechanicznym

m2 400

7
d.4

KNNR 6
1301-02

Mechaniczne zagęszczanie poboczy z kru-
szywa łamanego

m2 400

5 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
8

d.5
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo-
wych o śr. wewn. 2,5 cala

szt. 3

9
d.5

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki: B-20, D-1 (2
szt.)

szt. 3

10
d.5

KNNR 6
0705-03

Oznakowanie poziome jezdni masami che-
moutwardzalnymi grubowarstwowe wykony-
wane mechanicznie (P-4, P-1e, P-12) wraz z
likwidacją linii istniejących

m2 18.0
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