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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU W OBREBIE
SKRZYZOWANIA DROGI GMINNEJ Z DROGA WOJEWODZKA NR 715
W MIEJSCOWOSCI ZAOSIE, GMINA UJAZD

| 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt organizacji ruchu opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r, Nr 58 poz. 515 z pozn.
Zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003 . Nr 177 poz. 1729).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181z 2003 ).

4. Mapy zasadniczej w skali 1 : 500 do celow projektowych.

5. Wytycznych do projektu wydanych przez zamawiajgcego.

6. Inwentaryzacji istniejacego oznakowania,

| 2. CEL OPRACOWANIA

Projekt Statej Organizaciji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji statego oznakowania
w ciggu komunikacyjnym drogi gminnej i wojewodzkiej w obrebie skrzyZzowania w migjscowosci Zaosie,
w obrebie posesji nr 35. Projektowane oznakowanie ma na celu uzupetnienie istniejacego oznakowania

w zwigzku z przebudowa drogi gminnej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga wojewddzka posiada nawierzchnig asfaltowa szerokosci 7,0 m, po obydwu
stronach wystepujg chodniki o szerokosci 2,0m. Miejsce prowadzonych robét zlokalizowane jest
w obrebie objetym terenem zabudowanym.,

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi okoto 12,00m.

Natezenie ruchu pojazdow na niskim poziomie ruchu ze wzrostem z godzinach szczytu porannego |

popofudniowego podczas wyjazdu i powrotu z pracy mieszkancow. Obszar objety terenem

zabudowanym. .
Orientacyjna lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.



| 4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projekt ma na celu uzupelnienie istniejacego oznakowania pionowego i poziomego w obrebie
skrzyzowania w ciggu komunikacyjnym drogi wojewodzkiej i gminnej — w obrebie budynku nr 35 w
miejscowosci  Zaosie. Projektowane oznakowanie do zastosowania wedlug planu lokalizacji
oznakowania przedstawionego w czesci graficznej opracowania. Projektowane oznakowanie ma na
celu wskazanie drogi z pierwszenstwem przejazdu.

Wprowadzone oznakowanie ma na celu zastosowania oznakowania ostrzegawczego B-20
umieszczonego na wiocie drogi gminnej. Na dzialkach pasa drogi wojewddzkiej zastosowano
oznakowanie D-1 , droga z pierwszefistwem" ustawione 10m przed skrzyzowaniem. Oznakowanie
poziome sktadac sie bedzie z linii P-1e, P-4 oraz P-12 wg zataczonego rysunku.

Oznakowanie w pasie drogowym powinno zapewni¢ bezpieczeristwo uczestnikom ruchu drogowego.

Do oznakowania zostang uzyte znaki ostrzegawcze i informacyjne. Wielko$¢ znakéw uzytych do
oznakowania robot powinna by¢ z grupy $rednie - ostrzegawcze o boku 900 mm. Lica znakéw musza
by¢ pokryte folig Il typu a tarcze znakéw wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi
krawgdziami. Znaki nalezy umiescic w odleglosci 0,50 m od krawedzi jezdni (liczac od krawedzi znaku
w miejscu najblizszym jezdni) na wysoko$ci min. 2,20 m od poziomu terenu (liczac od dolnej krawedzi
znaku). Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny zapewniac¢ stabilnos¢.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu bedzie zakoriczona najpézniej do 30.12.2018 .

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z montazem oznakowania, teren robét zostanie uporzadkowany.

Po zakoriczeniu prac w razie uszkodzen teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ w technologii
do stanu pierwotnego.

Rozmieszczenie znakow i urzadzen zabezpieczajacych oraz ich lokalizacja zostaly pokazane w

czesci graficznej projektu.

| 5. ZALECENIA

Wszystkie ustawione znaki winny odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 roku Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.
-szczegOtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa

ruchu drogowego oraz warunki ich umieszczania na drogach.



[6. INNE UWAGI |

Rozpoczgcie robét moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji na zajgcie pasa drogowego wydanej przez
Zarzgdce drogi oraz prawidlowym oznakowaniu. .-
Przed przystapieniem do robot wykonawca uzyska protokot przekazania pasa drogowego.

Znaki stosowane do oznakowania powinny by odblaskowe i czytelne. Wykonawca robot bedzie
mogt rozpoczat robote w pasie drogowym po uprzednim uzyskaniu od zarzadcy drog, uzgodnienia
projektu statej organizacii ruchu. Wymagania odnosnie zastosowania znakow i tablic wedfug Zatacznika
Nr 4 (pkt. 11) do Rozporzadzenia M.I. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr. 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

| 7. TERMINY l
Termin w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu: 30.12.2018r.
| 8. WYKAZ ZNAKOW B
Zestawienie oznakowania pionowego
0 Jeni ] Ilosé Ilosé Wiclkodé
ErEeL Opis sztuk stupkow e
B-20 Stop 1 1 srednie
D-1 Droga z pierwszenstwem 2 2 Srednie
I Razem 3 3
Zestawienie oznakowania poziomego
Oznaczenie | Opis Dhugos¢
P-le Linia pojedyncza przerywana prowadzaca szeroka 14mb
P-4 Linia podwdjna ciggla 36mb
P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania - stop Smb

UWAGA:

Projektowane oznakowanie poziome wedhig planu sytuacyjnego lokalizacji oznakowania

| 9. WYKAZ ZAEACZNIKOW B

Rys nr1 - Rysunek Orientacyjny — skala 1:10000,

Rys nr 2 - Plansza lokalizacji oznakowania - skala 1:500,
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Dotyczy: projektu docelowej organizacji ruchu w pasie drogowym na drodze wojewodzkiej

nr 715 w miejscowosci Zaosie - skrzyzowanie z droga gminna.

W nawigzaniu do pisma z dnia  30.03.2018  roku, w zatgczeniu przesytam uzgodnienie

Komendanta Wojewddzkiego Policji w todzi Nr 216 /2018 dotyczace ww. projekiu —w celu

przedstawienia organowi zatwierdzajgcemu przedmiotowy projekt.
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Sosnowiec k/Strykowa, dnia  30.03.2018 roku

Rd-1-5321/ 216 /2018/U/AB

UZGODNIENIE Nr 216 /2018

Przedstawiony projekt docelowe] organizacji ruchu w pasie drogowym na drodze wojewddzkiej
nr 715  w miejscowosci Zaosie - skrzyzowanie z droga gminng.

- Zastosowanie znakéw pionowych B-20, D-1 i znakdw poziomych P-1e, P-4, P-12.

opiniuje z n/w uwagami:

Przedmiotowe opracowanie nalezy uzupetni¢ o nr drogi gminnej.

Uwagi dla wykonawcy:

1. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz Komendanta Wojewddzkiego Policji w todzi (Wydzial Puchu Drogowego KWP w todzi
nr fax; 42 665-17-75) o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu - powolujgc sie na Nr niniejszego  uzgodnienia (8§12 ust. 1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku).

2. O powyzszym wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu nalezy rdéwniez powiademi¢ Komende
Miejskg / Powiatowa Policji na terenie, ktdrej nastapi zmiana organizacji ruchu.

3. Zastrzega sie mozliwos¢ podzniejszych korekt w oznakowaniu i zglaszania uwag do wprowadzone
organizacji ruchu.

KOMENDANT

WOJEWODZKI POLICJI w LODZI
zZ up.




