PASIKONIKA 2018

POZYCJE KOSZTORYSU

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14366 dla Jacek Killman

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llosé Wartos¢
p. przedm. jedn
Przebudowa ulicy Pasikonika w miejscowo$ci Ujazd 2016
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo-  |km 0.484 =
d.1/0111-01 tach ziemnych - trasa drég w terenie réw- 0.48
ninnym.
2|KNNR 6 Rozebranie betonowych stupkéw ogrodze- [szt 7
d.1/0808-08 niowych z transportem na odlegto$é do 5
km
3|[KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i pod- |ha 0.29
d.1/0102-05 szy¢ Srednich od 31% do 60% powierzch-
ni z transportem na odlegto$é do 10 km.
2 REMONT PRZEPUSTU POD KORONA DROGI
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  [m3 40 T
d.2|0202-06 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. - wykop pod wymia-
ne czesci przelotowych wraz z rozbiérkg
istniejgcych rur oraz z transportem na od-
legto$é do 10 km: 10,0mx2,0mx2,0m=40,
0m3
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod |m2 10
d.2(0103-03 wymiane rur wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. 1I-IV
6/KNNR 6 tawy fundamentowe pod czesci przeloto- [m2 10
d.2|0113-02 we z kruszywa tamanego 0/31 o gruboséci
20cm
7|KNNR 6 Wykonanie czesci przelotowych przepus- |m 8
d.2|0605-06 téw z rur PEHD karbowanych o $rednicy
40 cm
8/KNNR 6 Montaz §cianek czotowych dla rur o $red- [szt 2
d.2/0605-03 nicy 40 cm
9/KNNR 1 Zasypanie mechaniczne czesci przeloto- |[m3 28
d.2|0214-03 wych przepustéw pod zjazdami z za-
geszcz. zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
10|KNNR 1 Umocnienie skarp w obrebie przepustéw |m?2 8
d.2|0512-02 azurowymi ptytami betonowymi MEBA
60x40x8 na podsypce cementowo-piasko-
wej: 4,0m2x2=8,0m2 T
3 REMONT PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  [m3 227.25
d.3|0202-06 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. - wykop pod wymia-
ne czesci przelotowych wraz z rozbiérkg
istniejgcych rur oraz z transportem na od-
legto$é do 10 km: 101,0mx1,5mx1,5m=
227,25m3
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod |m2 101
d.3/0103-03 wymiane rur wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. ll-IV
13|KNNR 6 tawa fundamentowa pod czeéci przeloto- [m?2 101
d.3/0113-02 we z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubo$-
ci20 cm |
14/KNNR 6 Wykonanie czgéci przelotowych przepus- [m 101
d.3/0605-06 téw z rur PEHD karbowanych o $rednicy
' 40 cm
15|KNNR 6 Montaz $cianek czotowych prefabrykowa- [szt 16
d.3/0605-03 ||nych dla rur o $rednicy 40 cm
= i
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16|KNNR 1 Zasypanie mechaniczne czeéci przeloto- |m?3 159.1

d.3/0214-03 wych przepustéw pod zjazdami z za-
geszcz. zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l

17|KNNR 1 Umocnienie skarp w obrebie przepustéw |[m2 24
d.3/0512-02 azurowymi ptytami betonowymi MEBA
60x40x8 na podsypce cementowo-piasko-
wej: 8x1.5m2x2=24,0m2

4 PODBUDOWA JEZDNI | POBOCZY

18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  [m3 1108
d.4|0202-06 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto jezdni i pobo-
czy): 2216,0m2x0.50m=1108.0m3

19/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 2216
d.4/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV

pod warstwy konstrukcyjne jezdni
20|KNNR 6 Wzmochnienie podtoza gruntem stabilizo- [m?2 2216
d.4(0111-01 wanym cementem o Rm=2.5MPa, warst-

wa gr. 25 cm (z betoniarki)
21|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa fama- [m2 2216
d.4{0113-02 nego stabilizowanego mechanicznie o gru-

bosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5 cm
frakcja 0/31,5) - dolomit

22|KNNR 6 Skropienie asfaltem podioza z kruszywa |m2 1546.1
d.4/1005-07 tamanego
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
23|KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego  [mz2 1546.1
d.5|0308-01 AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gru-
bosci 4 cm
24/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicz- [m2 1487
d.5/1005-07 nej
25|KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego |[m?2 1487
d.5/0309-05 AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gru-
boséci 4 cm
6 ZJAZDY
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 300
d.6/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw.
27|KNNR 6 Wzmocnienie podtoza gruntem stabilizo- |[m2 300
d.6(0111-01 wanym cementem o Rm=2.5MPa, warst-
wa gr. 25 cm (z betoniarki)
28/KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z destruktu bitu- m?2 300
d.6(0113-06 micznego stabilizowanego mechanicznie
gr. 40 cm.
7 ROBOTY UZUPELNIAJACE
29/KNNR 6 Pobocza szer. 0.75 m z destruktu bitu- m?2 726

d.7|0113-02 micznego lub kruszywa tamanego 0/31,5 o
grubosci 10 cm z zageszczeniem mecha-

nicznym
30/KNNR 6 Oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem m 383
d.7|1302-02 dna i skarp z namutu gr. 50 cm
31|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna rowu azurowymi |m?2 460

d.7/0512-02 ptytami betonowymi MEBA 60x40x8 na
podsypce cementowo-piaskowej (po 1
rzedzie na skarpach oraz 1 rzad na dnie)
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