ez NR 1
SITARCETWO "SWIATGY R

w Tomaszowie Maz.
ul. Sw. Antoniego 41 FEEA
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

PROJEKT ROZBIORKI

BUDYNEK DAWNE] SZKOLY PODSTAWOWEJ]

( KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX )
Tornik de dacyll

= ! /‘.'/_\
. Ak ok sh 10
( KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IIT) znak ' =~k Lo 1074
c.:zam:i Stk itewlansge
INSPE! Ve Ji%;

Adres: Lipianki 25, 97-225 Ujazd
dz. nr ewid. 40/2 obr. Lipianki,
gmina Ujazd

Inwestor: GMINA UJAZD
Urzad Gminy w Ujezdzie
Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd

Jednostka projektowa:

GMINA UJAZD
Urzad Gminy w Ujeidzie
Plac Kosciuszki 6
97-225 Ujazd

Projektant:

tech. bud. Dariusz Koniarz Plac Koéciuszki 6 97-225 Ujazd
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie ograniczonym w specjalnosci  konstrukeyjno - dowlanej
Nr UAN.V.8388/147/88 i architektonicznej Nr GP.IV.7342/149/92

03. 2018






_ 2 s STARC?"’"’“ TOWEATOY R
W Iomaszoww Maz, T
ul. Sw. Antoniego 4]
WYDZIAL "
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

SPIS ZAWARTOSCI

3

INFORMAEIEOO00INE s i i s o e bt s e e 3
Opis stanu istniejacego terenu rozbiérki — ............. 4
Opis stanu istniejacego budynku dawnej szkoty 5
Podstawowe parametry budynku dawnej szkoty 5
Opis stanu istniejgcego budynku gospodarczego 5
Podstawowe parametry budynku gospodarczego 6
Zakres i sposdb prowadzenia robdt rozbidrkowych budynku dawnej szkoly ... str. 7
Zakres i sposéb prowadzenia robdt rozbidrkowych budynku gospodarczego str. 7
Transport, gromadzenie i usuwanie materiatéw SRR ey B 7
Opls sposobu zapewnienia bezpleczeristwa ludzi i mienia str. 9
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

str. 10
Rys. 1 Szkic usytuowania budynkOw do rozbiorki — .......ccoooeveveiee e

str. 11
Oéwiadczenie projektanta

str. 12

Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw £OIIB oraz uprawnienia budowlane ...

Opracowanie zakorczono na stronie 17






STARGETWQO PGWYATOWR
w Tomaszowie Maz.
3 B ul. Sw. Antoniego 41
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

PROJEKT ROZBIORKI
BUDYNEK DAWNE] SZKOLY PODSTAWOWE]

( KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX )

BUDYNEK GOSPODARCZY

( KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - III )

INFORMACIE OGOLNE:

Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbiérka budynku dawnej Szkoly
Podstawowej oraz budynku gospodarczego, potozonych w m. Lipianki 25 na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 40/2 obrebu Lipianki, gmina Ujazd.

Budynki i dziatka na ktdrej sa potozone, nie sq wpisane do rejestru zabytkdw
i nie podlegajq ochronie konserwatorskiej.

Powodem rozbidrek jest zty stan techniczny i estetyczny budynkéw wynikajacy
ze zuzycia w wyniku uptywu czasu, braku uzytkowania oraz dewastacji.

W pierwszej kolejnosci realizowana bedzie rozbidrka budynku szkoly.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU ROZBIORKI:

Dziatka, na ktdrej usytuowane sa budynki przeznaczone do rozbiérki przylega
do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4319E. Jest to droga z jezdnia bitumiczng
i poboczami gruntowymi, bez rowow odwadniajacych i chodnikéw, z nielicznymi
utwardzonymi zjazdami do dziatek siedliskowych, generalnie dostepna nieruchomosci
zabudowanych i pdl uprawnych na cafej ich szerokosci. Ruch kotowy ogranicza sie
do lokalnego o bardzo znikomym natezeniu a ruch pieszy praktycznie nie istnieje.

Dziatka na ktdrej usytuowane sa budynki przeznaczone do rozbidrki
jest czesiowo ogrodzona siatkq stalowq mocowang do stalowych stupkéw,
przy czym ogrodzenie to z uwagi na brak konserwacji i naturalne zuzycie znajduje sie
w ztym stanie technicznych i nie faktycznie nie zabezpiecza przed osobami trzecimi.

Sciana frontowa bryty gtéwnej budynku szkoty zlokalizowana wzdtuz drogi
w odlegtosci 2,5m od granicy pasa drogowego. Jedna ze 4cian szczytowych znajduje
si¢ bezposrednio przy granicy z dziatkq sasiednig o nr 41 za$ druga w odlegtosci
2,0m od dziatki nr 39. Podwdrze w stanie faktycznym nie posiada bezposéredniego
dostepu do drogi publicznej. Slady ogrodzenia od strony dziatki nr 39, w tym Slady
bramy i furtki miedzy budynkiem szkoty i budynkiem gospodarczym oraz istniejaca
droga gruntowa na dziatce nr 39 na cafej dlugosci z dziatka szkolng wskazuja,
ze wiasnie tedy podwdrze dziatki szkolnej ( nr 40/2 ) miato dostep do drogi
publicznej. Sytuacje ta potwierdzit wiasciciel nieruchomoséci nr 39 dodajac,
ze istniejaca na dziatce droga gruntowa to droga zwyczajowa, powstata
prawdopodobnie naturalnie w czasie budowy szkoty dla zapewnienia komunikacji
terenu szkolnego z drogq publiczng oraz jako dojazd do pdl uprawnych potozonych
za dziatkq szkolng i dodat przy tym, ze z uwagi na wiek nie posiada o tym konkretniej
wiedzy tylko tak przypuszcza, lecz odkad pamieta, teren o ktérym mowa, tak byt
urzadzony.
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ARCHITEBudynekuszkelmyposiada trzy wejscia. Dwa od strony drogi publicznej i jedno
od strony podwdrza, a budynek gospodarczy dostepny jest trzema wejsciami
od strony podworza.

Obecnie dziatka nie jest uzytkowana. Na terenie oprécz budynkéw
przeznaczonych do rozbiorki znajduje sie obudowa studni kopanej, bez Sladéw

uzytkowania, Sladow wody, czeSciowo zasypana.

Lokalizacje budynkow przeznaczonych do rozbidrki uwidoczniono na szkicu
w dalszej czesci opracowania.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU DAWNE] SZKOLY:

Przewidziany do rozbidrki budynek dawnej szkoty to budynek wolnostojacy
o bryle gtdwnej, parterowej z poddaszem przeznaczonym na strych, uzupetnionej
dwoma parterowymi gankami, jednym od strony drogi publicznej, a drugim od strony
podworza.

Obiekt wzniesiono na betonowo — kamiennej podwalinie zakoriczonej powyzej
poziomu terenu tzw. podmuréwka z cegly ceramicznej peinej. Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne w poziomie parteru bryty gtéwnej - drewniane o konstrukgji ryglowej
z bali grubosci 10cm. Sciany gankdw oraz w poziomie strychu bryly gidwnej
drewniane o konstrukgji szkieletowej bez wypetnienia, na bazie krawedziakéw
o przekroju 10cm / 10cm. Sciany zewnetrzne wykonczono poszyciem z desek. Strop
drewniany belkowy ocieplony ok. 12cm polepg piaskowo - gliniasta z dodatkiem
sfomy. Trzony kominowe murowane z cegly peinej. Tynki wewnetrzne tylko
w poziomie parteru bryly gtdwnej, wapienne z niewielkim dodatkiem cementu,
na matach trzcinowych mocowanych do drewnianych elementéw Scian i stropu.
Dach na bryla gtéwng dwuspadowy drewniany o ustroju ptatwiowo — krokwiowym,
nad gankami stropodach dwuspadowy drewniany o ustroju krokwiowym. Pokrycie
pofaci z papy asfaltowej na deskowaniu petnym. Podiogi w obszarze bryly gtéwnej
drewniane, tzw. biate z dwdch warstw desek ukfadanych przemiennie na legarach
drewnianych, bez docieplenia z przestrzenia wentylacyjnqa w obszarze Scian
fundamentowych, w gankach posadzka cementowa.

Wyposazenie instalacyjne budynku stanowita jedynie instalacja elektryczna.
Pomieszczenia ogrzewane byly piecami kaflowymi i wentylowane naturalnie
przewodami w trzonach kominowych. Napowietrzne przytacze elektryczne zostato
zdemontowane z chwilom zaprzestania uzytkowania budynku.

Konstrukcja budynku mimo licznych $ladéw zawilgocenia jest stabilna
i w obecnym stanie nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Elementy wykonczeniowe w ziym stanie uzytkowym: tynki czeSciowo
odspojone, stolarka w wiekszosci niekompletna ( otwory okienne zabezpieczone
ptytami widrowymi ), brak licznych desek podtogowych.

Budynek nie jest uzytkowany. W toku ogledzin stwierdzono Swieze Slady
przebywania o0sob trzecich, w szczegdlnosci butelki i puszki, w tym po napojach
alkoholowych, opakowania po artykutach spozywczych i pety. W zwigzku z tym
istnieje ryzyko przypadkowego zaprdszenia ognia i tym samym wystapienie
niebezpieczenstwo dla ludzi i mienia. Bezposredni po zakonczeniu wizji lokalnej
inwestor zabezpieczyt budynek przed osobami trzecimi unieruchamiajac uszkodzone
drzwi zewnetrzne ganku od strony podworza poprzez zaryglowanie i zabicie
gwozdziami.
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PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZYJACE BUDYNEK DAWNE] SZKOLY:

Powierzchnia zabudowy - 172,67 m?
Powierzchnia uzytkowa - 159,51 m?
Wysokos¢ max. - 500 m kalenica bryty gtownej

- 3,80 m  kalenica ganku od strony drogi

- 2,40 m  kalenica ganku od strony podwdrza
Wysokos$¢ min. - 2,80 m  okap bryly gtdwnej

- 2,20 m  okap ganku od strony drogi

- 2,10 m  okap ganku od strony podwdrza

Kubatura . 650,18 m’

Wyposazenie instalacyjne - obecnie brak ( budynek nieuzytkowany ),
dawniej wyposazony w instalacje elektryczne,
ogrzewanie piecami kaflowymi i wentylacje
grawitacyjng przewodami w trzonach kominowych

Ilos¢ izb lekcyjnych - 2

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO:

Przewidziany do rozbidrki budynek gospodarczy to wolnostomcy budynek
parterowy, wzniesiony na betonowym fundamencie, ze $cianami murowanymi
z pustakéw zuzlobetonowych uzupetnianych ceglq biatg i zelbetowym stropodachem
jednospadowym pokrytym papa asfaltowq Budynek skitada sie z trzech pomieszczen
do ktorych prowadza osobne wejécia. Tynki zewnetrzne wzmocnione cementowo —
wapienne, tynki wewnetrzne zwykte cementowo — wapienne. Posadzki cementowe.

Wyposazenie instalacyjne budynku stanowita jedynie instalacja elektryczna.
Zewnetrzna napowietrzna instalacja zasilajaca zostata zdemontowano z chwilg
zaprzestania uzytkowania budynku.

Konstrukcja budynku jest stabilna i w obecnym stanie nie zagraza
bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Elementy wykonczeniowe w S$rednim stanie uzytkowym: tynki czeSciowo
odspojone, stolarka czesciowo niekompletna.

Budynek nie jest uzytkowany. W toku ogledzin nie stwierdzono $ladéw
przebywania o0sob trzecich.

PODSTAWOWR PARAMETRY CHARAKTERYZYJACE BUDYNEK DAWNE] SZKOLY:

48,60 m?
39,72 m?

3,00 m od strony dziatki nr 39

2,85m okap od strony podworza
142,15 m?
obecnie brak ( budynek nieuzytkowany ),
dawniej wyposazony w instalacje elektryczne
Ilos¢ pomieszczen - 2

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Wysokos¢ max.
Wysokos¢ min.

Kubatura

Wyposazenie instalacyjne
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ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH BUDYNKU DAWNE]
SZKOLY:

Budynek dawnej szkoly nalezy zaliczy¢ do obiektow o konstrukgji stosunkowo
prostej, o prostych schematach statycznych.
Stopien skomplikowania robdt rozbidrkowych jest niewielki.

Z uwagi na usytuowanie jednego z gankéw w bezposrednim sasiedztwie
granicy dziatki z granicq pasa drogowego oraz uwzgledniajac konstrukcje budynku,
a przy tym mozliwos¢ dogodnego dostepu i mozliwos¢ dogodnego usuwania
odzyskanych elementéw, materiatéw i wyrobdw, w pierwszej kolejnosci nalezy
dokonaé rozbidrki czesci nadziemnej gankéw. KolejnosS¢ rozbidrki poszczegdinych
gankdw nie ma znaczenia. Roboty rozbidrkowe gankéw mozna prowadzi¢ niezaleznie
lub w jednym czasie.

Prace nalezy prowadzi¢ kolejno odcinkami dostosowanymi do rodzaju
elementdw, zaczynajac od najwyzej potozonych, tj. od pokrycia pofaci stropodachu
lacznie z obrébkami blacharskimi i poszyciem z desek, nastepnie zdemontowac
elementy wiezby po czym Sciany. Rozbidrke murédw fundamentowych i posadzki
pozostawic do facznej realizacji tych robét z bryla gtéwna budynku.

Do rozbidrki bryly gtéwnej budynku przystapic po zakoriczeniu rozbidrki
gankdéw. Prace prowadzi¢ kolejno odcinkami dostosowanymi do rodzaju elementdw,
zaczynajac od najwyzej potozonych, tj. od rozbiérki komindw powyzej poziomu
dachu, nastepnie usunaC pokrycie facznie z obrobkami blacharskimi i poszyciem,
szaldwke $cian poddasza, elementy konstrukcyjne wiezby i Scian szczytowych
oraz Scian kolankowych, po czym elementy konstrukcyjne wiezby. Nastepnym
etapem bedzie rozbidrka komindw do poziomu stropu, dalej kolejno usuniecie polepy,
usuniecie deskowego poszycia stropu i usuniecie konstrukcyjnych belek stropowych.
Po tym wszystkim nalezy usunaC zewnetrzne i wewnetrzne okfadziny Scian, Sciany
i kominy a wreszcie podiogi i mury fundamentowe tacznie z murami
fundamentowymi i posadzkami gankdw.

Roboty rozbidrkowe realizowac recznie metodami tradycyjnymi dla konstrukgji
drewnianych, przy zastosowaniu narzedzi i urzadzenh prostych, poprzez odspajanie
i odkladanie poszczegdlnych elementéw w sposob zapewniajacy ich statecznoéé
a jednoczesdnie tak, aby usuniecie jednego elementu nie powodowato uszkodzenia
innego i nie wywofato jego upadku lub przewrécenia. Niedopuszczalne jest
podkopywanie czy podcinanie elementéw od dotu. Odzyskane elementy, materiaty
i wyroby nalezy na biezaco usuwal na miejsce segregacji i tymczasowego
selektywnego sktadowania. Nie mozna dopuscic do nadmiernego gromadzenia
odzyskanych elementéw materiatéw w miejscu prowadzonych robét, w szczegdinosci
na pofaciach dachowych i stropie. Polepe nalezy usuna z zastosowaniem koryt
zsypowych zabezpieczonych przed pyleniem. Do usuwania odspojonych elementéw
z budynku, w szczegdlnosci z poziomu parteru bryly gtéwnej, w celu ograniczenia
robét recznych do niezbednego minimum i tym samym czasu prowadzonych robét
rozbidrkowych, a takze do zatadunku materiatdw na $rodki transportu, zastosowad
nalezy sprzet mechaniczny np. stosowniej wielkosci koparke przedsiebierna.

Teren po rozbidrce doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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ZAKRES 1 SPOSOB _PROWADZENIA ROBOT _ROZBIORKOWYCH BUDYNKU
GOSPODARCZEGO:

Przewidziany do rozbiorki budynek gospodarczy nalezy zaliczyé do obiektéw
o konstrukgji bardzo prostej, o prostych schematach statycznych.
Stopien skomplikowania robét rozbiérkowych jest niewielki.

Prace nalezy prowadzi¢ kolejno odcinkami dostosowanymi do rodzaju
elementdw, zaczynajac od najwyzej potozonych, tj. od pokrycia potaci stropodachu
tacznie z obrébkami blacharskimi. Nastepnie usunaé Zelbetowa plyte stropodachu,
dalej Sciany nadziemne zewnetrzne i wewnetrzne, po czym posadzki i Sciany
fundamentowe.

Roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i piyty
stropodachu realizowac¢ recznie metoda tradycyjng przy zastosowaniu narzedzi
i urzadzen prostych poprzez odspajanie i odkfadanie poszczegodinych elementdw.
Ptyte zelbetowq rozbiera¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac warstwe ochronng betonu
| przycinajac prety zbrojenia. Rozbidrke $cian przeprowadzi¢ mechanicznie metoda
przewracania przy zastosowaniu koparki, niewielkimi fragmentami zaczynajac
od gdrnego ich poziomu. Niedopuszczalne jest podkopywanie czy podcinanie $cian.
Do odspajania posadzek i fragmentéw muréw fundamentowych zastosowaé w miare
mozliwosci narzedzia pneumatyczne.

Teren po rozbidrce doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

TRANSPORT, GROMADZENIE I USUWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI:

Odspojone elementy, materiaty i wyroby nalezy usuwaé bez ich gromadzenia
czy nawet tymczasowego sktadowania w miejscu prowadzonych robét bezpodrednio
poza budynek, nastepnie na biezaco segregowane i gromadzi¢ selektywnie
w stosownych kontenerach na terenie nieruchomosci od strony podwdrza,
po czym w miarg potrzeb przekazywal do odzysku czy utylizacji uprawnionym
podmiotom.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENTWA LUDZI I MIENIA:

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ nastepujace
roboty przygotowawcze, tj.:

1. Rozbidrka pozostatosci istniejacego ogrodzenia nieruchomosci.
. przewidziana do realizacji w oparciu o art. 31 ust. 1, w zwigzku
z art. 29 ust. 1 pkt 23 j atr. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332, ze zm. )
— hie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbidrke i zgtoszenia rozbidrki.
2. Budowa ogrodzenia terenu przewidzianego do realizacji robdt rozbiérkowych.
- przewidziana do realizacji w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt 23 w zwiazku



N S S AN
st ila NnATTATON L
STARC! .

w'[omaszowi_e Maz. ) \ -
ul. $w. Antoniego 41
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
z art. 30 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - nie wymaga

uzyskania pozwolenia na budowe i zgtoszenia zamiaru budowy,
lub realizowana po uzyskaniu pozwolenia na rozbidrke budynkow
stanowigcych przedmiot opracowania oraz zawiadomieniu o terminie
rozpoczecia rozbidrki.
3. Rozbidrka obudowy istniejacej studni kopanej.
- przewidziana do realizacji w oparciu o art. 31 ust. 1, w zwigzku
z art. 29 ust. 2 pkt 10 i atr. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
— nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbidrke i zgtoszenia rozbidrki.
4. Doprowadzenie terenu przewidzianego do realizacji rob6t rozbidrkowych,
w szczegodlnosci usuniecie samosiejek krzewow przy budynkach i wyréwnanie
powierzchni - przewidziane do wykonania po uzyskaniu pozwolenia
na rozbiorke  budynkéw  stanowiacych przedmiot = opracowania
oraz zawiadomieniu o terminie rozpoczecia rozbidrki.
5. Umieszczenia na ogrodzeniu stosownych tablic o robotach rozbidrkowych
— informacyjnych i ostrzegawczych.
6. Oznaczenie stref niebezpiecznych, tj. stref potencjalnego zagrozenia
niekontrolowanym upadkiem odspojonych elementdw obiektu czy odspojonych
materiatow.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
wszelkich $rodkéw ostroznoéci i bezpieczenstwa ludzi i mienia, zgodnie
W wymaganiami przepisdw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401, ze zm. ), w szczegdlnosci rozdziat 18
traktujacy o robotach rozbidrkowych, oraz zgodnie z wymaganiami przepisow
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169
poz. 1650, ze zm. ).

Przed kazdym rozpoczeciem czy wznowieniem prowadzonych robot ( nawet
po krétkiej przerwie, np. $niadaniowej ) teren, a w szczegdlnosci budynek / budynki
( zaleznie od jego aktualnego stanu ) kontrolowa¢ w celu wyeliminowania
przebywania przypadkowych oséb trzecich.

Zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage na prace realizowane przy rozbidrce ganku
usytuowanego $ciang szczytowa w bezposrednim sasiedztwie granicy nieruchomosci
z drogq publiczna. Biora pod uwage gabaryty i rodzaj konstrukcji tego ganku, a takze
przyjety sposob rozbidrki oraz fakt ze, na drodze ruch pieszy praktycznie nie istnieje,
ze pobocze ma szerokosSC 3,25m Zze, ruch pojazddw jest znikomy - wystapienie
zjawisk mogacych stwarzaé realne zagrozenie dla ludzi i mienia wydaje sie by¢
niemozliwe. Realizujac jednak zasade zachowania wszelkich $rodkéw ostroznosci,
na czas robdt rozbidrkowych tego ganku, na skrajach ogrodzenia terenu rozbidrki
od strony pasa drogowego, teren tego pasa nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym przebywaniem tam oséb trzecich, przez wyznaczonych
odpowiednio ubranych i przeszkolonych do tego celu pracownikdw.

tockh. bud. Dariusz Koniarz
o Upr. bud. do projektowania
I kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie

w specjalnosci architektonicznej

i konstruI-:cyjno-budowlaﬁej.
nrGP.IV.7342/189/92, UAN.V.8388/147/88
LONBA cvad L OID/BO/1886/02
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA:

1.

ZAKRES ROBOT

Przedsiewziecie obejmuje rozbiérke budynku dawnej szkoly oraz rozbiérke
budynku gospodarczego, w tym wykonanie rob6t przygotowawczych
oraz doprowadzenie terenu po rozbiéree do nalezytego stanu i porzadku.

WYKAZ ISTNIEJACYCH BUDOWLANYCH.

Teren, gdzie bedzie realizowane przedsiewziecie to obecnie nie uzytkowana
dawna dziatka szkolna ( ozn. nr ewid. 40/2 ) oraz wydzielone czedci dziatek
sasiednich ( ozn. nr ewid. 39 i 41 ) stanowiacych pola uprawne. Istniejace
budynki usytuowane sa tylko na dziatce o nr 40/2 i sq to budynki przeznaczone
do rozbiorki.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obszarze terenu, na ktorym przewidziano rozbidrke nie wystepuja elementy
zagospodarowania mogace stwarzal zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zwrdci¢ nalezy jednak szczegdling uwage na prace rozbidrkowe realizowane
przy rozbidrce ganku usytuowanego Sciang szczytowa w bezpoédrednim
sasiedztwie granicy nieruchomosci z drogg publiczna. Biorg pod uwage gabaryty
i rodzaj konstrukcji tego ganku, a takze przyjety sposdb rozbiérki oraz fakt
ze, na drodze ruch pieszy praktycznie nie istnieje, ze pobocze ma szerokoéd
3,25m ze, ruch pojazdéw jest znikomy — wystapienie zjawisk mogacych
stwarzaC realne zagrozenie dla ludzi i mienia wydaje sie by¢ niemozliwe.
Realizujac jednak zasade zachowania wszelkich srodkéw ostroznodci, na czas
rob6t rozbidrkowych tego ganku, na skrajach ogrodzenia terenu rozbidrki
od strony pasa drogowego, teren tego pasa nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym przebywaniem tam o0sdb trzecich, przez wyznaczonych
odpowiednio ubranych i przeszkolonych do tego celu pracownikéw.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH.

Budynki przewidziane do rozbidrki nalezy zaliczy¢ do obiektéw o konstrukcjach
prostych i prostych schematach konstrukcyjnych. Stopien skomplikowania robdt
zwigzanych z realizacja rozbiorek jest niewielki. Nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen dla uzytkownikéw i otoczenia oraz robét szczegdlnie niebezpiecznych.

W toku rozbirek nie przewiduje sie szczegdinych zagrozed lub miejsc
0 wysokim ryzyku dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W toku rozbidrek nie beda realizowane roboty budowlane, o ktérych mowa
w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA  INST RUKTAZL) PRACOWN}KOW
PRZED  PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACII ROBOT  SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Nie dotyczy.
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6. WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Nie dotyczy.

7. INNE INFORMACIE.
Przewidywane roboty rozbidrkowe beda trwa¢ mniej niz 30 dni roboczych,
a liczba pracownikéw jednoczesnie przy nich zatrudnionych bedzie mniejsza niz
20.
Pracochtonno$¢ planowanych robot jest mniejsza niz 500 osobodni.

8. UWAGI.
Zgodnie z art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

nie zachodzi potrzeba sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z art.42 ust.3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
nie stosuje sie ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

tech. bud. Dariusz Koniarz
Upr. bud. do projektowania
i kierowania rcbotami budowlanymi
wograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej
i konstrukcyjno-budowlane;j.
nrGP.IV.7342/189/%2, UAN.V.8388/147/88
tOlB NrewAd. £ 30/80/1886/02




Obszar oddzialywania bE@AREH Pra&Mat oo EN TE BZBidrki
miesci sie w catosci na dziatce, né[gnto. f"a%éyfuowarze,,
oraz z uwagi na lokalizacje bezBuS eI N8 anicy ™2

obeimuje swym zasngglg "7“4%4\1%(1 I Jips m%mAmer
39 i 40 w obrebie LlplanKI gmina U

Obszar oddziatywania budynkow okreslono w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( . Dz. U.
z2017r. poz. 1332, ze zm. ) —art. 31 ust. 1 pkt 1, oraz przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (. Dz. U. z 2015r. poz, 1422, ze zm.)
- 512 f §271,

!
7
:

OBIEKT: BUDYNEK DAWNEJ SZKOLY PODSTAWOWE] - ozn.Nr1 w11
BUDYNEK BUDYNEK GOSPODARCZY - ozn. Nr2 -
+ \ Lipianki 25, 97-225 Ujazd
ARES: dz. nr 40/2 obr. Lipianki gm. Ujazd Rys. 1
. . . Skal
TEMAT: SZKIC USYTUOWANIA BUDYNKOW DO ROZBIORKI 1 : 1000

tech. bud. Dariusz Koniarz Podpis:
upr. bud.do, jek i l' ia robotami budowl i w zakresi ~
PROJEKTANT: jal i konstrukeyjni-budowlanej Nr IJAN V.8388/147,

i arl:hﬂ:lﬂ:nn:zne; I'dr GP.IV.7342/ 189!92

o - 03 208
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1 Z B A
[(MZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-E6C-KPI-TYS *

Pan Dariusz KONIARZ o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/1886/02

adres zamieszkania Osiedle Niewiadéw m. Osiedle Niewiadéw 13, 97-225 Ujazd

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

\ Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanyrn przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzif za pormocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby intynieréw
Budownictwa.
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