BUDYNEK SZKOLY KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK SZKOLY
1.1 Roboty przygotowawcze , )
1 KNP 01 Regczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o ciezarze do 50 kg ¢
d.1. 0104-01.04 na odlegtos$¢ do 10 m w jednym poziomie - reczne usunigcie przedmiotéw
1 analogia wewnatrz budynku: meble etc.
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
2 KNR 4-01 Whyjecie o$cieznicy o pow. do 1 m2 ze $cian drewnianych; Uwaga - okna szt.
d.1. 0432-01 czesciowo szklone
1
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
3 KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1. 0432-02
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4 KNR 4-01 Wyijecie oscieznicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze Scian drewnianych szt
d.1. 0432-02
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Dach, $ciany szczytowe )
5 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1. 0535-06
2
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
6 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m
d.1. 0535-04
2
22*2 m 44.00
RAZEM 44.00
7 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1. 0519-04
2
<bryta gtéwna budynku>22*4.5*2 m2 188.0C
<ganek 1>2*2.6*2.5 m2 13.00
<ganek 2>2,6%4.7 m2 12.22
RAZEM 223.22
8 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa x2 m2
d.1. 0519-05 Krotnosc = 2
2
<bryta gtéwna budynku>22*4.5*2 m2 198.00
<ganek 1>2*2.6"2.5 m2 13.00
<ganek 2>2.6%4.7 m2 12.22
RAZEM 223.22
S KNR 4-01 Rozebranie elementdw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
d.1. 0430-02
2
<bryta gléwna budynku>22*4.5*2 m2 198.00
<ganek 1>2*2.6*2.5 m2 13.00
<ganek 2>2.6"4.7 m2 1222
RAZEM 223.22
10 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1. 0430-07
2
22*4.5*2 m2 198.00
RAZEM 198.00
11 KNR 4-01 Rozebranie elementdw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.1. 0430-06
2
<ganek 1>2*2.6*2.5 m2 13.00
<ganek 2>2.6"4.7 m? 12.22
RAZEM 25,22
12 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1. 0426-02
2
<szczyty>0.5*7.25*2.2*2 m2 15.85
RAZEM 15.95
1.3 Strop drewniany )
13 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1. 0429-01
3
144,90 m2 144.80
sl
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RAZEM 144.90
14 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - $lepych pulapow m2
d.1. 0429-03
3
144.90 m2 144.80
RAZEM 144.90
15 KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-  m2
d.1. 0429-04 nych
3
144.80 m2 144.80
RAZEM 144.90
16 KNR 4-01 Rozebranie elementow stropdw drewnianych - belek stropowych o przekroju  m
d.1. D429-p8 ponad 300 cm2
3
12*7.25 m 87.00
RAZEM 87.00
1.4 Sciany
17 KNR 4-01 Rozebranie $cianek gankdw m?2
d.1. 0427-05
4 analogia
<ganek 1>3.8%(2.2+0.5*3.8*1.6)+2.2*2.20*2 m?2 29.59
<ganek 2>2.1*4.05+2"2.35%(2.1+2.4)/2 m2 19.08
RAZEM 48.67
18 KNR 4-01 Rozebranie scian zewnetrznych z bali m?2
d.1. 0427-02
4
2.8%(21.35%2+7.25*2)-<otwory>(13*1.1*0.8+1*2*3) m2 142.72
RAZEM 142.72
19 KNR 4-01 Rozebranie scian wewnetrznych z bali m2
d.1. 0427-04
4
2.8%(6.9"3+7.4)-<atwory>(1*2*4) m? 70.68
RAZEM 70.68
1.5 Kominy i piece kaflowe )
20 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnastojgcych m3
d.1. 0350-01
5
(1.2*0.55+0.8*0.8)*6.5 m3 8.45
RAZEM 8.45
21 KNR 4-01 Rozbiérka piecdw i trzondw licowanych kaflami m3
d.1. 1011-02
5
0.6*0.8*2.1*2 m3 2.02
RAZEM 2.02
1.6 Podtogi i posadzki ‘ -
22 KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na pélwpust ma2
d.1. 0428-02
6
<bryta giéwna budynku>6.9*21 m?2 144.90
RAZEM 144.90
23 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 m3
d.1. 0212-02 cm
6
<ganek 1>0.2*3.8*2.2 m?2 1.67
<ganek 2>0.2*4.05*2.35 m3 1.90
RAZEM 3.57
1.7 Podmurdwka i podwalina
24 KNR 4-04  Rozebranie podmurdwki z cegly petngj m3
d.1. 0102-01
7
<bryta giéwna budynku>0.25*0.25*(7.25*2+6.9*3+20.85*2+7.4) m3 5.27
RAZEM 5.27
25 KNR 4-04 Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. do 30 cmna m3
d.1. 0203-01 zaprawie wapiennej ponizej terenu
7
<bryla giéwna budynku=>0.3*0.7*(7.25*2+6.9*3+20.85*2+7.4) m3 17.70
RAZEM 17.70
1.8 Wywdz gruzu i materiatéw z rozbiorki
26 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m3
d.1. 1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
8
5.27+17.7+8.45+2.02 m3 33.44
RAZEM 33.44
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27 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wyla- m3
d.1. 1103-05 dowaniu samach.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
5.27+17.7+8.45+2.02 m3 33.44
RAZEM 33.44
28 Wywiezienie wraz z utylizacjg materialow z rozbiérki (elementy drewniane, kpl
d.1. analiza in~  okucia, stolarka, papa etc.)
8 dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK GOSPODARGZY
2.1 Stropodach _ )
28 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2. 0519-04
1
48.6*1.02 m2 49.57
RAZEM 49.57
30 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa x2 m?2
d.2. 0519-05 Krotnosc = 2
1
48.6*1.02 m32 49.57
RAZEM 49,57
31 KNR 4-04 Rozebr.stropow Zelbet. (plyt, belek, zeber,wiencow) przy grub.plyty stropéw.do  m?3
d.2. 0305-02 15 cm
1 Krotnos¢ = 2
0.12*49.57 m3 5.95
RAZEM 5.95
2.2 Sciany murowane, kominy itp. ) B
32 KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakéw zuzlobetonowch i cegly biatej m3
d.2. 0104-01
2 analogia
0.28%(10.8"2+3.94*3)*2.85+0.15%0.28%4.5*2+0.15"0,28*10.8+0.16*2.5"3.42 m3 28.87
RAZEM 28.87
33 KNR 4-01 Rozebranie komindw wolnostojgcych m3
d.2. 0350-01
2
3.8*0.52*0.52 m3 1.03
RAZEM 1.03
34 KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.2. 1011-02
2
2*1.5%1.1 m3 3.30
RAZEM 3.30
2.3 Posadzki .
35 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.de 15 cm  m3
d.2. 0212-01
3
0.15*39.72 m3 5.96
RAZEM 5.96
_ 2.4 Fundamenty ) ) ) )
36 KNR 4-04  Rozebranie fundamentéw betonowych o grub.do 30 cm m3
d.2. 0303-05
4 analogia
0.7*0.3%(4.5*3+10.8*2) m3 7.37
RAZEM 7.37
2.5 Wywoéz gruzu i materiatéw z rozbidrki ‘
37 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla-  m?3
d.2. 1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
5.95+28.87+1.03+3,3+39.72*0.15 m3 45,11
RAZEM 45.11
38 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.2. 1103-05 dowaniu samoch.samowy!.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
5 Krotnosé = 4
5.95+28.87+1.03+3.3+39.72*0.15 m3 45.11
RAZEM 45.11
39 Wywiezienie wraz z utylizacjg materialéw z rozbiérki (papa etc.) kpl
d.2. analiza in-
5 dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3 ROBOTY ROZBIORKOWE - USTEPY
3.1 Dach, elementy drewniane
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40 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa mz2
d.3. 0519-04
1
3.9%1.5%1.08 m2 6.03
RAZEM 6.03
41 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa x2 m2
d.3. 0519-05 Krotnos¢ = 2
1
3.9%1.5%1.03 m2 6.03
RAZEM 6.03
42 KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.3. 0430-02
1
3.9%1.5*1.03 m2 6.03
RAZEM 6.03
43 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.3. 0430-06
1
3.9*1.5%1.03 m?2 6.03
RAZEM 6.03
44 KNR 4-01 Rozebranie scianek drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.3. 0426-02
1
<elementy drewniane obiektu>1.2*2*3 m2 7.20
RAZEM 7.20
3.2 Podtogi i posadzki o
45 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15cm  m3
d.3. 0212-01
2
3.6*0.7*0.15 m3 0.38
RAZEM 0.38
3.3 Sciany murowane, fundamenty
46 KNR 4-04 Rozebranie murow i stupéw w budynkach o wys.do 8 m (do 2 kondygnacji) na m?3
d.3. 0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
3
0.15"2*(3.9+1.2*2)-0.15%(0.71.94)+0.15*3.9*1.8 m3 2.15
RAZEM 2.15
47 KNR 4-04  Rozebranie fundamentéw betonowych o grub.do 30 cm m3
d.3. 0303-05
3 analogia
0.6*0.3*(3.9*2+1.5*2) m3 1.94
RAZEM 1.94
3.4 Wywdz gruzu i materiatow z rozbidrki
48 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla-  m3
d.3. 1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
4
2.15+1.94 m3 4.09
RAZEM 4.09
49 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- m3
d.3. 1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnosc = 4
2.15+1.94 m3 4.09
RAZEM 4.09
50 Wywiezienie wraz z utylizacjg materiatow z rozbidrki (elementy drewniane, kp!
d.3. analiza in-  okucia, stolarka, papa etc.)
4 dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Epi

Nazwa

RAZEM

1.1 Roboty przygotowawcze

1.2 Dach, ciany szczytowe
. 1.3 Strop drewniany

1.4 Sciany )

1.5 Kominy i piece kaflowe

1.6 Podtogi i posadzki

1.7 Padmuréwka i podwalina

2.1 Stropodach
2.3 Posadzki
2.4 Fundamenty

3.2 Podtogi i posadzki

Narzuty kosztorysu

2.2 Sciany murowane, kominy itp.

3.3 Sciany murowane. fundamenty
3.4 Wywdz gruzu i materiatow z rozbidrki

1.8 Wywdz gruzu i materialéw z rozhiérki

2.5 Wywoz gruzu | materiatow z rozbiarki
3.1 Dach, elementy drewniane

RAZEM

Stownie:
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