
 
INWENTARYZACJA  

POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ ORAZ OSP 

 

 
Inwestor:                          
                         Gmina Ujazd 

Adres zamierzenia:    
              Przesiadłów 31                                   

                     Pl. Kościuszki 6                                      dz. o nr ewid. 406 
                      97-225 Ujazd                                        gmina Ujazd, 
                                                                                            powiat tomaszowski 
Opracowali: 
 

Branża/Funkcja Imię i Nazwisko (podpis + pieczątka) 

Architektoniczna/ 
Projektant 

 
  

Architektoniczna/ 
Sprawdzający 

 
  

Architektoniczna/ 
asystent projektanta 

 
mgr inż. Hubert Kotynia 

 

Architektoniczna/ 
asystent projektanta 

 
tech. bud. Jakub Bloch 

 

 
Data opracowania:                                     CZERWIEC 2018 



 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 

1. Przedmiot opracowania  3 
2. Lokalizacja 3 
3. Ogólna charakterystyka pomieszczeń sanitarnych 3 
4. Zestawienie powierzchni i kubatury pomieszczeń sanitarnych 3 
5. Elementy konstrukcyjne pomieszczeń sanitarnych 3 
6. Elementy wykończenia pomieszczeń sanitarnych 4 
7. Instalacje znajdujące się w pomieszczeniach sanitarnych 4 

II. CZĘŚĆ RYSUNOWA 
 

 

RZUT POMIESZCZENIA (łazienka Świetlica Wiejska) 5 
RZUT POMIESZCZENIA (łazienka OSP) 6 

III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno – budowlana pomieszczeń 

sanitariatów w budynku Świetlicy Wiejskiej  oraz OSP w Przesiadłów 31, kod pocztowy 97-225. 
 

2. Lokalizacja 
 

Obiekt znajduje się w Przesiadłowie przy nr 31 na działce o nr ewid. 406, obręb geodezyjny 
Przesiadłów. Wejście główne do budynku od strony zachodniej. Teren nie jest ogrodzony. Od strony 
głównego wejścia teren wyłożony kostką brukową. 

 
3. Ogólna charakterystyka pomieszczeń sanitarnych 

 
Pomieszczenia sanitarne będące przedmiotem opracowania znajdują się w budynku Świetlicy 
Wiejskiej oraz OSP. Budynek wykonany w latach dziewięćdziesiątych w technologii tradycyjnej na 
planie prostokąta o wymiarach 21,20m x 16,97m. Składa się z jednej kondygnacji naziemnej oraz 
poddasza użytkowego. Przekryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 10°. 
 

4. Zestawienie powierzchni i kubatury pomieszczeń sanitarnych 
 
 Łazienka w Świetlicy Wiejskiej Łazienka w OSP 

Powierzchnia użytkowa:    
13,39 m2 

 
12,18 m2 

 

Kubatura:                      
55,70 m3 

 
50,67 m3 

 
 

5. Elementy konstrukcyjne pomieszczeń sanitarnych 
 
Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej o gr. 38,0cm, ocieplone od zewnątrz 
styropianem gr. 15,0cm, wykończone tynkiem elewacyjnym.  
 

Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubościach 15,0 i 12,0cm.  
 

6. Elementy wykończeniowe pomieszczeń sanitarnych 
 

Posadzki 
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych w całości wykonane z terakoty.  
 
     Okładziny ścienne 
W pomieszczeniach sanitarnych od poziomu posadzki do poziomu 2,0m, wszystkie ściany po 
obwodzie wyłożone płytkami ceramicznymi ściennymi. Powyżej 2,0m do poziomu sufitu tj. 4,16 ÷ 
4,18m tynk cementowy pomalowany farba emulsyjną na kolor biały. 
 
     Stolarka okienna  
W sanitariatach Świetlicy Wiejskiej jak i OSP znajdują się 2 okna po jednym dla każdej z łazienek. Okna 
wykonane z tworzywa sztucznego. 
 
     Stolarka drzwiowa 
Drzwi wejściowe do sanitariatów wykonane z materiału pochodzenia drzewnego. Drzwi wewnętrzne 
do kabin gdzie znajdują się miski ustępowe wykonane z materiału pochodzenia drzewnego. 
 
 
 
 
 



 
7. Instalacje znajdujące się w pomieszczeniach sanitarnych 

 
        Instalacja wodno – kanalizacyjna 
Łazienki wyposażone są w instalacje ciepłej i zimnej wody. W pomieszczeniu łazienki (Świetlica 
wiejska) znajdują się 2 kabiny z miskami ustępowymi, 2 umywalki oraz 1 pisuar.  W łazience (OSP) 
znajdują się 3 kabiny z miskami ustępowymi oraz 4 umywalki. Instalacje wykonane z rur z tworzywa 
sztucznego. Ponadto pomieszczenia sanitarne wyposażone są w instalację kanalizacyjną, 
doprowadzoną do każdej miski ustępowej jak i umywalki poza tym w łazience (OSP) znajduje się pion 
kanalizacyjny. Instalacje wykonane z rur PVC. 
 
        Instalacja centralnego ogrzewania 
Budynek ogrzewany z kotłowni własnej z piecem na paliwo stałe. Kotłownia usytuowana na parterze 
budynku. W łazience (Świetlica Wiejska) znajduje się 1 grzejnik stalowy natomiast w łazience (OSP) 
znajdują się 2 grzejniki stalowe. Instalacja wykonana z rur miedzianych. 
 
        Wentylacja 
W całym budynku wentylacja grawitacyjna. Kanały wentylacji z kratkami znajdują się w 
pomieszczeniach sanitarnych. 
 
        Instalacja elektryczna 
Łazienki wyposażone w instalacje oświetlenia ogólnego oraz gniazd wtykowych.  
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