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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno - budowlana pomieszczen
sanitariatow w budynku Swietlicy Wiejskiej oraz OSP w Przesiadtow 31, kod pocztowy 97-225.

2. Lokalizacja

Obiekt znajduje sie w Przesiadtowie przy nr 31 na dziatce o nr ewid. 406, obreb geodezyjny
Przesiadtow. Wejscie gtdwne do budynku od strony zachodniej. Teren nie jest ogrodzony. Od strony
gtébwnego wejscia teren wytozony kostkg brukowaq.

3. Ogodina charakterystyka pomieszczen sanitarnych
Pomieszczenia sanitarne bedqgce przedmiotem opracowania znajdujg sie w budynku Swietlicy
Wiejskiej oraz OSP. Budynek wykonany w latach dziewiecdziesigtych w technologii tradycyjnej na
planie prostokgta o wymiarach 21,20m x 16,97m. Sktada sie z jednej kondygnacji naziemnej oraz

poddasza uzytkowego. Przekryty jest dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia ok. 10°.

4. Zestawienie powierzchnii kubatury pomieszczen sanitarnych

tazienka w Swietlicy Wiejskiej | tazienka w OSP

2 2
Powierzchnia uzytkowa: 13,39 m 1218 m

3 3
Kubatura: 55,70 m 50,67 m

5. Elementy konstrukcyjne pomieszczen sanitarnych

] Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetfrzne murowane z cegty ceramicznej petnej o gr. 38,0cm, ocieplone od zewnqtrz
styropianem gr. 15,0cm, wykonczone tynkiem elewacyjnym.

] Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej o grubosciach 15,01 12,0cm.

6. Elementy wykonczeniowe pomieszczen sanitarnych

Posadzki
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych w catosci wykonane z terakoty.

Oktadziny Scienne
W pomieszczeniach sanitarnych od poziomu posadzki do poziomu 2,0m, wszystkie $ciany po
obwodzie wytozone ptytkami ceramicznymi Sciennymi. Powyzej 2,0m do poziomu sufitu tj. 4,16 +
4,18m tynk cementowy pomalowany farba emulsyjng na kolor biaty.

Stolarka okienna
W sanitariatach Swietlicy Wiejskiej jak i OSP znajdujqg sie 2 okna po jednym dla kazdej z tazienek. Okna
wykonane z tworzywa sztucznego.

Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe do sanitariatdw wykonane z materiatu pochodzenia drzewnego. Drzwi wewnetrzne
do kabin gdzie znajdujq sie miski ustepowe wykonane z materiatu pochodzenia drzewnego.




7. Instalacje znajdujgce sie w pomieszczeniach sanitarnych

Instalacja wodno - kanalizacyjna
tazienki wyposazone sg w instalacje cieptej i zimnej wody. W pomieszczeniu tazienki (Swietlica
wiejska) znajdujg sie 2 kabiny z miskami ustepowymi, 2 umywalki oraz 1 pisuar. W tazience (OSP)
znajdujg sie 3 kabiny z miskami ustepowymi oraz 4 umywalki. Instalacje wykonane z rur z tworzywa
sztucznego. Ponadto pomieszczenia sanitarne wyposazone sq w instalacje kanalizacyjng,
doprowadzong do kazdej miski ustepowej jak i umywalki poza tym w tazience (OSP) znajduje sie pion
kanalizacyjny. Instalacje wykonane z rur PVC.

Instalacja centralnego ogrzewania
Budynek ogrzewany z koftowni wtasnej z piecem na paliwo state. Kottownia usytuowana na parterze
budynku. W tazience (Swietlica Wiejska) znajduje sie 1 grzejnik stalowy natomiast w tazience (OSP)
znajdujq sie 2 grzejniki stalowe. Instalacja wykonana z rur miedzianych.

Wentylacja
W catym budynku wentylacja grawitacyjna. Kanaty wentylacji z kratkami znajdujg sie w

pomieszczeniach sanitarnych.

Instalacja elektryczna
tazienki wyposazone w instalacje o$wietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych.
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