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glazura po obwodzie pomieszczenia

SCHEMAT ROZBIOREK
tazienki damskiej

do wysokosci 2,0m

o grzeinik stalowy
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LEGENDA: LEGENDA: LEGENDA:
Osprzet sanitamy - biaty montaz - Osprzet elekiroinstalacyjny -

Czesé budowlana przeznaczona do rozbidrki:

preznaczony do demontazu:

przeznaczony do demontazu:

% Istniejgce Sciany
@ Istniejqca terakota przeznaczona
do demontazu

E Istniejqca glazura przeznaczona
do demontazu

! Elementy przeznaczone

do demontazu
I $ciany przeznaczone do rozbidrki

t+  Punkt czterpalny wody “kran"
na wysokosci 0,5m

@ Umywalka + beteria natynkowa c.w. + zw.

0O Mmuszdawe

VA Kratka $ciekowa 15 x15cm

"B Wiqcznik pojedynczy

+(= Gniazdo wtyczkowe podwdijne
2%{L+N+PE)/16A hermetyczne IP min. 44

® Oprawa oswietlenia ogéinego
pomieszczen IP min. 44.
Typ wg aranzacji wnefrz
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H&J Biuro Projektowe Hubert Kotynia
Czerniewice, ul. Zachodnia 7, 97-216 Czerniewice
tel. 609 183 664 e-mail: hubert.kotynia@gmail.com

Temat: ,
Przebudowa pomieszczen sanitariatéw w budynku Swietlicy Wiejskiej oraz QSP w.

Przesiadtow, Przesiadtow 31, dziatka nr ewid.406, obr. Przesiadtow

Imestor  yrzad Gminy w Ujezdzie
ul. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd

Lokalizadia: woj, 10dzkie, powiat tomaszowski, gmina Ujazd
miejscowos¢ Przesiadtow

Branza ARCHITEKTONICZNA
ﬁ”ﬁ_“ ROZBIORKI WC DAMSKIE
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