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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen sanitariatéw, frzech pomieszczen
sanitarnych WC damskiego, WC meskiego w budynku $wietlicy wiejskiej oraz WC przeznaczonego
dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej OSP Przesiadtdw — w. Przesiadtow 31, kod pocztowy 97-225.

2. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z inwestorem
Inwentaryzacija z wizjg lokalng pomieszczen tazienek
Umowa zawarta z inwestorem

3. Lokalizacja

Obiekt znajduje sie w Przesiadtowie przy nr 31 na dziatce o nr ewid. 406, obreb geodezyjny
Przesiadtow. Wejscie gtéwne do budynku od strony zachodniej, teren nie jest ogrodzony od strony
gtébwnego wejscia teren wytozony kostkg brukowaq.

4. Ogodlna charakterystyka pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenia sanitarne bedgce przedmiotem opracowania znajdujg sie w budynku Swietlicy
Wiejskiej oraz OSP. Budynek wykonany w latach dziewiecdziesigtych w technologii tradycyjnej na
planie prostokgta o wymiarach 21,20m x 16,97m. Sktada sie z jednej kondygnacji naziemnej oraz
poddasza uzytkowego. Przykryty jest dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia ok. 10°.

5. Elementy wykonczeniowe pomieszczen sanitarnych

Posadzki
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych w catosci wykonane z terakoty.

Oktadziny Scienne
W pomieszczeniach sanitarnych od poziomu posadzki do poziomu 2,0m, wszystkie $ciany po
obwodzie wytozone ptytkami ceramicznymi sciennymi (rodzaj do ustalenia z inwestorem). Powyzej
2.0m do poziomu projektowanego sufitu z ptyt g-k tj. 3,00 m tynk cementowo-wapienny z gtadzig
gipsowqg pomalowany farbqg lateksowq — kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Sufit podwieszony
Sufit podwieszony systemowy z ptyt g-k h=3,0m w klasyfikacji NRO.

Stolarka okienna
W sanitariatach Swietlicy Wiejskiej jak i OSP okna istniejgce

Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe do sanitariatdw wykonane z materiatu pochodzenia drzewnego. Drzwi wewnetrzne
do kabin w WC damskim z ptyt HPL, w pomieszczeniu WC meskim gdzie znajdujqg sie miski ustepowe
wykonane réwniez z ptyt HPL.

Instalacja wodno - kanalizacyjna

W pomieszczeniu WC damskiego (Swietlica wiejska) znajdujqg sie 3 kabiny z miskami ustepowymi, 2
umywalki oraz 1 natrysk. W WC meskim (Swietlica wiejska) znajduje sie 1 kabina z miskg ustepowq
oraz 3 umywalki. W Wc meskim (OSP) znajduje sie 1szt. miski ustepowej, 1 szt. umywalki oraz 1 szt.
natrysku. Projektowane rozprowadzenie instalaciji z rur stal CrMoTi DN20 Instalacje wykonane z rur z
stalowych. Ponadfo pomieszczenia sanitarne wyposazone sq w  instalacje kanalizacyjng,
doprowadzong do kazdej miski ustepowej jak i umywalki poza tym w tazience (OSP) znajduje sie pion
kanalizacyjny. Instalacje wykonane z rur PVC. Rozbudowa instalacji wodociggowe] jak i
kanalizacyjnej zgodnie z czescig rysunkowq.




Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja C.O. jako istniejgca, bez rozbudowy, modernizaciji.

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna, przekuwanie otwordw wentylacyjnych joko obnizenie z uwagi na
wysoko$¢ sufitu podwieszonego, montaz kratek wentylacyjnych, doprowadzenie wentylacji do WC
meskiego Swietlicy Wiejskiej za pomocg rur PCV z montazem wentylatora o wydajnoscig 75m3/h
uruchamiany na czujke ruchu z czasowym wytgczeniem po 30min. po ostatniej reakcii.

Instalacja elektryczna
tazienki wyposazone w instalacje oswietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych, wyposazenie
instalacji oswietlenia w lampy typu plafoniery LED, wymiana wytgcznikdw oraz gniazd wtykowych,
odpornos¢ IP65, ilosci oraz rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem branzowym instalacji elektryczne;.

6. Zestawienie powierzchni i kubatury pomieszczen sanitarnych

tazienka w Swietlicy Wiejskiej | kazienka w OSP

2 2
Powierzchnia uzytkowa: 13,39 m 1218 m

3 3
Kubatura: 55,70 m 50,67 m

7. Instalacje wewnetrzne przeznaczone do czesciowej zmiany:

- remont, modernizacja instalacii elektrycznej,

- remont, modernizacja instalacji cieptej i zimnej wody,

- remont, modernizacja instalacji kanalizacyjne;j,

- remont, modernizacja wentylacji grawitacyjnej - mechanicznej,

8. Prace remontowe, rozbiorki.

Remont sanitariatéw bedzie polegat na cze$ciowej rozbidrce Scianek dziatowych sanitariatdw,
demontazu stolarki drzwiowej wewnetrznej, wybiciu otfworu drzwiowego oraz zamurowanie
istniejgcego. Po dokonaniu przerébek w uktadzie $cianek dziatowych, wykonane zostang nowe
oktadziny scian do poziomu glazury +2,0m powyzej gtadz gipsowa wraz z malowaniem farbami
lateksowymi - zgodnie z zaleceniami producenta. Prace rozbidrkowe bedq polegaty na rozbidrce
terakoty oraz wykonaniu nowej posadzki z terakoty wraz z montazem systemowego sufitu
podwieszanego z ptyt g-k h=3,0m. Zamontowane zostang nowe wydzielenia kabin ustepowych w
WC damskim z ptyt HPL wraz z drzwiami, zostang pomalowane $ciany od poziomu glazury tj. +2,0m
do poziomu sufitu podwieszonego 3,0m.

W tazienkach zostanie zamontowane nowe wyposazenie w postaci misek ustepowych,
umywalek na blatach z ptyt HPL, pisuardw oraz kabin prysznicowych, w kabinach prysznicowych
zostang zamontowane przestony w postaci kotary. Wymianie zostanie poddany réwniez osprzet
sanitarny z przerobieniem starej instalaciji sanitarnej, elekirycznej z dostosowaniem jej do nowego
uktadu osprzetu. Dla poprawnosci funkcjonowania swietlicy wiejskiej jak i OSP zostanie
zamontowany zestaw wodomierzowy na zasilaniv osprzetu sanitarnego WC damskiego oraz
meskiego swietlicy wiejskiej.

9. Prace murarskie i tynkarskie.

Prace murarskie WC damskie:

- zastgpienie istniejgcych Scianek dziatowych murowanych gr 10cm wydzielajgcych kabiny
ustepowe $ciankami z lekkiej zabudowy z ptyt HPL wraz z drzwiami,

- uzupetnienie istniejgcych tynkdw po skuciu istniejgcej glazury ze $cian,

- wymurowanie nowej Scianki dziatowej gr. 8,0cm oddzielajgcej kabiny ustepowe od natryskdw.



Prace murarskie WC meskie:

- zamurowanie otworu istniejgcej kabiny ustepowej oraz wykonanie kabiny prysznicowej w WC
meskim OSP przeznaczonym dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej,

- podmurowanie Scianek dziatowych z wysokosci 2,47m WC OSP $ciany z pustakéw z betonu
komdrkowego na systemowej cienkiej zaprawie - na wysoko$¢ pomieszczenia +4,17m,

- uzupetnienie tynkdw po skutej glazurze oraz po zamurowanym otworze drzwiowym oraz
podmurowanych $cianach wewnetrznych,

- przemurowanie otwordw wentylacyjnych w istniejgcych kominach oraz wybicie nowych na
wysokos$ci 2,8m oraz 3,2m,

- uzupetnienie istniejgcych tynkdw po skuciu istniejgcej glazury ze $cian.

10. Wykonczenie pomieszczen.

- sufity w WC damskiej oraz WC meskiej projekiuje sie jako systemowe podwieszane z ptyt
karfonowo - gipsowych gr. 12,5mm, ptyty wodoodporne, zamontowane na ruszcie stalowym
pojedynczym — technologia montazu zgodna z zaleceniami wybranego producenta, sufit klasyfikacji
ogniowej co najmniej NRO.

- §ciany wewnetrzne w sanitariatach wytozone glazurg w kolorze uzgodnionym z inwestorem na
wysokos$¢ 200 cm.

- posadzki z ptytek terakota o wymiarach min. 30 x 30 cm w gatunku | o odpornosci na Scieranie —
5 stopien Scieralnosci

- sufity i Sciany powyzej glazury malowane farbami lateksowymi PN-69/B-10208 w uzgodnionym
kolorze

- drzwi wewnetrzne sanitariatéw ptytowe petne z zamkiem ‘'szufladkowym’, kolor drzwi do
uzgodnienia z inwestorem.

11. Prace instalacyjne

- przebudowa instalaciji wodno-kanalizacyjnej — zgodnie z projektem branzowym
- przebudowa instalacji cieptej i zimnej wody — zgodnie z projektem branzowym
- czeSciowa przebudowa instalacji elekirycznej — zgodnie z projektem branzowym

12. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:

Uktadanie glazury i terakoty.

e Przygotowanie podtoza — powinno by¢ mocne irbwne , oczyszczone z brudu , kurzu , wapna,
ttuszczu, resztek powtok malarskich. Odchylenia od linii pionu i nieréwnosci tynku po
przytozeniu taty dwumetrowej nie mogq by¢ wieksze od 5mm. Wszelkie lokalne nieréwnosci
scian niwelujemy stosujac zaprawe wyrdwnujgcq, naktadajgc jednorazowo nie wiecej niz
1,5cm . Czas po ktérym mozemy naklejac ptytki to 5godz na kazdy cm grubosci,

e Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych - stosowac zaprawy klejgce wg. PN-EN
12004:2002/A1:2003 , o przyczepnosci = 1,0N/mm?2 .

Zaprawy przygotowywac i naktadac zgodnie z wytycznymi producenta.

e Przyklejanie ptytek Sciennych i podtogowych - powinnismy rozpoczgc¢ od rozplanowania
uktadu ptytek na poszczegdinych $cianach. Uktadanie rozpoczynamy od drugiego rzedu
ptytek . Pierwszy bedziemy przyklejaé po utozeniu terakoty na posadzce. Ma to na celu
ukrycie ,,ewentualnych” nieréwnosci powstatych w przycinanej terakocie . Nalezy zwrdcic
uwage na doktadne wyznaczenie poziomdw i piondw uktadanych ptytek ,oraz na
zachowanie prawidtowej ptaszczyzny powstajgcej z uktadanych ptytek .

e Spoinowanie ptytek — mozna wykona¢ po uptywie co najmniej 24h od zakonhczenia
przyklejania glazury lub terakoty uzywajgc zapraw do fugowania spoin wagskich bqgdz
szerokich w zaleznosci od szerokosci spoin miedzy ptytkami . Przygotowanie zaprawy zgodnie
z wytycznymi producenta. Sposdb fugowania zgodnie ze sztukg budowlang . Potgczenie
pomiedzy S$ciang a posadzkg w sanitariatach wymaga zastosowania materiatéw
zapewniajgcych szczelnos¢. Doskonale nadajg sie do tego silikony sanitarne w kolorach
dopasowanych do zastosowanych kolordw fug na ptytkach podtogowych. Po zakonhczeniu
prac zwigzanych z fugowaniem nalezy powierzchnie z ptytek doprowadzi¢ do czystego
stanu, przy zastosowaniu odpowiednich ptyndw i preparatéw, zgodnie z zaleceniami
producenta.



Warunki techniczne wykonania robét malarskich.

o Gtadzie gipsowe na istniejgcych tynkach,

e Przygotowanie podtozy - roboty malarskie wykonaé¢ po zakonczeniu wszelkich prac
remontowych po wyschnieciu tynkdw oraz gtadzi gipsowych, po montazu oktadzin i
usunieciu uszkodzeh. Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie i rdbwne —
bez narostéw betonowych czy tyku, mocne, czyste i suche.

e Malowanie farbami lateksowymi — wedtug zalecenh producenta.

Prace Elekiryczne

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie:

- z Polskimi Normami,

- Z obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz
lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z
Przepisami Budowy Urzgdzenh Elektrycznych, ze szczegdinym zwrdceniem uwagina zeszyt nr.é
- ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elekiroenergetycznych o napieciu do 1kV,
z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace sanitarne

Instalacje wodociggowqg w pomieszczeniach wykonac z zastosowaniem rur i ksztattek z
katalogu producenta rur, i wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku.
Przewody nalezy prowadzi¢ w kanatach oraz bruzdach $ciennych w izolacji termicznej.
Sposdb prowadzenie rur oraz Srednice wg. czesci graficznej projektu. Przejscia przewodow
przez $ciany wykonywac w rurze ostonowej. Instalacje zimnej wody wykonac¢ z rur stal
CrMoTi DN20. Instalacje ciepte] wody wykonac¢ w catosci z rur stal CrMoTi DN20 zgodnie z
w projektem . Instalacje zimnej i cieptej wody wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Przejscia rurociqgdw przez przegrody poziome i pionowe prowadzi¢c w tulejach
ochronnych z tworzyw sztucznych. Instalacje kanalizacyjng montowaé pod posadzkg w
obsypce piaskowej zageszczonej warstwowo, tfrasa przejscia — jak w opracowaniu
projektowym. Podtgczenia do umywalek montowac¢ do istniejgcych podejs¢ oraz
podejscia do kabin prysznicowych w kanatach wykutych w $cianie. Roboty montazowe
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjqg producenta zawartg w poradniku wykonania robét.

Wszystkie uzyte podczas remontu materialy powinny posiadaé aktualne atesty i
certyfikaty zezwalajgca do stosowania w budownictwie.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt przy remoncie pomieszczen
sanitariatow frzech pomieszczen sanitarnych WC damskiego, WC meskiego w
budynku $wietlicy wiejskiej oraz WC przeznaczonego dla potrzeb Ochotniczej Strazy
Pozarnej OSP Przesiadtow — w miejscowosci Przesiadtow 31, kod pocztowy 97-225.
Informacja opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U.Nr.120,p00z.1126)

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizaciji
Roboty rozbidrkowe

Roboty murarskie

Remont posadzek w budynku
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont instalacji elektrycznej
Remont instalacji sanitarnej
Prace malarskie i wyktadzinowe

Przewidywane etapy prac :
- prace rozbiérkowe
- prace wewnetrzne

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dziaice :
- budynek Swietlicy Wiejskiej i OSP w Przesiadtowie

3. Okreslenie przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq stanowic:
- prace rozbidrkowe i demontazowe

- prace Na wysokosci

- fransport materiatow budowlanych

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji
Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w pkt. 1 nalezy do obowigzkdédw kierownika robdt i powinno byc
potwierdzone wpisem. Pracownicy powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i
doswiadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5.Wskazania srodkow technicznych dla zapobiegania wypadkom
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
Nr.120,p0z.1126)
Plan BIOZ powinien zawierac:
e zakres prowadzonych prac,
e kolejnosc realizacji prac,
e miejsce sktadowania materiatdw,
e oOkreslenie miejsca wywodzki gruzu ,Smieci ,okreslenie likwidaciji materiatow
ucigzliwych,
e okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikdw pracujgcych
na wysokosciach,



e okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem
uzytkownikow sqgsiednich dziatek ,

e informacje dotyczgcqg adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru

budowlanego,

informacje dotyczgcg wtasciwego organu stuzby zdrowiaq,

informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady stosowania srodkéw osobistej ochrony zdrowia,

informacja o rozmieszczeniu hydrantow,

wskazanie miejsca przechowywania elementow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym
z wykonania robot budowlanych .
- przy robotach na wysokosciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac
nalezy zabezpieczyC pracownikdw w sprzet specjalistyczny .
- stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice , odziez , kaski , okulary
ochronne iinne/
- umiescic tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczgcymi
inwestycji oraz numery telefondw do Strazy pozarnej , Policji i Pogotowia
Ratunkowego
- zabezpieczy¢ mozliwos¢ wjazdu w.w stuzbom na teren budowy
- na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami ilekami .
. obawy o bezpieczenstwo pracownikdw i ich ochrone zdrowia , podczas
przewidywanych prac budowlanych , nalezy zwrdéci¢ uwage na zagrozenia
wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu a prace budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,p0z. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych i montazowych.

Opracowali:
Proiektant branza architektoniczna Sprawdzaigcy branza architektoniczna
Projektant branza elektryczna Projektant branza sanitarna

Tomaszdw Mazowiecki dn. 22.06.2018r.
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