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Dane i wyniki dla przegréd

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Sciana zewnetrzna docieplona
0,23 W/(m?K)

Poziomy

Sz
0,040 (M2[K)/W
0,130 (M2[K)/W

Materiat warstwy d A Cp P R
M WImE)]  [DikglB)]  [kg/m?] [(MEB)W]
Tynk lub gtadZz cementowo- 0,020 0,820 840,0 1850,0 0,024
wapienna
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,380 0,770 880,0 1800,0 0,494
tynku)
Tynk lub gtadz cementowo- 0,020 0,820 840,0 1850,0 0,024
wapienna
Styropian (15) 0,150 0,042 1460,0 15,0 3,571
0[TC] Przyscienna warstwa powietrzna
214 1. Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna
ii ‘\ 2. Cegta (mur) ceramiczna petna (bez tynku)
12 B 3. Tynk lub gtadz cementowo-wapienna
94 4. Styropian (15)
6 Przyscienna warstwa powietrzna
3
oJ
-3
-6
-9/

Temperatura

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotno$¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Op6r przejm. ciepta (zewn.)
Op6r przejm. ciepta (wewn.)

20 C
60 %
10 T
—%
Stropodach docieplony
0,16 W/(m?K)

W gore

SD
0,040 (M2K)/W
0,100 (M2K)/W

Materiat warstwy d A Cp P R
(m]  [WimK)]  [J/(kgK)] [kg/m®]  [(m?B)/W]

Tynk lub gtadZz cementowo- 0,020 0,820 840,0 1850,0 0,024

wapienna

Beton o $redniej gestosci 2200 (PN- 0,200 1,650 1000,0 2200,0 0,121

EN 12524)
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Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  WimEK)]  [J(kgK)] lkg/m®  [(M*B)/W]
Wetna mineralna luzem na strop. 0,300 0,052 750,0 60,0 5,769
poddasza
Ptyta wiérowa 900 (PN-EN 12524) 0,020 0,180 1700,0 900,0 0,111
0[] Przy$cienna warstwa powietrzna
21+ 1. Tynk lub gtadz cementowo-wapienna
I
185: 2. Beton o s$redniej gestosci 2200 (PN-EN 12...
12 3. Wetna mineralna luzem na strop. poddasza
9 4. Ptyta wiérowa 900 (PN-EN 12524)
6] Przyscienna warstwa powietrzna
3
0
-34
-6
-9 ~
Temperatura
Temperatura wewnetrzna 20 C
Wilgotno$¢ wewnetrzna 60 %
Temperatura zewnetrzna 10 C
Wilgotnos¢ zewnetrzna - %
Nazwa definicji przegrody Podtoga docieplona
Wsp. przenikania ciepta 0,37 W/(m?[K)
Opis
Kierunek przeptywu ciepta W dot
Typ przegrody PG
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (M2[K)/W
Opér przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (M2IK)/W
Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  WimEK)]  [J(kgK)] [kg/m®  [(M*B)/W]
Beton o $redniej gestosci 2200 (PN- 0,060 1,650 1000,0 2200,0 0,036
EN 12524)
Styropian (40) 0,100 0,042 1460,0 40,0 2,381
Gruzobeton 0,100 1,000 840,0 1900,0 0,100




