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Spis rysunkéw

Nr rys Nazwa rysunku skala
2 Inwentaryzacja - Przekrdj poziomy +1,50 1:100
3 Inwentaryzacja — Rzut dachu 1:100
4 Inwentaryzacja - Przekroj poprzeczny 1:100
5 Inwentaryzacja — Elewacje 1:100
6 Rzut przyziemia 1:50
7 Przekréj pionowy 1 — 1 1:50
8 Rzut konstrukcji wiezby dachowej 1:50
9 Rzut dachu 1:50

10 Elewacje 1:100

11 Wykaz stolarki



l. Opis

1. Warunki formalno - prawne

Dane ogolne:

1.1. Inwestor:

1.2. Adres inwestycji:
1.3. Temat:

1.4. Branza:

1.5. Podstawy opracowania:
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Gmina Ujazd, Plac Kosciuszki 6

Osiedle Niewiadow 40

Przebudowa budynku petnigcego funkcje rekre-
acyjng i sportowg wraz z ogrodzeniem zewnetrz-
nym w Osiedlu Niewiadow

Ogodlno - budowlana

- Zlecenie Inwestora na wykonania dokumentacji,

- Inwentaryzacja architektoniczno- konstrukcyjna
wykonana przez mgr inz Elzbiete Pietras w listo-
padzie 2009r do oceny stanu technicznego obiektu
- Dokumentacja archiwalna dla budynku wyk. przez
upr. budowniczy Mirostaw Fijatkowski

Nr ew. upr. 1028/61

- Przepisy, normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku petnigcego

funkcje rekreacyjng i sportowg wraz z ogrodzeniem zewnetrznym w Osiedlu

Niewiadow.

3. Lokalizacja

Omawiany obiekt jest usytuowany w obrebie ogrodzonego kompleksu

sportowego i stuzy jako budynek zarzadu Klubu Sportowego KS ,STAL” Niewiadow

oraz jako zaplecze socjalne dla zawodnikéw.

4. Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia znajdujg sie wg. dokumentacji archiwalnej grunty o

nosnosci dopuszczalnej 1,2 kg/cm? nadajgce sie do bezposredniego posadowienia.

W strefie posadowienia nie stwierdzono wody gruntowe;j.

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.
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5. Ogdlny opis stanu istniejacego

Omawiany obiekt powstat w latach 70 ubiegtego wieku
Budynek jest obiektem parterowym nie podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjne;j:
Sciany murowane, stropodach oparty na scianach konstrukcyjnych.
Uktad konstrukcyjny mieszany: w czesciach szczytowych - poprzeczny, natomiast w
czesci srodkowej dwutraktowy — podtuzny ze Scianami konstrukcyjnymi srodkowymi
murowanymi na grubo$é 25cm. Sciany zewnetrzne nieocieplone, murowane na
grubosc¢ 38cm otynkowane obustronnie.
Stropodach Zelbetowy, ocieplony supremg i gruzem siporeksowym dla wyrobienia
spadku pokryty papg termozgrzewalng. Kat nachylenia potaci dachowych ~10%
Sciany fundamentowe, $ciany zewnetrzne oraz stropodach nie spetniajg wymogéw

Prawa Budowlaneqgo i wymagajg docieplenia.

Kompleks sportowy jest ogrodzony ogrodzeniem siatkowym, (czesciowo w
ramkach stalowych) wspartym na stupkach stalowych. Ogrodzenie jest miejscami
uszkodzone i wymaga w znacznym stopniu wymiany na nowe.

Istniejgce pomieszczenia szatni i umywalni dla zawodnikdow sg niezgodne z
przepisami Sanepid i BHP: zbyt waskie przejscia, waskie drzwi wejsciowe do po-
mieszczen, brak pisuaréw, brak umywalek, za mate pomieszczenia wc.

Generalnie prawie caty budynek jest niewentylowany w tym réwniez pomieszczenia
zarzadu. Wentylowane grawitacyjnie z prawidlowym nawiewem jest pomieszczenie
kotta.

W budynku jest basen o wymiarach 175cmx300cm i gtebokosci 170cm, ktory powstat
prawdopodobnie w okresie wykonywania sauny; jest niewykorzystywany.

Basen nie jest wyposazony w stacje uzdatniania wody.

6. Opis rozwiazan projektowych

6.1 Gabaryty giéwne budynku

Pow. zabudowy budynku 209,1 m?
Kubatura budynku istniejgca 666,0 m?
Kubatura budynku projektowana 1021,5 m®

Projektowana pow. uzytkowa budynku 160,2 m?
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6.2 Wykaz projektowanych pomieszczen

nr pom. Nazwa powierzchnia (m?)
01 Sauna istniejgca 9,3
02 Umywalnia 13,5
03 Szatnia 14,2
04 Pomieszczenie kotta 10,7
05 wC 2,0
06 Natrysk 1,4
07 Szatnia sedziow 11,2
08 Zarzad 20,9
09 Sekretariat 17,3
10 Pokdj lekarsko — trenerski 8,5
11 Komunikacja 19,3
12 Pomieszczenie gospodarcze 2,7
13 Szatnia 12,5
14 Umywalnia 9,9
15 WC 59
16 WCN 3,9
17 wC 3,6

6.3 Zmiany projektowe

Przeprojektowano pomieszczenia socjalne dla zawodnikdw zgodnie z wytycz-
nymi uchwaty nr [1/16 z dnia 9 lutego 2008 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Piki
Noznej dotyczacej pomieszczenh socjalnych (szatnia, umywalnia wc).

Minimalna powierzchnia catkowita tych pomieszczen dla kazdej z druzyn wynosi po
25m?. Doprojektowano rowniez dodatkowy wezet sanitarny w szatni dla sedziéw oraz
sanitariat dla niepetnosprawnych z wejsciem zewnetrznym.

Budynek zostat docieplony:

-podtoga 10 cm warstwg styropianu

-Sciany w systemie ATLAS Stopter 15cm warstwg styropianu z warstwami wykon-
czeniowymi systemowymi

-strop 30cm warstwg wetny mineralnej miekkiej w przestrzeni stropodachowej. W
zwigzku z dociepleniem stropu zaprojektowano nowy dach nad budynkiem.
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6.4 Wyburzenia

Wyburzeniu z uwagi na potrzebe innego usytuowania podlegajg Scianki
dziatowe wydzielajgce ,stare” umywalnie, wc, basen oraz ze wzgledu na zty stan
techniczny $ciana pomiedzy szatnig a pomieszczeniem kotta.

Otwory w Scianach zewnetrznych: drzwiowy dla potrzeb WCN oraz okienny dla
pomieszczenia kotta (przesuniecie istniejgcego okna) nalezy wykonac¢ pod
istniejacymi nadprozami.

Otwory w Scianach wewnetrznych konstrukcyjnych mozna powiekszac lub wykuwaé

po zamontowaniu belek nadprozowych.

Technologia wykonania nadprozy

Przed przystgpieniem do wykonywania bruzd pod nadproza w scianach konstrukcyj-
nych nalezy je odcigzy¢ poprzez miejscowe podstemplowanie stropu.

Nastepnie po jednej stronie sciany nalezy wykué poziome bruzdy o wysokosci
~12cm i gtebokosci ~12cm oraz diugosci umozliwiajgcej oparcie projektowanych
belek na $cianach min 20cm. Bruzdy nalezy oczysci¢ z gruzu, odpyli¢ i przemyé
mlekiem cementowym. Belke przed wstawieniem w bruzde zabezpieczy¢ mlekiem
cementowym. Belke w gniazdach nalezy zamocowac¢ stalowymi klinami, a nastepnie
przestrzen wokot kohcow belek nalezy wypetni¢ twardoplastyczng zaprawg
cementowa. W gniazdach przestrzen miedzy ,tytem” belki a murem wypetni¢ rzadka
zaprawg cementowa, przestrzen miedzy gorng poétkg belki a murem wypetnic
wilgotng zaprawg cementowg mocno i doktadnie jg ubijajac.

Drugg belke nadprozowg mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach po pierwszej w sposob
analogiczny. W celu uzyskania prawidtiowej wspotpracy obu belek nalezy je ze sobg
skreci¢ srubami M12 co okoto 50cm. Otwory w srodnikach belek @13 powinny byé
wykonane przed osadzeniem belek. Nastepnie nalezy zatozy¢ na dolne stopki belek

siatke Rabitza i catos¢ obetonowac.

Z uwagi na projektowane ogrzewanie podpodtogowe w weztach sanitarnych i
szatniach nalezy usung¢ ,stare” warstwy podpodtogowe do poziomu ~33cm ponizej
poziomu posadzki. W pozostatych pomieszczeniach nalezy usungé warstwy o
grubosci ~27cm. W kazdym przypadku pamieta¢, by nie podkopac istniejgcych

Scianek dziatowych (szczegot a — a).
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W celu umozliwienia dostania sie do projektowanej przestrzeni
stropodachowej nalezy wykonac¢ otwdr w stropie miedzy istniejacymi belkami stropo-
wymi (uwaga -nie uszkodzi¢ belek).

Wyzej wymieniony otwor nalezy wycinac pitg z tarczami do ciecia betonu, nie nalezy

uzywac¢ mtotow kujacych.

6.5 Roboty ogdélno-budowlane

Projektuje sie zamurowanie wnek podokiennych oraz wnek powstatych po wy-
mianie okien na mniejsze. Wszystkie zamurowania w $cianach zewnetrznych wyko-
nac bloczkami gazobetonowymi odmiany 400 na zaprawie cieptochronne;.

Scianki wewnetrzne murowa¢ bloczkami gazobetonowymi odmiany 400 na zapra-
wach systemowych.

Pod projektowane Scianki dziatowe nalezy wykona¢ pogrubiong wylewke betonowg o
szerokosci min 25cm i grubosci 20cm z betonu B 20.

Warstwy podposadzkowe nalezy utozy¢ zgodnie z przekrojami 1-1 oraz a—a (rys 7).

Projektuje sie wykonanie nowej wiezby dachowej nad catym budynkiem.
Projektowana wiezba oparta jest na 4 stupach ustawionych nad srodkowag $ciang
konstrukcyjng oraz na murtatach kotwionych do istniejgcego stropu kotwami ¢12 co
75cm. Kotwy zamocowaC w stropie poprzez stalowe kotki rozporowe. Wiezbe

wykonac wg rys. 817

6.6 Ocieplenia

Sciany fundamentowe - 15cm plyty polistyrenu ekstrudowanego na zagruntowanym
murze lepikiem asfaltowym na gorgco. Ocieplenie wykona¢ na gtebokos¢ 100cm
ponizej i 30cm powyzej poziomu terenu.

Sciany budynku - 15cm styropian (FS 15) EPS 70-040 — frezowany. Ocieplenie
metodq lekkg ,ATLAS STOPTER” z zewnetrzng warstwg tynku szlachetnego
akrylowego ATLAS CERMIT R-200 w kolorze nr 0034. Cokot budynku - tynk
analogiczny w kolorze 0031.

Stropodach — wetna mineralna TOPROCK grubosci 30cm przykryta ptytami OSB

wodoodpornymi utozonymi na ruszcie drewnianym.
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6.7 Roboty wykonczeniowe

Sciany:

1- w pokojach zarzadu, sekretariacie, szatni sedziow, pokoju lekarsko-trenerskim,
pomieszczeniu kotta malowanie emulsyjne w kolorze jasnym.

2- szatnie sportowcow, umywalnie, WC glazura na petng wysokos¢ pomieszczenia

3- komunikacja tynk dekoracyjny mozaikowy ,Atlas Deko” (nr palety barw 312)
bezowo - brgzowy do wysokosci 2,05m, powyzej malowanie emulsyjne w kolorze o
ton jasniejszym niz tynk.

Sufity:

1- pomieszczenia suche malowanie emulsyjne w kolorze biatym

2- pomieszczenia mokre malowanie emulsyjne farbg do stosowania w pomiesz-
czeniach o podwyzszonej wilgotnosci w kolorze biatym.

Posadzki:

1- szatnie i umywalnie sportowcow, sanitariaty, pomieszczenie kotta, pomieszcze-
nie gospodarcze terakota.

2- pokdj zarzadu, sekretariat, pokdj lekarsko — trenerski, komunikacja wyktadzina o
potaczeniach spawanych, elastyczna, homogeniczna, rulonowa typu TARKETT w
kolorze bezowo — brgzowym o ton ciemniejszym od tynku mozaikowego.

Parapety: w pokojach: zarzadu, sekretariacie, szatni sedziéw, pokoju lekarsko-
trenerskim  parapety z MDF w kolorze biatym. W szatniach i umywalniach
sportowcéw parapety wykonac z glazury.

Drzwi: — Producent POL-SKONE typu DYNAMIC VARIO Top Resist i DYNAMIC Top Resist
wg rys nr 11 Wykaz stolarki

Okna: parteru - istniejace,

poddasza - na zamoéwienie, nietypowe

Podokienniki zewnetrzne: blacha ocynkowana powlekana w kolorze brgzowym
Pokrycie dachu: blachodachéwka FLORA — Mittal Steel Poland S.A.

grubosc¢ 0,5mm; kolor brgzowy RAL 8011

Rynny i rury spustowe: blacha ocynkowana — powlekana w kolorze identycznym jak
pokrycie dachu

6.8 Instalacje sanitarne

C.w.u. przygotowywana w zasobnikowych podgrzewaczach wspétpracujacych z
kolektorami stonecznymi i kottem grzewczym.
Przybory sanitarne firmy Cersanit-Eco

Brodziki natryskowe — emaliowane natryskowo
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6.9 Instalacje grzewcze

Ogrzewanie pokoi biurowych, szatni sedzidéw oraz komunikacji grzejnikami ptytowymi
WC i natrysk przy szatni sedziow sedzidéw - grzejniki drabinkowe

Szatnie, umywalnie i sanitariaty zawodnikdéw - ogrzewanie podtogowe

6.10 Instalacja wentylaciji

W pomieszczeniach umywalni, szatniach zawodnikow oraz szatni sedziéw zapewnio-
no wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Sanitariaty oraz pomieszcze-
nie gospodarcze wyposazono w wywiew mechaniczny zatgczany ze Swiattem.
Pokoje zarzadu, sekretariatu i lekarsko — trenerski wentylowane wentylacjg
grawitacyjna.

Centrale wentylacyjng oraz rozprowadzenie kanatéw zlokalizowano na poddaszu.

Urzadzenie to nie wymaga statej obstugi.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace remontowe dotyczgce elementow konstrukcyjnych tj. wyko-
nanie nadprozy, wyburzenia oraz ewentualne wzmocnienia elementéw konstrukciji
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
do nadzorowania i prowadzenia robot budowlanych w odpowiednim zakresie.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czesci 1 - 4

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie ogdélnym.



-10 - Zlecenie 605/P

Il. Wykaz elementow konstrukcji dachu
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy zamawia¢ o 30cm dtuzsze

Uwaga: Wymiary podane w cm

KROKWIE sztuk
8/16/123 4
8/16/233 4
8/16/343 4
8/16/453 4
8/16/753 4
8/16/214 4
8/16/110 4
8/16/320 4
8/16/426 4
8/16/512 4
8/16/285 5
12/16/617 22
8/16/210 5
WYMIANY sztuk
8/16/200 10
7/14/125 10
7/14/173 10
7/14/62 10
PLATWIE sztuk
20/24/873 4
16/22/1058 1
MIECZE sztuk
10/14/100 6
KLESZCZE sztuk
4/12/380 20
SLUPKI sztuk
14/14/305 4
MURLATY sztuk
14/14/1=2044 2

14/14/1=924 2
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STEZENIA POLACIOWE sztuk

2,5/10/200 32

LATY sztuk

5/4 wg wytycznych producenta pokrycia dachowego
KONTRLATY sztuk

2,5/5 wg wytycznych producenta pokrycia dachowego

lll. Wykaz elementéw stalowych- nadprozowych

Uwaga: Wymiary podane w mm

WYROBY HUTNICZE sztuk
| 100/1350 4
1100/1370 2
1100/1400 6
1100/2420 1

IV. Obliczenia wspétczynnika przenikania cieplnego
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