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1. Warunki formalno - prawne

Opis techniczny sporzadzono wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133).

Dane ogdlne:
1.1.  Inwestor: Gmina Ujazd
Ujazd, Plac Kosciuszki 6

1.2. Adres inwestycji: Osiedle Niewiadow 40
(dz. nr ewid. 13-160 obreb PGR Niewiadow)
1.3. Temat: Projekt budowlany przebudowy budynku petnigcego

funkcje rekreacyjng i sportowg wraz z ogrodzeniem
zewnetrznym w Osiedlu Niewiadéw

1.4. Branza: Instalacje grzewcze

1.5. Podstawy opracowania: zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania,
uzgodnienia z Inwestorem,
branza architektoniczno — budowlana,

przepisy, normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku petnigcego funkcje rekrea-
cyjng i sportowg wraz z ogrodzeniem zewnetrznym w Osiedlu Niewiadéw. Zakres ni-
niejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji grzewczych w omawia-

nym obiekcie.

3. Opis stanu istniejacego

Omawiany obiekt jest budynkiem istniejgcym, parterowym, niepodpiwniczo-
nym, ktory podlega przebudowie. Funkcja obiektu nie ulega zmianie. Budynek posia-
da stare instalacje grzewcze centralnego ogrzewania, zasilone z lokalnej kottowni
olejowej. Instalacje grzewcze, z uwagi na dtugoletnig eksploatacje, wymagajg wy-

miany. Kottownia olejowa wymaga przebudowy.
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4. Opis rozwiazan projektowych

Projektuje sie przebudowe istniejgcej kottowni olejowej, demontaz starych ins-
talacji grzewczych centralnego ogrzewania, wykonanie nowych instalacji grzewczych
centralnego ogrzewania systemu grzejnikowego i podtogowego, ciepta technologicz-
nego zasilenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej oraz uktadu przygotowania cieptej
wody uzytkowej wspomaganego baterig kolektorow stonecznych zlokalizowanych na
dachu budynku.

4.1. Zrédla ciepta

Jako zrédta ciepta dla instalacji grzewczych w omawianym obiekcie projektuje
sie zastosowanie istniejgcego stojgcego kotta grzewczego typu LOGANO G115 BE
produkcji BUDERUS o mocy nominalnej 28 kW. Kociot opalany olejem opatowym ty-
pu lekkiego o temperaturze zaptonu powyzej 55 °C. Kociot zlokalizowany w pomiesz-
czeniu kotta, nowa lokalizacja zgodna z czescig graficzng opracowania. Kociot w wy-
konaniu atmosferycznym, pobieranie powietrza do spalania bezposrednio z pomiesz-

czenia.

Doprowadzenie powietrza swiezego do pomieszczenia kotta projektuje sie po-
przez nawietrzak typu NP-2 o wymiarze poprzecznym kanatu 75x595 mm produkc;ji
DARCO (Amn = 200 cm?) zlokalizowany 30 cm nad podioga. Ogrzanie powietrza
Swiezego dostarczanego do pomieszczenia poprzez nawietrzak zapewnia instalacja
grzewcza centralnego ogrzewania. Wentylacja wywiewna zapewniona bedzie prze-
wodem grawitacyjnym o srednicy 160 mm wyprowadzonym 60 cm ponad dach bu-
dynku i zakonczonym kominkiem wentylacyjnym. Pomieszczenie kotta wyposazone

w okno rozwieralne.

Jako przewodu spalinowego projektuje sie wykorzystanie istniejgcego komina
dwuptaszczowego izolowanego termicznie ze stali szlachetnej @130/3230 mm, wy-
sokosci czynnej h = 6 m i zakonczonego daszkiem. Podtgczenie pieca grzewczego
do komina wykona¢ przy pomocy elastycznego przewodu @130 mm przeznaczonego

do wykonywania instalacji spalinowych.

Do magazynowania oleju opatowego projektuje sie zastosowanie istniejgcego,
dwuptaszczowego zbiornika na olej opatowy o pojemnosci catkowitej V = 1000 dm?
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produkcji SHUTZ, zlokalizowanego w pomieszczeniu kotta grzewczego. Nowa lokali-
zacja zbiornika zgodna z cze$cig graficzng opracowania. Zbiornik oddzielony od kot-
ta grzewczego sciankg murowang o grubosci 12 cm i wysokos$ci h = 2,0 m. Zbiorniki
zabezpieczy¢ przed elektrycznoscig statyczng, zgodnie z warunkami okreslonymi w
Polskich normach dotyczacych tej ochrony. Zbiornik wyposazony w uktad przewodow
do napetniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz sygnalizator poziomu napetnia-
nia. Przewod odpowietrzajgcy wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Napetnianie zbior-
nikow przewiduje sie od zewnatrz budynku, krociec do napetniania zlokalizowany w
szafce nasciennej wraz z wyniesionym sygnalizatorem poziomu napetnienia zbior-
nikdw. Lokalizacja poszczegodlnych elementéw zgodne z czescig graficzng opraco-

wania.

Sciezka paliwowa pomiedzy zbiornikiem, a palnikiem kotta wykonana z rur
miedzianych o potgczeniach lutowanych. Podejscie do palnika kotta wykona¢ prze-

wodem elastycznym przeznaczonym do instalacji oleju opatowego.

Przewody odpowietrzajgcy oraz do napetniania zbiornika wykonany z rur sta-
lowych czarnych o potgczeniach spawanych. Catos¢ instalacji wykonanej z rur stalo-
wych czarnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Instalacje grzewcze sg instalacjami wodnymi, niskoparametrowymi systemu
zamknietego, zabezpieczonymi naczyniem wzbiorczym przeponowym O pojemnosci
catkowitej V; = 18 dm?® oraz zaworem bezpieczenstwa o $r. nominalnej 15 mm. Mak-
symalne cisnienie pracy instalacji grzewczych 2,5 bar. Maksymalna temperatura pra-
cy instalacji wynosi 80/60°C. Pracg kotta sterowaé bedzie automatyka zintegrowana

z kottem grzewczym.

Projektuje sie wykonanie w kottowni rozdzielaczy gtownych zasilania i powrotu
instalacji grzewczych, dla potrzeb trzech obiegow, tj. centralnego ogrzewania syste-
mu grzejnikowego oraz ogrzewania podtogowego, ciepta technologicznego zasilenia
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej oraz fadowania zasobnika cieptej wody uzytkowe;j.
Rozdzielacz wyposazony w armature odcinajgcg, spustowg, odpowietrzajgcg oraz
termometry i manometry. Odejscia od rozdzielacza wyposazone w zawory odci-
najgce. Do wymuszenia przeptywu wody w obiegach centralnego ogrzewania oraz
tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej projektuje wykorzystanie istniejgcych
pomp obiegowych typu BU25/4 produkcji BUDERUS. W celu uzyskania regulacji po-
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godowej dla obiegu grzewczego centralnego ogrzewania projektuje sie zastosowanie
istniejacego zaworu automatycznego 3-drogowego mieszajgcego wspotpracujgcego
z regulatorem kotta i istniejgcym czujnikiem temperatury zewnetrznej. Dla obiegu za-
silenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej projektuje sie zastosowanie pompy obie-
gowej typu ALPHA+ 15-40 produkcji GRUNDFOS, wspofpracujacej z automatykg
centrali wentylacyjnej. Catos¢ kottowni wykona¢ zgodnie ze schematem zamieszczo-

nym w czesci graficznej opracowania.

Projektuje sie przygotowanie cieptej wody uzytkowej w uktadzie biwalentnym.
Jako podstawowe Zzrodto ciepta (dla okresu letniego) przewiduje sie uktad solarny
pracujacy w oparciu o baterie 3 kolektoréw stonecznych pionowych o wymiarach
1005x2005 mm produkcji KOSPEL, umieszczonych na dachu budynku. Do wymu-
szenia krgzenia czynnika w ukfadzie solarnym projektuje sie zastosowanie solarnej
grupy pompowej zintegrowanej ze sterownikiem TDC3 tego samego producenta z
pompga obiegowg typu WILO STAR 25/60. Uktad solarny projektuje sie jako pracuja-
cy na 30% wodnym roztworze glikolu propylenowego, systemu niskoparametrowego,
zamknietego, zabezpieczonego zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem wzbior-
czym przeponowym o pojemnosci 25 dm3. Zawér bezpieczenstwa oraz naczynie

wzbiorcze przeponowe stanowig integralne elementy solarnej grupy pompowe;j.

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w dwoch wy-
miennikach pojemnosciowych, potaczonych szeregowo. Jako wymiennik |-go stopnia
projektuje sie wymiennik zasobnikowy typu WCW 300 produkcji POMEX, zasilony z
uktadu solarnego. Dogrzanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w istnieja-
cym wymienniku zasobnikowym typu WCW 200 tego samego producenta, zasilonym
z kotta grzewczego.

Parametry podgrzewu cieptej wody uzytkowej 5/55 °C. Uktad przygotowania
cieptej wody uzytkowej zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem cisnienia w ins-
talacji za pomocg istniejacego zaworu bezpieczenstwa o sr. nominalnej 20 mm (ci$-
nienie nastawy otwarcia zaworu 6 bar) oraz istniejgcym naczyniem wzbiorczym prze-
ponowym o pojemnos$ci catkowitej 25 dm?3. Zawér bezpieczenstwa oraz naczynie
przeponowe zamontowane bezposrednio przed wymiennikiem I-go stopnia po stronie
wody zimnej. Do cyrkulacji cieptej wody uzytkowej projektuje sie pompe cyrkulacyjng
typu 20PWr30C produkcji LFP wspotpracujaca z automatykg kotta grzewczego. Wy-

miennik II-go stopnia zapewnia mozliwos¢ okresowego przegrzewu wody dla celéw
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dezynfekcji w instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji. Catos¢ zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji w budynku:

- zapotrzebowanie na cele centralnego ogrzewania: 10,1 kW
- zapotrzebowanie na wentylacje: 5,5 kW
- szczytowe zapotrzebowanie na cele przygotowania c.w.u.: 15,0 kW

4.2. Rurociagi instalacji grzewczych

Gtowne przewody instalacyjne w obrebie kottowni wykonac¢ z rur stalowych
czarnych o potgczeniach spawanych o srednicach zgodnych z czescig rysunkowa.
Catosc instalacji wykonanej z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po-
wierzchnie metalowe po oczyszczeniu do 2-go stopnia czystosci, pomalowaé¢ dwu-
krotnie farbg antykorozyjng podktadowa, a nastepnie dwukrotnie emalig nawierzch-

niowa.

Pozostate przewody instalacji grzewczych wykonaé z rur tworzywowych w
systemie Uponor evalPEX z rur z polietylenu usieciowanego PE-XA z ostong antydy-
fuzyjng EVOH. Projektuje sie wykonanie instalacji w uktadzie tréjnikowym o potagcze-
niach systemowych Quick & Easy (potaczenie nieroztagczne typu zimno — rozszerzal-
nego). Minimalny promien giecia rurociggdw wynosi 10 $rednic zewnetrznych ruro-

ciggow. Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody instalacji solarnej wykona¢ z rur miedzianych o potgczeniach luto-
wanych o srednicach zgodnych z czescig rysunkowa. Jako armature na instalacji sto-

sowac zawory wykonane z mosigdzu lub brgzu.

Wszystkie rurociagi grzewcze rozdzielcze izolowaé otulinami z pianki poliety-
lenowej. Rurociggi grzewcze izolowac termicznie otulinami o nastepujgcych grubos-
ciach (dla materiatu izolacyjnego o A = 0,035 W/(m - K):

- dla rurociggéw o srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubosc izolacji 20 mm,

- dla rurociggow o srednicy wewnetrznej do 35 mm — grubos¢ izolacji 30 mm.
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Przewody w obrebie kottowni, ciepta technologicznego zasilenia nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej oraz ukfadu solarnego projektuje sie prowadzi¢ po Scianach

budynku, przewody instalacji centralnego ogrzewania w warstwach posadzkowych.
Przejscia i bruzdy scienne dla rurociggdéw prowadzace do ingerencji w kons-
trukcje no$ng budynku wykonywaé¢ po uprzednim uzgodnieniu z osobg uprawniong z

branzy konstrukcyjne;j.

4.3. Cziony grzejne

Jako cziony grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem ,od dotu”
typu KV produkcji VOGEL&NOOT. Na podejsciach do grzejnikow zintegrowanych za-
montowac zawory odcinajgce RLV-KS 20 produkcji DANFOSS. Grzejniki wyposazyc¢
we wktadki zaworowe RA-N DN15 z gtowicami termostatycznymi produkcji DAN-
FOSS. Dla pomieszczen higieniczno — sanitarnych projektuje sie zastosowanie grzej-
nikow tazienkowych typu COSMO ART Standard produkcji VNH. Na podejsciach do
grzejnikdw tazienkowych zamontowa¢ zawory odcinajgce proste RLV 15 produkcji
DANFOSS. Grzejniki doposazy¢ w zawory termostatyczne typu RA-N DN15 z gtowi-

cami produkcji DANFOSS. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne.

Wszystkie grzejniki o okreslonych w czesci obliczeniowej i rysunkowej wiel-
kosciach. Podejscia instalacyjne do poszczegdlinych grzejnikow wykonaé z rur PE-X
o Srednicy 16x2,0 mm. Nastawy wstepne na zaworach przy grzejnikach (do regulacji

hydraulicznej uktadu) podano w czesci graficznej opracowania.

4.4. Plyty ogrzewania podtogowego

Dla pomieszczen zaplecza sanitarnego projektuje sie ogrzewania ptaszczyz-
nowe, systemu wodnego, z wezownicami grzejnymi zatopionymi w ptytach wylewek
podtogowych. Wezownice grzejne utozone na izolacji ze styropianu o grubosci mini-
mum 10 cm. Przy wykonywaniu wylewek zaleca sie dodanie do masy betonowej
plastyfikatora VD 450 produkcji UPONOR poprawiajgcego wtasciwosci oddawania
ciepta przez ptyte grzejng. Wymagana grubosc¢ ptyty grzejnej 80 mm.

Projektuje sie zasilenie petli grzejnych czynnikiem o temperaturze 38 °C. Do

zapewnienia obnizenia temperatury zasilania petli grzejnych do wymaganej tempera-
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tury projektuje sie kompletny zestaw mieszajgcy KRS 6-22A produkcji UPONOR, z
pompg obiegowg typu ALPHA+ 15-60 produkcji GRUNDFOS. Zestaw mieszajacy
zlokalizowany na rozdzielaczu instalacji ogrzewania podtogowego, w pomieszczeniu
kotta. Projektuje sie wykonanie wezownic grzejnych w systemie Uponor evalPEX z
rur z polietylenu usieciowanego pePE-XA z ostong antydyfuzyjng EVOH oraz dodat-
kowg powtokg ochronng o $ér. 20x2,0 mm produkcji UPONOR. Zaleca sie unikania
potaczen na rurociggach w ptycie grzejnej. Rozstaw oraz utozenie wezownic w po-
szczegoOlnych ptytach grzejnych podano w czesci graficznej opracowania. W celu
utatwienia montazu na warstwie styropianu projektuje sie utozenie folii rastrowej o
wymiarze rastra 100x100 mm. Sterowanie temperaturg w poszczegdlnych pomiesz-
czeniach projektuje sie przy pomocy termostatéw pomieszczeniowych typu C-33
wspotpracujacych z sitownikami regulacyjnymi typu TA24 (cato$¢ o zasilaniu 24V).
Regulatory umieszczone na kompletnym rozdzielaczu instalacyjnym typu UPONOR

PRO, zlokalizowanym w szafce nasciennej w pomieszczeniu kotta.

4.5. Zasilenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Dla centrali wentylacyjnej projektuje sie zasilenie nagrzewnicy w ukfadzie z
podmieszaniem pompowym, tj.: nagrzewnica — pompa obiegowa — zawoér trojdrogo-
wy mieszajgcy. Do wymuszenia ciggtego przeptywu czynnika przez nagrzewnice
centrali przewiduje sie zastosowanie pompy obiegowej typu ALPHA+ 15-60 produkcji
GRUNDFOS. Do regulacji wydajnosci nagrzewnicy projektuje sie zastosowanie za-
woru trojdrogowego (zawér w dostawie wraz z automatykg centrali). Pompa i zawor
regulacyjny zlokalizowane w pomieszczeniu kotta. Projektuje sie sterowanie tempe-

raturg powietrza w kanale nawiewnym.

4.6. Odpowietrzanie i opréznianie z wody instalacji grzewczych

Do odpowietrzania instalacji przewidziano automatyczne zawory odpowietrza-
jace montowane w najwyzszych punktach instalacji, w tym na wszystkich pionach,
oraz indywidualne odpowietrzniki reczne przy grzejnikach. Ponadto, w najnizszych
punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe pozwalajgce na oproznie-
nie instalacji z wody na okres ewentualnego remontu. Gtéwny spust wody zlokalizo-

wany jest w pomieszczeniu kottowni.
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Uzupetnianie wody w ztadach instalacyjnych projektuje sie z instalacji wodo-
ciggowej w budynku. W miejscach wtgczenia instalacji do instalacji wodociggowych

zamontowac zawory odcinajgce oraz antyskazeniowe klasy EA.

5. Uwagi koncowe

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — czesc Il oraz przepisami BHP.
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6. Obliczenia

Moc nominalna kotta grzewczego: Q = 28,0 kW
Powierzchnia pomieszczenia kotta: A =10,95 m?
Wysokos$¢ pomieszczenia kotta: h=2,72m

Wskaznik mocy na jednostke kubatury pomieszczenia kotta:

Q:(A-h)=28,0:(10,95 - 2,72) = 0,94 kW

Kubatura pomieszczenia kotta:

V=A-h=10,95-2,72=29,80 m*

Wskaznik mocy przypadajgcy na jednostke kubatury pomieszczenia kotta wy-
noszacy 0,94 kW/m? jest mniejszy od maksymalnego dopuszczalnego wynoszacego
4,65 kW/m?3, kubatura pomieszczenia 29,80 m?® jest wieksza od wymaganej minimal-
nej wynoszacej 8 m®. Wielkosci zgodne z Dz. U. 75 poz. 690 z 2002 roku z pozniej-

Szymi zmianami.

Wyznaczenie przekroju kanalu nawiewnego oraz przewodu wentylacji grawita-

cyjnej pomieszczenia kotta:

Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego: A =5 cm?kW - 28 = 140 cm?,
wymagane: A = 200 cm?,
Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego: A =200 cm?.

Dobrano nawiew poprzez nawietrzak typu NP-2 o wymiarze przekroju kanatu
nawiewnego 75x595 mm (A = 446 cm?), przewdd wentylacji grawitacyjnej @ 160 mm
(A =201 cm?).

Sprawdzenie przewodu kominowego:

W oparciu o nomogramy stwierdzono, iz komin o $rednicy @130 mm i wyso-

kosci h = 6 m, zakonczony daszkiem jest wystarczajacy dla kotta grzewczego.
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