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l. Opis

1. Warunki formalno - prawne

Dane ogolne:

1.1. Inwestor: Gmina Ujazd, Plac Kosciuszki 6
1.2. Adres inwestycji: Osiedle Niewiaddéw 40
1.3. Temat: Opinia techniczna dla potrzeb projektu ,Przebu-

dowa budynku petnigcego funkcje rekreacyjng i
sportowg wraz z ogrodzeniem zewnetrznym w
Osiedlu Niewiadow

1.4. Branza: Ogdlno - budowlana

1.5. Podstawy opracowania: - Zlecenie Inwestora na wykonania dokumentaciji,
- Inwentaryzacja architektoniczno- konstrukcyjna
wykonana przez autorke opracowania w listopadzie
2009r w celu oceny stanu technicznego obiektu
- Dokumentacja archiwalna dla budynku wyk. przez
upr. budowniczy Mirostaw Fijatkowski
Nr ew. upr. 1028/61

- Przepisy, normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku petnigcego
funkcje rekreacyjng i sportowg w Osiedlu Niewiadow pod katem planowanej
przebudowy.

3. Ogoélny opis budynku

Omawiany budynek jest obiektem parterowym nie podpiwniczonym.
Jest to budynek o konstrukcji tradycyjnej: $ciany murowane.
Uktad konstrukcyjny mieszany: w czesciach szczytowych - poprzeczny, natomiast w
czesci srodkowej dwutraktowej — podtuzny.
Stropy oparte na wiencach i belkach stalowych utozonych co ~130cm.
Dach czterospadowy tzw. kopertowy o kacie nachylenia ~5-10% pokryty papg termo-

zgrzewalna.
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Sciany zewnetrzne nieocieplone. Stolarka okienna byta niedawno wymieniona i jest

w dobrym stanie technicznym.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

4.1 Strop nad parterem

Istniejacy strop jest stropem opartym na belkach stalowych | 200 utozonych co
~130cm.
W niektérych miejscach wzdtuz belek stropowych widoczne sg rysy.
Strop w kierunku poprzecznym do belek nosnych nie jest zarysowany, nie ma tez

widocznych ugiec¢ swiadczacych o przecigzeniu.

4.3 Sciany konstrukcyjne

W omawianym budynku jest ukfad konstrukcyjny mieszany podtuzny i
poprzeczny ze $cianami konstrukcyjnymi srodkowymi murowanymi na grubos¢
25cm. Na $cianach wewnetrznych nie ma widocznych rys $wiadczacych o
przecigzeniu i nieprawidtowej pracy faw fundamentowych,

Sciana dziatowa miedzy szatnig a kottownig jest zawilgocona. Warstwy wykoncze-
niowe tynk oraz farby nawierzchniowe ztuszczajg sie; mozna zauwazy¢ na powierz-
chni $ciany wykwity soli.

Sciany zewnetrzne murowane sg na grubo$¢ 38cm. Wszystkie $ciany otynkowane sg
obustronnie tynkiem wapienno — cementowym. Na Scianach zewnetrznych widoczne
sq rysy i pekniecia w okolicy podokiennikdéw swiadczacych o nieprawidtowej pracy
taw fundamentowych.

Prawidtowo wykonane odwodnienie dachu nie powoduje zamakania scian.
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Il. Obliczenia statyczne
Poz. 1.0 Stan istniejacy
Poz. 1.1 Obciazenia na stropodachu
obcigzenia state
2x papa 0.010 x 12,00 =0,195 | 1,3 | 0,156 kN/m?
gtadz cementowa 0,03 x21,00=0,630 | 1,3 | 0,819 ,
ocieplenie+spadek - siporex 0,30 x 8,00=2,400 | 1,3 | 3,120
ocieplenie suprema 0,05 x 3,00=0,500 | 1,3 | 0,195 ,
paroizolacja 2x papa 0.01x12,00 =0,195 | 1,3 | 0,156 kN/m?
tynk cem-wapienny 0,015 x 19,00 =0,285 | 1.3 | 0,371

razem 4,205 4,817 kN/m?
strop przyjeto ptyte 12cm 0,12 x24,00=2,880 | 1,3 | 3,744 kN/m?
obcigzenia zmienne
$nieg na potaci 0,9x0,8 =0,720 | 1,5 | 1,080 kN/m?
Poz. 1.2 Sprawdzenie nosnosci belki stropowej

Istniejaca belka nosna stropu: |1 200

W, =214 cm3; I, = 2140 cm*; F =33,5cm?

o =M/W<R=210 MPa
T=R/F<R(=0,60x210 =126 MPa

schemat statyczny: belka wolnopodparta, jednoprzestowa

dtugosc obliczeniowa: lh=1,05x4,55=4,78m
2q = (4,817 + 3,744 + 1,080) x 1,3 = 12,533 kN/m
M; =0,125 x 12,533 x 4,782 = 35,795 kNm

R =0,5x12,533 x 4,78 = 29,95 kN

naprezenia normalne

o = 357950/ 214 = 1673 daN/cm? = ~167 MPa <R
naprezenia styczne

T1=2995/ 33,5 = 89,4 daN/cm? = ~9,0 MPa < R
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Poz. 1.3 Sprawdzenie naprezen pod tawami fundamentowymi zewnetrznymi

obcigzenia z dachu z poz. 1.1
q: = (4,205 + 2,880 + 0,720) x 5,00 x 0,5 = 19,513 kKN/m

obcigzenie od Scian zewnetrznych

mur 0,38 x 18,00 x 4,50 = 30,780 kN/m

tynk 0,04 x 19.00 x 3,80 = 2,888 kN/m

razem q ; = 33,668 kN/m

obcigzenie od tawy fundamentowe]

gs = 0,35 x 0,60 x 24,00 = 5,04 kN/m
catkowite obcigzenia
2 q=19,513 + 33,668 + 5,040 = 58,221 kN/m
naprezenia w gruncie pod tawami o = 58,221 / 60 =0,97 daN/cm? = ~0,01MPa

Poz. 2.0 Dach - stan projektowany

Poz. 2.1 Obciazenia na dachu

kat nachylenia potaci dachowych 35° — cos 35° = 0,819

obcigzenia state

blacha dachéwkowa 0.005/0,819 =0,006 | 1,3 | 0,008 kN/m?
taty, kontrtaty, elem konstrukcyjne 0,15/0,819 =0,183 | 1,3 | 0,238
wiatroizolacja 0,002 x 12,00/ 0,819 = 0,029 | 1,3 | 0,038
krokwie 0,16 x 0,08 x 6,00/ (0,90 x 0,819) = 0,104 _| 1.3 | 0,135
razem 0,322 0,419 kN/m?

obcigzenia zmienne
$nieg na potaci 0,9x0,8x1,2 =0,864 | 1,5 | 1,296 kN/m?
wiatr - parcie 0,25x1,0x0,3x1,8=0,135 | 1,5 | 0,203 kN/m?
Poz. 2.2 Obciazenia na stropie
ptyta OSB wodoodporna 0,025 x 6,500 = 0,163 | 1,3 | 0,211 kN/m?
wetna mineralna 0,25 x 0,600 =0,150 | 1,3 | 0,195 ,
paroizolacja 0.002 x 12,00 =0,024 | 1,3 | 0,031 ,
strop przyjeto ptyte 12cm 0,12 x24,00=2,880 | 1,3 | 3,744
tynk cem-wapienny 0,015 x 19,00 =0,285_| 1.3 | 0,371 .

razem 3,022 3,927 kN/m?

obcigzenia zmienne
uzytkowe przyjeto 1,20 | 1,3 | 1,56 kN/m?
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Poz. 2.3 Sprawdzenie naprezen pod fundamentami zewnetrznymi

Dla istniejgcego budynku przyjeto 1-szg kategorie geotechniczna.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng przyjeto dopuszczalne naprezenia w gruncie
Ouop = 0,12 MPa

obcigzenia z dachu z poz. 2.1

g: = (0,322 + 0,864 + 0,135) x 5,00 x 0,5 = 3,303 kN/m
obcigzenia ze stropu z poz. 2.2

gz = (3,022+1,20) x 5,00 x 0,5 = 9,066 kN/m

obcigzenie od Scian zewnetrznych
mur 0,38 x 18,00 x 4,50 = 30,78 kN/m
tynk 0,04 x 19,00 x 3,80 = 2,89 kN/m
styropian 0,12 x 0,045 x 4.50 = 0,02 kN/m
razem q ; = 33,69 kN/m
obcigzenie od tawy fundamentowe]
gs = 0,35 x 0,60 x 24,00 = 5,04 kN/m
catkowite obcigzenia
2 q=3,303 + 9,066 + 33,69 + 5,04 = 51,099 KN/m
naprezenia w gruncie pod tawami
o = 51,099 /60 =0,86 daN/cm? = ~0,1MPa < 04, = 0,12 MPa
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lll. Analiza obliczen statycznych i stanu technicznego

1. Z obliczen statycznych wynika iz:

1a. - Nosnosc¢ stropu jest wystarczajgca

Obecne obcigzenie obliczeniowe przypadajgce na belki stropowe wynosi

g= 12,533 kN/m i wywotuje max moment w srodku rozpietosci M = 35,795 kNm. Dla
takiego obcigzenia istniejgce belki stropowe | 200 majg wystarczajgcg nosSnoscé.
Istniejace ptyty stropowe miedzy — belkowe o trudnym do ustalenia momencie
niszczacym obecnie sg w dostatecznym stanie technicznym, nie ma poprzecznych
pekniec ani zarysowan swiadczacych o przecigzeniu.

1b. - zebrane obcigzenia na tawy istniejgce wykazujq, iz nie sg przekroczone
przyjete w dokumentacji archiwalnej usrednione dopuszczalne naprezenia w gruncie
Ouwp= 1,2 kG/cm? = 0,12 MPa

2. Sciany zewnetrzne majg wyrazne pekniecia na styku filar miedzyokienny -podo-
kiennik przy wiekszosci otworéw okiennych. Tego rodzaju zarysowania sugerujg
nieprawidtowg prace fundamentow.

3. Sciana $rodkowa dziatowa miedzy szatnig a kottownig jest zawilgocona z wido-
cznymi wykwitami soli na powierzchni i odparzonym tynkiem. Przyczyng tego rodzaju
szkdd budowlanych sg najczesciej: zta izolacja pozioma $ciany oraz podcigganie

kapilarne wilgoci z posadzek czesto zalewanych woda.

IV. Wnioski i zalecenia

1. Stan techniczny budynku jest dostateczny, budynek nadaje sie do dalsze;j
eksploatacii.

2. Budynek nalezy zmodernizowaé, gdyz nie spetnia wymogow przepisow BHP i
Sanepid.

3. Budynek nalezy dociepli¢, gdyz nie spetnia wymogdéw prawa budowlanego.

4. W zwigzku z zarysowaniami wystepujgcymi na podokiennikach $cian zewnetrznych w
trakcie wykonywania docieplen scian fundamentowych nalezy wykona¢ odkrywki taw w tych
miejscach i sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz czy nie istnieje mozliwos$¢ wyptukiwania
gruntu spod scian np. poprzez nieszczelne rury kanalizacyjne lub wodne utozone
wzdtuz Sciany.

Ewentualne pekniecia taw nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie dodatkowego
zbrojenia i obetonowanie przekrojow.

Wzmiankowane wyzej ewentualne rury utozone w ziemi wzdtuz scian nalezy usung¢

badz uszczelnic i zatozy¢ na nie rury ochronne.
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5. Rysy na scianach konstrukcyjnych > 2mm powinno sie zabezpieczy¢ poprzez
przemurowanie odcinka $ciany. W tym celu mur z obu stron rysy nalezy rozebra¢ na
szerokosc¢ nie mniejszg niz jedna cegta i na gtebokos¢ nie mniejsza niz pét cegty z
wykonaniem strzepi min co 4-ta warstwa. Wskazane jest rowniez wykonanie strzepi
poprzecznych z wpuszczaniem cegiet gtebiej w mur od pozostatych. Zarysowang
$ciane nalezy przemurowac najpierw z jednej strony, a potem z drugiej strony - nie
nalezy sciany rozbiera¢ na wylot. Alternatywnym rozwigzaniem jest wzmocnienie
spekanych scian poprzez zabetonowanie pretéw stalowych #22 (stal 18G2) w
wykutych bruzdach. Bruzdy ku¢ nalezy prostopadle do rys na dtugosci ~100cm na
kazda strone rysy na gtebokos¢ ~10cm. Bruzdy wykonaé na rysie co ~100cm.

6. Z uwagi na pekniecia scian zaleca sie odcigzenie budynku poprzez
przeprojektowanie dachu oraz usuniecie istniejgcych ciezkich warstw izolacyjnych ze
stropu i zastgpienie ich lekkg wetng mineralna.

7. Przy przeprojektowywaniu dachu nalezy konstrukcje dachu oprze¢ na $cianach
konstrukcyjnych zewnetrznych i srodkowych, pod stupki stosowac belki podwalinowe.
8. Przy powiekszaniu otworow drzwiowych w Scianach konstrukcyjnych nalezy
wykona¢ nowe nadproza.

V. Uwagi koncowe

Wszystkie prace remontowe dotyczgce elementow konstrukcyjnych tj. wyko-
nanie nadprozy, wyburzenia oraz ewentualne wzmocnienia fundamentéw muszg byc¢
prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do nad-
zorowania i prowadzenia robot budowlanych w zakresie konstrukcji budowlanych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych” tom 1 czesci 1 - 4

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac atesty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie ogdélnym.
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