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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Czes¢ ogdlna

Niniejszg Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno — uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2005 roku).

Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajagce w szczegolnosci zbiory wy-
magan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robo6t, w za-
kresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych

oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robét.
1.1. Przedmiot zaméwienia

Adres inwestycji:  Osiedle Niewiadéw 40
(dz. nr ewid. 13-160 obreb PGR Niewiadow)

Inwestor: Gmina Ujazd

Ujazd, Plac Kosciuszki 6

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowy budynku petnigcego funkcje re-
kreacyjng i sportowg wraz z ogrodzeniem zewnetrznym w Osiedlu Niewiadow.

Branza: Instalacje wewnetrzne wodno — kanalizacyjne
Specyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne,
45321000-3 Izolacja cieplna.
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1.2. Przedmiot i zakres robét objetych w Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq warunki techniczne wykonania i odbio-

ru wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zakres warunkéw technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania do-
tyczace budowy i odbioru przewodow oraz instalowania armatury i urzgdzen sanitar-
nych wodno — kanalizacyjnych, w tym przede wszystkim: robét przygotowawczych,

uktadania i montazu przewoddéw oraz préb szczelnosci.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panst-
wowych i branzowych (PN i BN) oraz miedzynarodowych, w swiadectwach o dopusz-
czeniu do stosowania w budownictwie, wytycznych i instrukcjach wykonania przewo-
doéw opracowanych przez ich producentéw.

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnieh szczegotowych, wynika-
jacych ze specyfiki wymagan danego producenta rur, armatury i urzadzen. Dlatego
tez, w przypadku wybrania rur i elementéw konkretnego producenta, nalezy zawsze
zadac informacji o szczegolnych (ekstremalnych) wiasnosciach i wymaganiach doty-
czacych tych wyrobdow i warunkach ich montazu. Jesli wymagania producentow sg
bardziej rygorystyczne niz podane w niniejszym opracowaniu, nalezy stosowac¢ wy-

magania ostrzejsze.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Instalacje wodociggowe

Instalacja wodociagowa — stanowi ukfad potgczonych przewoddéw, armatury i urza-
dzen, stuzacych do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcych wy-
magania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, ja-

kim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslo-
ne w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wy-
magan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr
203/02 poz. 1718).



-5- Zlecenie 605/P

Instalacja wody zimnej — instalacja zimnej wody zasilona z sieci wodociggowej roz-

poczynajgca sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego.

Instalacja wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczynajaca sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja cyrkulacji — instalacja wymuszajgca ruch wody w instalacji cieptej wody w

celu zapewnienia ciggtosci dostaw cieptej wody we wszystkich punktach poboru.

Cisnienie robocze — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidzia-
ne w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji

nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody

W najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokony-

wane jest badanie jej szczelnoci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ ele-

mentu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura w instalacji przewi-
dziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci insta-

lacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie.

Temperatura awaryjna — dla instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych, najwyz-
sza dopuszczalna temperatura przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze wy-
stgpi¢ w czasie pracy instalacji, w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji

nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Przewody magistralne — gtdbwne przewody instalacji wodociggowych.

Piony — pionowe odcinki przewoddéw wodociggowych.
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Przewody rozprowadzajace — poziome odcinki przewodow wodociggowych zlokali-

zowane na poszczegolnych kondygnacjach.

Podejscia do armatury czerpalnej — elementy taczace instalacje wodociggowg z

poszczegdlnymi punktami poboru wody (bateriami, zaworami czerpalnymi, itp.).

Ziaczki instalacyjne — elementy do taczenia poszczegdlnych odcinkow rur ze soba,

armatury z przewodami.

Ksztattki — elementy do taczenia ze sobg rur o ré6znych srednicach lub réznym kie-

runku ustawienia.

Armatura — elementy montowane na rurociggach, stuzgce poborowi wody, odcieciu
przeptywu czynnika, kontroli, oraz regulacji pracy instalaciji.

1.3.2. Instalacje kanalizacyjne

Instalacja kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do studni kon-
trolne;.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczysz-
czen ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno — sanitarnych oraz gos-

podarczych.

Wpust kanalizacyjny — urzadzenie stuzgce do zbierania Sciekdw z powierzchni od-

wadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z
przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Syfon kanalizacyjny — zamkniecie wodne instalacji kanalizacji.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z podejsé

kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
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Czyszczak kanalizacyjny — element inspekcyjny umozliwiajacy czyszczenie insta-

lacji kanalizacyjnej w przypadku jej zatkania.

Zawor napowietrzajacy — element zwienczajacy pion kanalizacyjny konczacy sie w

pomieszczeniu.

Wywiewka kanalizacyjna — element zwienczajgcy pion kanalizacyjny wyprowadzo-
ny ponad dach.

Przewdd odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z pio-

néw do przykanalika lub innego odbiornika.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgod-
no$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora

Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Dokumentacje robot montazowych wewnetrznych instalacji wodociagowych i
kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 roku), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry z 02.09.2004 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku, z pdzniejszy-
mi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t sporzadzona zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z 2004 roku, z pozniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy infor-
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macyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 roku, z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku),

- protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robédt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w czesci skladowe dokumentacji robot z na-
niesionymi zmianami, dokonanymi w toku robot, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Pra-
wo budowlane z dnia 07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z

2003 roku, z pozniejszymi zmianami).

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw budowlanych

Materialy do montazu wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyj-
nych powinny posiadaé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zhar-
monizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami pods-
tawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez produ-
centa jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejs-
ka, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze wyroby nie podlegajace obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoséci z Polskg Nor-

ma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.2. Wymagania dotyczace jakosci materiatow
Wszystkie elementy sktadowe wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyj-

nych powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich

aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.



-9- Zlecenie 605/P

Elementy, z ktérych majg by¢ wykonane instalacje wodno — kanalizacyjne i ich
uzbrojenie powinny charakteryzowac sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng

na cisnienia i obcigzenia, odpornoscig chemiczna, termiczng na wptywy otoczenia.

Wszystkie elementy skfadowe instalacji kanalizacyjnych winny spefnia¢ naste-
pujace podstawowe warunki:

- rury i ksztattki nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na
powierzchni zewnetrznej,

- bose konce rur z PVC powinny mie¢ we wtasciwy sposob ukosowane krawedzie,

- na bosych koncach rur z PVC powinny by¢ zaznaczone miejsca, oznaczajgce gte-
bokos¢ wcisku w kielich,

- ptaszczyzny ciecia przy kielichu i bosym koncu powinny byC¢ prostopadte do osi
rury, - wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach - kazda
rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym Zze w przypadku rur
powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane, tj. czynnik transportowany,
nazwa pro-ducenta, rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, srednica zewnetrzna
[mm], grubos$¢ Scianki [mm], data produkcji [Rok Miecigc Dzien], obowigzujgca
norma,

- uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne, bez zadzioréw i wypukfosci.

Wszystkie elementy skltadowe instalacji wodociagowych winny spetnia¢ naste-
pujace podstawowe warunki:

- wszystkie elementy instalacji wodociggowych, stykajgce sie bezposrednio z wodag
powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody w
instalaciji,

- jako rury tworzywowe nalezy stosowac rury przewodowe z polietylenu usieciowane-
go przeznaczonych do stosowania w instalacjach wodociggowych,

- jako rury stalowe nalezy stosowac rury przewodowe ze stali weglowej zwyktej ocyn-
kowanej przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociggowych,

- rury, ksztattki i armatura kategorycznie nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, pekniec€) na powierzchni zewnetrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach — kazdy ele-
ment powinien by¢ fabrycznie oznakowany, z tym ze w przypadku rur powinny byc¢
podane nastepujgce podstawowe dane, tj. czynnik transportowany, nazwa producen-
ta, rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, $rednica zewnetrzna [mm], grubosc¢ $cianki

[mm], data produkcji [Rok Miecigc Dzien], obowigzujgca norma.
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Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo do-
puszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan
stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii wyrobdw z wymaganiami obowigzujgcych

norm.

2.3. Wymagania dotyczace transportu materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczace transportu:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posia-
dajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samocho-
dzie wysokosc¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy itp. Luzno ukfadane rury po-
winny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i de-
sek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- rury o réznych $rednicach winny by¢ przewozone oddzielnie, a gdy nie jest to mozli-
we, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na
spodzie,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Plat-
forma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- nie dopuszczac do zrzucania elementéw podczas roztadunku,

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur lub ich wigzek po podtozu,

- wedtug zalecen producentow przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia 0 + 30 °C.

- materiaty transportowac zgodnie z przepisami bhp.

2.4. Wymagania dotyczace sktadowania materiatéw

Przy sktadowaniu nalezy spetni¢ nastepujace podstawowe wymagania:

- elementy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg
sktadowane,

- rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podkta-

dach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m oraz odstepach 1 + 2 m, nie
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przekraczaC¢ wysokosci sktadowania réwnej okoto 1 m dla rur o mniejszych sredni-
cach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach, o ile producent nie zaleci inaczej,

- rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozli-
we, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na
spodzie,

- rury kielichowane uktadaé kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi,

- stosy rur winny by¢ zabezpieczone przed rozsuwaniem sie,

- nalezy zwracac szczegolng uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronka-
mi (kapturki, wktadki, itp.)

- nie dopuszczaé do sktadowania elementéw w sposob, przy ktérym mogtyby wysta-
pi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.),

- w miare mozliwosci wyroby przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczac do zrzucania elementow,

- ksztattki, ztgczki i inne materiaty winny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany,

- materiaty chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg na promieniowanie UV,

- materiaty chroni¢ przed ekspozycjg na warunki atmosferyczne,

- materiaty chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta,

- materiaty sktadowac zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz bhp.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub

projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgod-
nie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy och-

rony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaja-

cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace wykonania robot

Instalacje powinny, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktorym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczehstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
witasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w dro-
dze Rozporzadzenia Minista Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgod-
nie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych ods-
tepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a

takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, instalacje powinny
by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposéb umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania zgodnych z przez-
naczeniem i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym za-
kresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a takze zgodnie z

zasadami wiedzy techniczne;.
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4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, miejsca budowy, wzglednie ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,

- plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgod-

nie z ogolnymi wymaganiami wynikajacymi z przepisow.

4.2. Demontaz starych instalaciji

4.2.1. Demontaz starych instalacji wodociggowych

Demontaz starych instalacji wodociggowych prowadzi¢ po uprzednim zamk-
nieciu doptywu wody z sieci wodociggowej oraz spuszczeniu wody z instalacji. Do
ciecia rurociggow stosowac reczne pitki do metalu, szlifierki katowe z tarczami do
metali oraz przepalanie palnikiem gazowym. Wszystkie elementy starych instalacji
nienadajgce sie do powtornego uzytku nalezy usung¢ z placu budowy. Przy prowa-
dzeniu prac bezwzglednie zachowac¢ przepisy bhp oraz przeciwpozarowe.

4.2.2. Demontaz starych instalacji kanalizacyjnych

Demontaz instalacji kanalizacyjnych prowadzi¢ réwnolegle z demontazem ins-
talacji wodociggowych. W miare mozliwosci rurociggi demontowac¢ poprzez rozdzie-
lanie na potaczeniach kielichowych. Do ciecia rurociggéow stosowac reczne pitki do
metalu, dla elementéw zeliwnych dopuszcza sie stosowanie szlifierek katowych z tar-
czami do metali. Wszystkie elementy starych instalacji nienadajace sie do powtorne-
go uzytku nalezy usung¢ z placu budowy. Przy prowadzeniu prac bezwzglednie za-

chowac przepisy bhp oraz przeciwpozarowe.
4.3. Pomocnicze prace budowlane przy montazu instalacji
Pomocnicze prace budowlane przy demontazu starych oraz montazu nowych

wewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykonywac¢ zgodnie ze

specyfikacjg dotyczacg czesci budowlanej.
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4.4. Montaz instalacji kanalizacyjnych

4.4.1. Montaz przewodoéw instalacji kanalizacyjnych

Przewody z polichlorku winylu PVC-U mozna montowac¢ przy temperaturze
otoczenia 0 + 30 °C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu
w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywa¢ potaczenia w temperaturze nie niz-
szej niz 5 °C. Odnosi sie to w szczegodlnosci do fgczenia elementow z PVC z elemen-

tami z innych materiatow.

Sposdb montazu przewodow kanalizacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunkow i spadkow na rurociggach zgodnych z podanymi w dokumentacji technicz-

nej przez projektanta.

4.4.1.1. Ukladanie przewodow w ziemi

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny
(wymagany jest brak uszkodzen), oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem

poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw

itp.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stro-
nach. Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdéw przewodu
pokrywaty sie, zas przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
0znaczonego na niej. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na

catej swej dtugosci w co najmniej V4 jego obwodu.

Ztacza powinny pozostac¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej
przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczel-
nos¢ przewodu. Potaczenie kielichowe przed ich zasypaniem nalezy owing¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie

pracy przewodu.
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Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod
niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przewody
uktadane przy bardzo duzych spadkach, powinny by¢ zabezpieczone przed prze-

mieszczaniem wzdtuznym.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku
nie powinno przekraczac¢ 0,01 m. Lokalizacja oraz zagtebienie przewoddéw winna byc¢
zgodna z podang w dokumentacji projektowej. Jednakze gtebokos¢ utozenia przewo-
du bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych powinna
by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do posadzki wynosita minimum

50 cm. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wy-
konywaé na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu
miejsca i sprzetu do taczenia. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete do czasu przepro-

wadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

4.4.1.2. Uktadanie przewodow na scianach budynku

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ ewentualne bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
kanalizacyjnych,

- wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

Po wykonaniu w/w czynnosci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztattek. Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwy-
tow lub wspornikow w sposéb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowla-
nych celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

4.4.1.3. Laczenie elementow przewodoéw

Elementy z PVC taczy sie przy pomocy ztgczy kielichowych z pierscieniami
gumowymi. Ponadto elementy wykonane z PVC mogg by¢ tgczone, réwniez z ele-

mentami wykonanymi z innych materiatéw, takich jak: zeliwo, kamionka, zelbet, PE.
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Potaczenia takie wykonuje sie najczesciej za pomoca zfacz:

- kielichowych z pierécieniem gumowym (elementy z PVC),

- kielichowych z pierscieniem gumowym ze specjalng wktadkg i ksztattkami przejscio-
wymi (elementy z PVC z elementami z zeliwa, kamionki i zelbetu),

- kielichowo — kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z
PVC z elementami z zeliwa i stali)

- kotnierzowych z kotnierzami luznymi oraz uszczelkami gumowymi i tulejg klejong
(elementy z PVC, elementy z PVC z elementami zeliwnymi),

- kielichowych klejone (elementy z PVC),

- nasuwkowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

- nasuwkowych klejone (elementy z PVC),

- kotnierzowych z nasuwkg dzielong (elementy z PVC),

- sprzegtowo — kotnierzowych (elementy z PVC z elementami z ze-liwa),

- kielichowych blokujgcych (elementy z PVC z elementami z PE).

Wszystkie potaczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosc. Szczegoétowe warunki montazu réoznych rodzajéw ztgcz, w szczegolnosci
potaczenia elementéw z PVC z elementami innych materiatow, sg podawane przez
producentow wyrobéw z PVC. Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac zale-
canych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wy-
magania podanej nizej.

W praktyce najczesciej stosuje sie potaczenie kielichowe wciskane z odpo-
wiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem tego potacze-
nia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie —
nalezy sfazowaé. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugo$é
réwng dwom grubosciom Scianki. Odcinki rur zakupione u producenta powinny miec

takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego kon-
ca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane
srodkiem zmniejszajgcym tarcie (talk, smar silikonowy itp. — generalnie srodki zaleca-
ne przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i
doktadnos¢ jego przylegania w kielichu.
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Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego ty-
pu, utatwiajgcych te czynnos¢, zwitaszcza przy wiekszych srednicach. Potwierdze-
niem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kieli-
cha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ fgczonych elementéw. Podobne wymagania
odnoszg sie do tagczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gu-
mowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat

oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykonywaé¢ w taki sposéb, aby
ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do osi rury. Zmiany kierunku przewodu w pozio-

mie i w pionie nalezy dokonywa¢ za pomocg odpowiednich tukow i trojnikéw.

4.4.1.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez elementy konstrukcyjne nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Przejs-
cie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego

przewodu.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od sred-
nicy zewnetrznej rury przewodu, tj, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez prze-
grode pionowg oraz co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawacé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie do-
tyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy do grzejnikow, ktorych wylot ze Sciany
powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinaja-
cych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo-
zarowego oraz elementach konstrukcyjnych o wymaganej odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 powinien by¢é wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpo-

wiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowe;j 1)
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wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegoétowym podanym

przez producenta zabezpieczenia.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie bu-
dynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy prze-

pustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

4.4.2. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzadzeh nalezy dokonaé ogle-
dzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i in-
nych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie norm witasci-

wych.

Podtaczenia przyborow do instalacji kanalizacyjnej wykonaé przy pomocy
ksztattek kanalizacyjnych. Wszystkie podejscia kanalizacyjne wyposazy¢ w syfony
(zamkniecia wodne) zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie nieprzyjemnych

zapachéw z instalacji do wnetrza pomieszczenh.

4.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury oraz elementy z roznych tworzyw termoplastycznych nie wymagajq zad-
nego zabezpieczenia antykorozyjnego zaréwno z zewnatrz jak i od wewnatrz. Prze-
wodow wykonanych z tworzyw, nie nalezy malowac ani powleka¢ agresywnymi far-
bami lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac¢ gruntem zawierajgcym weglowodory
aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw. W
przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zeliwnych wystepujgcych w
instalacji kanalizacyjnej i stykajgcych sie z elementami z tworzyw sztucznych, nalezy
zadbac o to, aby powtoki te nie stykaty sie z tymi materiatami (destrukcyjne oddziaty-

wanie mas bitumicznych zawierajacych smoty na tworzywo).
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4.5. Montaz instalacji wodociggowych

4.5.1. Montaz rurociaggow instalacji wodociggowych

4.5.1.1. Montaz rurociggéw stalowych

Stalowe przewody instalacji wodociggowych nalezy wykonywaé z rur stalo-
wych podwojnie ocynkowanych ze szwem. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w
instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym
lub znieksztatconym przekroju.

Do przecinania rur, gwintowania itp. uzywa sie tzw. imadta rurowego. Rury
przecina sie pitkami do metalu lub specjalnymi obcinakami kétkowymi. Po ich obcie-
ciu konce nalezy wyrownac¢ za pomocg frezu. Ztgczy rurowych nie wolno stosowac¢ w

miejscach przechodzenia przez Sciany i stropy.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy sprawdzic
zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z dokumentacjg oraz stan krawedzi tgczonych
rur. Odchyiki Srednic tgczonych rur powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji do-
puszczonych normami. Konce rur rozwarstwione ze sladami peknie¢, porowatosci,

nalezy odcigg¢.

W czasie prac instalacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wykonywanych
potaczen, doktadnosc¢ ustawienia w pionie i pewnos¢ zamocowania rur. Po przepro-
wadzeniu préb szczelnosci przewody instalacji wodociggowych nalezy pomalowac

farbg nawierzchniowa.

W razie koniecznosci prowadzenia przewodow w bruzdach, po pozytywnym
wyniku préb szczelnosci, bruzdy nalezy wypetni¢ chudg zaprawg cementowa, tatwg
do usuniecia w razie konieczno$ci kontroli przewodu.

4.5.1.1.1. Polaczenia gwintowane

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi po-
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wierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (ufor-
mowany metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu

w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes¢ taczonego elementu.

Do nacinania gwintu nalezy stosowa¢ gwintownice rurowe. Prawidtowo wyko-
nany gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje miaty petng gtebo-
kos¢, a nastepne byty stopniowo coraz ptytsze. Stozkowatosé gwintu utatwia uszczel-
nienie przewodow. Konieczne jest rowniez doktadne, prostopadte ustawienie narzy-
nek w stosunku do osi gwintowanej rury. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpo-
wiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie

przez nakrecenie ztgczki.

Ztaczki i ksztattki majg wewnatrz gwint rurowy cylindryczny, konce rur tgczo-
nych powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy. Zbyt dtugi gwint powoduje za gtebokie
wkrecenie rury w fgcznik, co pocigga za sobg znaczne opory przeptywu. Dtugosc na-

cinanego gwintu stozkowego powinna by¢ dostosowana do S$rednicy rury i wynosi¢

odpowiednio:
DN rury (mm) 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 65 | 80
Dtugosc¢ gwintu [mm] 13 116 | 19 | 22 | 25 | 25| 28 32| 35

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg na-
rzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementow potaczenia) lub za
pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczal-
ne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego

uszkodzenia taczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste usz-
czelniajgca. Stosowanie konopi w pofgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest do-
puszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden
z fgczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie

moga by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem wody).
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Jezeli tgczone rury nie dajg sie obracac, albo gdy trzeba liczy¢ sie z koniecz-
no$cig rozkrecania danego odcinka, wykonuje sie potagczenia za pomoca dwuztgczki.
Uszczelnienie skrecanych elementow dwuztaczki uzyskuje sie przez zastosowanie

ptaskiej uszczelki.

4.5.1.2. Montaz rurociaggéw tworzywowych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy sprawdzic
zgodnos¢ dostarczonego materiatu z dokumentacjg oraz stan krawedzi tgczonych
rur. Odchyiki Srednic tgczonych rur powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji do-
puszczonych normami. Konce rur rozwarstwione ze Sladami pekniec, porowatosci
nalezy odcig¢. W czasie prac instalacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wyko-

nywanych potgczen, doktadnos¢ ustawienia w pionie i pewnos¢ zamocowania rur.

Przewody instalacji wodociggowych wykonac z rur z polietylenu usieciowane-
go PE-XA systemu UPONOR-PEX o potaczeniach mechanicznych typu zimno — roz-

szerzalnego. Rurociggi uktada¢ w karbowanej rurze ochronne;.

Minimalny promien giecia rurociggéw wynosi 10 srednic zewnetrznych. Pota-

czenia rurociggéw wykonac przy pomocy ztgczek systemu Quick & Easy.

4.5.1.2.1. Metoda wykonywania potaczen typu zimno — rozszerzalnego Q&E

Pofaczenia typu zimno — rozszerzalnego systemu Quick & Easy zaliczane sg
do potaczen nieroztgcznych. Wykonywane sg one w technologii ,na zimno”. W celu
wykonania potgczenia nalezy ucig¢ rure pod katem prostym przy pomocy nozyc do
tworzyw sztucznych. Koniec rury winien by¢ suchy i wolny od nattuszczen, co stano-
wi zabezpieczenie przed zsuwaniem rury w trakcie rozszerzania. Nastepnie nalezy
natozy¢ na rure specjalny pierscien, w taki sposob aby wystawat on 1 mm poza ko-
niec rury. Rure z natozonym pierscieniem rozszerza sie na zimno przy pomocy exp-
pandera recznego z gtowicg o odpowiedniej wielkosci. Po zdjeciu expandera nalezy
natychmiast natozy¢ rozszerzony koniec rury na ksztattke. Pierscien osadzony na
koncowce rury winien przylegaC do krawedzi ztgczki. Rure nalezy przytrzymacé na

ztaczce przez kilka sekund, do czasu jej zacisniecia na ztgczce.
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Przy pracy z expanderem nalezy zwraca¢ uwage na czystos¢ stozka narze-
dzia. Winien on by¢ lekko posmarowany smarem grafitowym. Brak smarowania po-
woduje zmniejszenie sity rozszerzania oraz wptywa na skrécenie zywotnos$ci ekspan-

dera. Stozek expandera winien by¢ przechowywany z zamontowang jedng z gtowic.

Kontrola doktadno$ci rozszerzania expandera polega na zmierzeniu $rednicy
ptaskiej czesci szczek w pozycji rozwartej (prawidtowe wartosci podane w tabeli ins-
truktazowej sprzetu), catkowitym rozwarciu uchwytu szczek, sprawdzeniu, czy ich
krawedzie szczelnie do siebie przylegajg, oraz czy znajdujg sie w jednej ptaszczyz-
nie, a nastepnie scisnieciu uchwytu i sprawdzeniu czy robwnomiernie sie rozwieraja.

Jesli srednica szczek lub ich dziatanie sg nieprawidtowe nalezy wymieni¢ gtowice.

Szczelnosé¢ potgczenia mozna sprawdzac pod cisnieniem po uptywie 30 minut
od chwili jego wykonania, w temperaturze nie nizszej od 5 °C. Jesli temperatura oto-
czenia jest nizsza, potaczenie nalezy poddac kontroli szczelnosci po nieco dtuzszym
czasie. W temperaturze pokojowej potgczenie uzyskuje te samg wytrzymatos¢ co ru-
ra po uptywie 6 godzin.

Jezeli do wykonania potgczenia rury ze ztgczkg potrzeba wiecej czasu (np. z
powodu utrudnionego dostepu) nalezy dokonaé operacji poszerzania.

taczniki przejsSciowe majg z jednej strony koncéwke do potagczenia typu Q&E,
a z drugiej gwint wewnetrzny lub zewnetrzny. Sg one wykonywane z mosigdzu. Kat
fazowania otworu z gwintem wewnetrznym powinien wynosi¢ minimum 90°. Do pota-
czen gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowaé tasmy teflonowe
typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajgce naktadane na gwint wew-
netrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego (Inianego) ze wzgledu na
fakt, iz przy skrecaniu z tagcznikami brgzowymi nastepuje jego zsuwanie z gtadkich

powierzchni gwintowanych.
4.5.1.3. Usytuowanie i prowadzenie przewodoéw instalacji wodociggowych
Trasy rurociggow, lokalizacja armatury i urzadzen winny by¢ zgodne z doku-

mentacjg projektowa, przy jednoczesnym zachowaniu ponizej przedstawionych za-

sad.
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Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najniz-
szych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalaciji,
oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé
uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe

przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci po
Scianach wewnetrznych. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie
prowadzenie przewoddw po Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia
ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie ciepl-

ne przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sa-
nitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych
odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogo-
wej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw po-

winny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)
lub rurze ptaszczowej w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia
przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat jg zakrywaja-
cy, a w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe na-
prezenia lub sity rozrywajgce potaczenia. Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po doko-

naniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny
by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac
od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje ciepl-
na.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji ciepl-
nej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddéw Srednicy 25 mm — 3 cm,

- dla przewoddéw srednicy 32 + 50 mm — 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Przewo-
dy pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekro-

czyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed

dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewo-
dow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych. Nie wolno
prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddow elektrycznych. Minimal-
na odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wy-

nosi¢ 0,1 m.

4.5.1.4. Podpory dla rurociagoéw instalacji wodociggowych

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powin-
ny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wy-
nika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wo-
dy zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody instalacji prowadzone po wierzchu przegrody lub na wspornikach
powinny by¢ zabezpieczone przed wyboczeniem oraz zetknieciem z powierzchnig
przegrody poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, wiasciwych uchwytow

i podpor.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwiac fatwy i trwaty mon-
taz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapew-

nia¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
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Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow:

- dla przewoddéw PE-X pionowych odlegtos¢ 1,0 m

- dla przewoddéw PE-X poziomych odlegtos¢ 0,8 m

- dla przewodéw stalowych poziomych o DN25 odlegtosc¢ 2,2 m
- dla przewodéw stalowych pionowych o DN25 odlegtos¢ 2,9 m
- dla przewoddéw stalowych poziomych o DN32 odlegtos¢ 2,6 m
- dla przewoddéw stalowych pionowych o DN32 odlegtosé 3,4 m
- dla przewodéw stalowych poziomych o DN40 odlegtos¢ 3,0 m
- dla przewodéw stalowych pionowych o DN40 odlegtos¢ 3,9 m

(lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje dla piondw instalacyjnych)

4.5.1.5. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (przewodem poziomym
przez sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochron-
ne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Przejscie rurg
w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewo-
du.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od sred-
nicy zewnetrznej rury przewodu, tj, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez prze-
grode pionowg oraz co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a

przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajg-

cych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo-
zarowego oraz elementach konstrukcyjnych o wymaganej odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpo-
wiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowe;j 1)
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym podanym

przez producenta zabezpieczenia.
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie bu-
dynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy prze-

pustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

4.5.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) ins-
talacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z
niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidto-
wosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i kon-

serwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg
do mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ za-

instalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadza-
jacych wode wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujace
miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigza-
nie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzgdzeniach umozli-
wia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do
nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpa-
nia), nalezy zainstalowaC odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw

zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wo-

dy instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstruk-
cji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwatych

podpard.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach insta-
lacji oraz na podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinaja-
cej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegolnych pionow z wody,

po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo do-
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stepnych i zaopatrzona w ztagczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usu-
wanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewodd cieptej wody powinien byé

podtgczony z lewej strony.

4.5.3. Wykonanie regulacji instalacji wodociggowych

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, w zakresie dla instalacji wody zim-
nej zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia oraz dla insta-
lacji wody cieptej w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewo-
dowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyj-
nych) czy nastawy termostatycznych zawordéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji),
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczel-

nosci instalacji w stanie zimnym.

4.5.4. 1zolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny byc¢ izolowanie ciepl-
nie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji wodocia-

gowej wody cieptej, w ktdérych nie ma cyrkulacji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddéw lub elementéw instalaci
wodociggowej przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli

jest to niewystarczajgce, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna byc izolowana ciepl-

nie, jezeli wymaganie to wynika z projektu tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadze-
niu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antyko-

rozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania jesli takie sg wymagane
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oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem

odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosc¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem. |zolacja cieplna powinna
by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie usz-
kodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanie-
czyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowi-

cie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

4.5.5. Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przy-

jetymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykona¢ w szczegdlnosci na przewodach, armaturze oraz
urzadzeniach zlokalizowanych:

- na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w lokalach uzyt-
kowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Ozna-
czenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementdw instalacji.
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5. Kontrola i badania jakosci robét

5.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej ba-
dania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych

wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja.

Po przeprowadzeniu badain powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin

w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.2. Badania odbiorcze instalacji kanalizacyjnych

Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnych winny by¢ przeprowadzone

przed zakryciem bruzd i kanatow.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wo-
da o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spusto-
we) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé prébie na

szczelnosc¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekow to wy-

nik badania nalezy uznac¢ za pozytywny.

5.3. Badania odbiorcze instalacji wodociggowych

5.3.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow,

przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych

zmontowano czes$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
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catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywane;j
jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia ins-
talacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania

szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia

ci$nienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

5.3.2. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodag. Czynnosc te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest insta-
lacja nie moze byC przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe
przewodowe winny by¢ catkowicie otwarte. Bezposrednio po ptukaniu nalezy insta-

lacje napetni¢ woda.

Po napefnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nale-
zy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalaciji
(szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczel-

Nosci.

5.3.3. Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spus-

towy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prob-
nego i dziatce elementarnej odpowiednio 0,1 bar przy zakresie do 10 bar lub 0,2 bar

przy zakresie wyzszym.
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Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczga€ po okresie co naj-

mniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia

w tym czasie przeciekdédw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy

zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolu-

jac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos$¢ cisnienia prébnego wynosi 10 bar, a badanie nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

a) dla przewodow stalowych:

Nazwa czynnosci

Czas trwania

Warunki uznania wynikow
badania za pozytywne

podniesienie cisnienia w instalacji
do warunkoéw cisnienia prébnego

brak przeciekdw i roszenia,
szczegolnie na potaczeniach

obserwacja instalaciji

Y2 godziny

j-w. ponadto manometr nie wy-
kaze spadku ci$nienia

b) dla przewodow z PE

Nazwa czynnosci

Czas trwania

Warunki uznania wynikow
badania za pozytywne

Badanie wstepne

podniesienie cisnienia w instalacji
do warunkoéw cisnienia prébnego

brak przeciekbw i roszenia,
szczegolnie na potgczeniach,
spadek cisnienia zwigzany jest
wytacznie z  elastycznoscig
przewodow

obserwacja instalacji i podniesienie

ci$nienia w instalacji do warunkéw 10 minut jw.
ci$nienia prébnego
obserwacja instalacji i podniesienie
ciSnienia w instalacji do warunkdéw 10 minut j-w.
cis$nienia prébnego
obserwacja instalacji 10 minut J-W.
podniesienie ciSnienia w instalacji ) W
do warunkow cisnienia probnego J-W-
brak przeciekbw i roszenia,
obserwacja instalaciji Y2 godziny |spadek cisnienia nie wiekszy

niz 0,6 bar.

W przypadku niespetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego
za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W
takim przypadku nalezy usungC przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wyko-
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Warunki uznania wynikow

Nazwa czynnoSci Czas trwania .
badania za pozytywne

nac badanie wstepne od poczatku.

Badanie gtowne
(do badania gtbwnego nalezy przystapi¢ bezposrednio
po badaniu wstepnym zakorniczonym wynikiem pozytywnym)

brak przeciekbw i roszenia,
- spadek cisnienia nie wiekszy
niz 0,2 bar.

podniesienie cisnienia w instalacji
do warunkéw cisnienia prébnego

obserwacja instalaciji 2 godziny jw.

W przypadku niespetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim
przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wyko-nac cate
badanie poczynajgc od badania wstepnego.

Badanie gtbwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szel-
nosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, dla ktérych pro-
ducent wymaga przeprowadzenia takze innych badan uzupetniajgcych. Nalezy je
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia po-
winna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) i nie po-

winno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporza-
dzony protokot badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie ziden-

tyfikowacé te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

5.3.4. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu

szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczel-

nosci wodg cieptg o temperaturze 60 °C.

5.3.5. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda
Instalacje wodociggowa napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie,

w ktorym sie ona znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprozni¢ z wody przed obni-

zeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej 0 °C.
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5.3.6. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni

zewnetrznych instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania za-
bezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem prze-
wodow. Polegajg one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wyma-
ganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy

okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji.

5.3.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdze-
niu czy poszczegolne odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce
im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposoOb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schema-

tach instrukcji obstugi.

5.3.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej

przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej,
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przepro-

wadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

5.3.9. Badania efektéw regulaciji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej po-
legajg na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej,
po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w
granicach od 55 °C do 60 °C.
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5.3.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwosciag pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢

instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodo-
ciggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosc instalacji nalezy przepro-
wadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ doboru materiatow uzytych w instalacji wodociggowej,
w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej, z kryteriami podanymi w Rozporzadze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718).

5.3.11. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji

wodociggowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodo-
ciggowej polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu
w poszczegolnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajacq instalacje wodo-

ciggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

5.3.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed

mozliwoscia przeptywoéw zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji
ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie
czy potgczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposob
zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi z

nich.

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na po-
taczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzgdzenie zabezpie-

czajace, spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.
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5.3.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

- doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,

- przy pompach przewodowych - jezeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie
pionowym — zasadnosci takiego zamontowania,

- szczelnosci potgczenia pompy,

- zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

- poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP.

5.3.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

5.3.14.1. Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
- szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

- poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

5.3.14.2. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji,
obejmuja sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,

- szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

- poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalac;ji.

5.3.14.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji, przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

- doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i porownanie z projektem (dokumentacjq),

- poprawnosci i szczelnosci montazu potgczen armatury (regulatorow),

- poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatorow),
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- poprawnosci montazu elementdéw i potgczen automatycznej regulacii,

- nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas
ruchu probnego,

- plomb na regulatorach jezeli sg wymagane

- poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP.

5.3.14.4. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji wodociggowej

Warunki odbioru innych elementow instalacji np. takich jak separator powiet-
rza, odgazowywacz itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i doku-

mentacje techniczno — ruchowg opracowang przez producenta.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiarow. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wy-
magang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie.

Jakikolwiek bftad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zo-
stang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg ba-
dan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie przez caty okres trwania robot.
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7. Odbiory instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i od-
biory koncowe. Odbiory czesciowe odnoszag sie do poszczegodlnych etapow robot
przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdéw przewodu, a w szczegolnosci robot
podlegajacych zakryciu. Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploa-

tacji, nalezy dokonac¢ odbioru korncowego.

Odbiory czesciowe obejmuja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegol-
nosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zacho-
wania kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczeh odcinka przewodu, a w szczegolnosci
przy przejsciach przez przeszkody,

- przeprowadzenie préby szczelnosci.

Odbiér koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania za-
wartych w nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w szczegdélnos-
ci sprawdzeniu protokotow z prob szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmia-

ny i uzupetnienia.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzo-
ne witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty
spetnione lub tez nie ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, po-

dajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. Podstawa rozliczania roboét

Rozliczenie rob6ot montazowych moze by¢ dokonana jednorazowo po wykona-
niu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umo-
wie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy po-

miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
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Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot sta-
nowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w ofercie cen jednost-
kowych i iloSci robdt potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie

kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe uwzgledniajq:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robo6t pomocniczych,

- montaz instalacji,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot.

9. Dokumenty odniesienia

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, Wymagania
techniczne COBRTI ,Instal” 2003,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji”, Warszawa 1996.
»-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.ll, Insta-
lacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI "Instal". 1987,

sinstalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych” STWIORB Standardowe,
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