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Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ reali-
zacji poszczegolnych obiektow.

Zakres robo6t obejmuje:

- przygotowanie terenu pod prace sprzetu budowlanego,

- likwidacje istniejgcego ogrodzenia terenu,

- wykonanie nowego ogrodzenia terenu,

- uprzatniecie terenu po wykonywanych robotach budowlanych.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw:

- przygotowanie terenu do wjazdu ciezkiego sprzetu budowlanego,
- roboty ziemne reczne — wykopy,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu,

- likwidacja i wykonanie nowego ogrodzenia terenu,

- czynnosci kontrolno — odbiorcze,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie przeznaczonym
pod inwestycje.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujq sie:

- siec elektryczna eNN, eWN,

- przytgcza elektryczne eNN,

- sie€ gazu ziemnego,

- sieC i przytacza kanalizacji sanitarne;j,

- sieC i przytacza wodociggowe,

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujgq sie podziemne kable elektryczne oraz
przewody gazowe, ktére mogqg stwarzacC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budow-
lanych, skala, rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage

to, zeby nie uszkodzi¢ kabli energetycznych, przewoddw gazowych, kanatéw
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kanalizacyjnych oraz przewodoéw wodociggowych. Prace budowlane w poblizu
uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie, ich trasy oznakowac.

UWAGA !!! W terenie moga znajdowaé sie elementy zagospodarowania
terenu (podziemne), nie naniesione na mape do celéow projektowych.
Pracownicy zatrudnieni na niniejszej budowie bedg mieli bezposredni kontakt

z ciezkim sprzetem budowlanym.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje prowadzenia robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy odpowiednio przeszkoli¢ pra-

cownikow pod wzgledem przepiséw BHP przez osobe majagcq uprawnienia do

przeprowadzenia takiego szkolenia. Pracownicy ci muszg ztozy¢ pisemne 0s-

wiadczenie o odbyciu takiego przeszkolenia.

W sytuacji koniecznosci wykonania robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy

przed przystgpieniem do ich realizacji przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw

w zakresie:

» okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidual-
nej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

» zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Przy robotach, w trakcie ktorych wystepuje sytuacja zagrozenia bezpieczenst-

wa nalezy:

zastosowa¢ wzmozony nadzér,

- przeprowadzi¢ dobor pracownikow z odpowiednim doswiadczeniem,

- prowadzi¢ instruktaz stanowiskowy,

- zapewni¢ zastosowanie indywidualnych i zbiorowych $rodkoéw bezpie-
czenstwa,

- przestrzega¢ koniecznos$ci stosowania przez pracownikow srodkéw ochro-
ny indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebez-

piecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélne-
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go zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-

pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wy-

padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonywania robét budowlanych przedmiotowej inwestycji nie wyste-

pujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Nalezy zachowa¢ ogolne prze-

pisy bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

Miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oz-
nakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

Otwory i zagtebienia powinny by¢ zamkniete odpowiednimi pokrywami, a
jesli jest to niemozliwe nalezy je wiasciwie oznakowac,

Drog, dojsc¢ i dojazdéw pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, Srod-
kami transportu lub innymi przedmiotami,

Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy i miejsc pracy w
sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.
Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest
mozliwa nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i tech-
niczne, w tym odpowiednie srodki ochrony zbiorowej, ograniczajgce wptyw
tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikéw. Jesli ogranicze-
nie zagrozen nie jest wystarczajgce, nalezy zapewni¢ pracownikom srodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.
Pochylenie wystepujace w przypadku roznic poziomow powinny umozli-
wiaé bezpieczne poruszanie sie pracownikow i dogodny transport tadun-
kow.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie os$wietlenie budowy, umozliwiajgce bez-
pieczng prace.

Nalezy utrzymywacé wtasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia.
Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny byc¢ tak eksploatowane, aby
nie narazaty pracownikdw na porazenie pragdem elektrycznym, przepiecia
atmosferyczne, szkodliwe oddziatywanie pol elektromagnetycznych oraz
nie stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty in-
nych szkodliwych skutkéw.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a

sq eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce
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do ich eksploatacji oraz powinny by¢ prowadzone pod w/w nadzorem tech-
nicznym.

Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem
pracy i przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone para-
metry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnosc¢, cisnienie i temperature,
uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis.

Nalezy okreslic sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na placu budowy powinien znajdowaé sie punkt pierwszej pomocy oraz
apteczki. W ich poblizu powinny znajdowac sie instrukcje o udzielaniu
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykaz odpowiednio przeszkolo-

nych pracownikow.

VII. Podstawowe zalecenia BHP dla robét ziemnych

Stosowanie sprzetu mechanicznego do wykonywania wykopéw dozwolone
jest tylko w takich przypadkach, gdy trasa wykopu przebiega przez teren
niezabudowany, co najmniej 3 m od jakiegokolwiek innego uzbrojenia, w
terenach uzbrojonych, co najmniej 2 m od skaju uzbrojenia, na ktore jest
doktadna i wazna lokalizacja geodezyjna. W pozostatych przypadkach ro-
boty ziemne prowadzi¢ recznie. W zasiegu koparek nie mogg znajdowac
sie ludzie.

W razie robdét prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie innych urzadzen
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i poziomie) w
jakiej mogg by¢é one prowadzone, zapewni¢ fachowy nadzér techniczny i
prowadzi¢ je recznie.

Mtoty pneumatyczne lub inne narzedzia uzywane do usuwania nawierzchni
lub zmarznietej ziemi zalicza sie do sprzetu pomochniczego do recznego
wykonywania wykopow. Stosowanie ich jest dopuszczalne, jezeli skrajna
Sciana wykopu lub jego dno znajduje sie w odlegto$ci poziomej co najmnie;j
0,5 m od kabli lub innych urzadzen podziemnych.

Przy duzym zageszczeniu urzgdzen podziemnych wskazane jest wykony-
wanie wykopdéw kontrolnych, w celu doktadnego ustalenia potozenia prze-

wodéw. W takim przypadku za pomoca kiloféw lub miotéw pneumatycz-
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nych dopuszczalne jest tylko zrywanie nawierzchni. Pozostate warstwy

usuwac przy pomocy fopat.

Przyktadowe ogdélne zasady BHP wymagane na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP zawarty-

mi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w

sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania prac bu-

dowlanych — Dz. U. nr 47 poz. 401

Wszelkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — mon-

tazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepiséow

BHP.

Stosowane materiaty winny posiadaé wymagane atesty i aprobaty tech-

niczne, upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez

wilasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budow-

lanych (Dz. U. Nr 1, poz. 48, rozdziat 2)

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. kierownik budowy zobowig-

zany jest do umieszczenia na budowie na widocznym miejscu tablicy informa-

cyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to stosuje sie do budowy o ile przewiduje sie na niej prowadzenie

robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie be-

dzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub planowany za-

kres robot przekracza 500 osobodni.

Ogtoszenie, o ktorym mowa nalezy umiesci¢ na terenie budowy w sposob

trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawiera¢ ono powinno:

- Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robo6t budowlanych,

- Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdl-
nych okresach,

- Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy ustanowi¢ kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

Na placu budowy nalezy przechowywac projekt i dziennik budowy w miejscu

do tego przeznaczonym.
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Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem na te-
ren osdb nieupowaznionych.

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry:
- Posiada kwalifikacje dla danego stanowiska.

- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Odbioru poszczegodlnych etapdw prac przy elementach konstrukcyjnych nale-
zy dokonywac pod nadzorem odpowiedniej osoby.

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne tgcznie z szat-
nig, toaleta, tazienka i miejscem do spozywania positkow.

Jesli prace budowlane bedg prowadzone w okresie zimowym i nie tylko, nale-
zy zapewnic¢ pracownikom mozliwos¢ ogrzania sie, schronienia przed opadami
atmosferycznymi, zmiane odziezy oraz mozliwos¢ podgrzania positkow.
Nalezy zapewni¢ wymagane odlegtosci od linii niskiego i wysokiego napiecia.
Nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz doku-
mentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych. Do dokumentacji budowy nalezy zaliczy¢ réwniez projekt budo-
wy danej inwestycji.

Na placu budowy powinien sie znajdowac¢ przynajmniej skrécony harmono-
gram robot.

Na placu budowy powinien znajdowac sie punkt pierwszej pomocy oraz ap-
teczki. W ich poblizu powinny znajdowac sie instrukcje o udzielaniu pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz wykaz odpowiednio przeszkolonych pracowni-
kow.

Wszystkie prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie ze sztu-
ka budowlang, majac szczegdlnie na uwadze bezpieczenstwo pracowni-

kow.



