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1. Warunki formalno - prawne

Opis techniczny sporzadzono wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133).

Dane ogédlne:
1.1.  Inwestor: Gmina Ujazd

Ujazd, Plac Kosciuszki 6

1.2. Adres inwestycji: Osiedle Niewiadow 40
(dz. nr ewid. 13-160 obreb PGR Niewiadow)
1.3. Temat: Projekt budowlany przebudowy budynku petnigcego

funkcje rekreacyjng i sportowg wraz z ogrodzeniem
zewnetrznym w Osiedlu Niewiadéw

1.4. Branza: Instalacje wodno — kanalizacyjne

1.5. Podstawy opracowania: zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania,
uzgodnienia z Inwestorem,
branza architektoniczno — budowlana,

przepisy, normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku petnigcego funkcje rekrea-
cyjng i sportowg wraz z ogrodzeniem zewnetrznym w Osiedlu Niewiadéw. Zakres ni-
niejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitar-
nych wodno — kanalizacyjnych. Przytgcza wodno — kanalizacyjne jako istniejace i wy-

starczajgce dla nowych potrzeb nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

3. Opis stanu istniejacego

Omawiany budynek o funkcji rekreacyjno — sportowej jest podtgczony do sieci
miejskich kanalizacji sanitarnej przykanalikiem o $r. nominalnej 150 mm oraz wodo-
ciggowej podtaczeniem o sr. 50/40 mm. Budynek jest wyposazony w instalacje sani-
tarne wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej, ktére z uwagi na dtugoletnig

eksploatacje oraz planowang przebudowe wymagajg wymiany.
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4. Opis rozwiazan projektowych

Projektuje sie demontaz starych przewodow wodociggowych wody zimnej i
cieptej, przyborow sanitarnych, przewodoéw poziomych, piondéw i podejs¢ kanalizacyj-
nych oraz wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnych dostosowanych do nowych
potrzeb.

4.1. Instalacje kanalizacji

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych z omawianego budynku do
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce podtaczenie kanalizacyjne. llo$¢ odpro-
wadzanych Sciekow sanitarnych nie ulega zwiekszeniu.

Przewody poziome instalacji kanalizacji projektuje sie prowadzi¢ pod posadz-
kg parteru. Przewody prowadzone w ziemi uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci
10 cm, zagtebione minimum 50 cm pod posadzkg liczac od wierzchu rurociggu. Ru-
rociggi kanalizacyjne poziome prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1,5% w kierunku od-
ptywu. Gtowne piony kanalizacyjne wykonac o srednicy PVC 110, wyprowadzi¢ po-
nad dach i zakonczy¢ przy pomocy wywiewek kanalizacyjnych do dachow z blach
dachowkowych. Pozostate piony podejsciowe do przyboréw wykona¢ o srednicy
PVC 75 i zakonczy¢ w pomieszczeniach przy pomocy zaworéw napowietrzajgcych.
Podejscia do przyborow wykonac¢ o srednicach kroccow przytaczeniowych. Catosc

zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PCV fg-
czonych na wcisk z uszczelnieniem przy pomocy pierscieni gumowych. Piony kanali-
zacyjne projektuje sie prowadzi¢ jako ukryte w obudowach z ptyt gipsowo — kartono-
wych. Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w miare mozliwosci w bruzdach sciennych
i/lub obudowach z ptyt gipsowo — kartonowych. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonywaé w rurach ochronnych (ostonowych). Przejscia i bruzdy dla rurocigagéw
prowadzace do ingerencji w konstrukcje nosng budynku wykonywac¢ po uprzednim

uzgodnieniu z osobg uprawniong z branzy konstrukcyjne;j.
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4.2. Instalacje wodociagowe

Instalacje wodociggowe zasilone bedg z istniejgcego przytacza wodociggowe-
go do budynku. Przytgcze wodociggowe oraz uktady zabezpieczenia przed przepty-
wami zwrotnymi, jako integralny element przytagcza, nie wchodzg w zakres niniejsze-
go opracowania. Ukfad przygotowanie cieptej wody uzytkowej stanowi zakres tomu

opracowania — instalacji grzewczych.

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji projektuje sie wykonac¢ w syste-
mie UPONOR evalPEX z rurociggéw z polietylenu usieciowanego PE-XA z ostong
antydyfuzyjng EVOH. Rurociagi wykona¢ o $rednicach zgodnych z czescig rysunko-
wa. Projektuje sie wykonanie instalacji w uktadzie trojnikowym o potgczeniach syste-
mowych Q&E (potaczenia nieroztgczne typu zimno — rozszerzalnego). Minimalny
promien giecia rurociggdw wynosi 10 srednic zewnetrznych rurociggéw. Catosé prac
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Rurociagi wodociggowe izolowaé piankg
PE gr. 20 mm.

Przewody poziome instalacji wodociggowych prowadzié¢ u géry pomieszczen
na wysokosci okoto 2,2 m nad podtoga. Instalacje wodociggowe w miare mozliwosci
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i/lub obudowach z ptyt gipsowo — kartonowych.
Przejscia i bruzdy dla rurociggdéw prowadzace do ingerencji w konstrukcje nosng bu-
dynku wykonywac po uprzednim uzgodnieniu z osobg uprawniong z branzy konstruk-

cyjne;.

Podejscia do przyboréw wyposazy¢ w indywidualne zawory odcinajgce. Jako
armature czerpalng do zlewozmywakow, umywalek zastosowacC baterie stojgce
zgodne z Katalogiem Armatury Domowej podtgczane do instalacji przy pomocy prze-

wodow elastycznych.

4.2.1. Proby hydrauliczne i plukanie instalacji wodnej

Proby hydrauliczne wykonaé wodg o cisnieniu 0,6 MPa. Po uzyskaniu pozy-
tywnych wynikow préb szczelnosci przewody wodne poddac ptukaniu uzywajac czys-
tej wody z wodociggu. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi

przepisami (tj. PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
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odbiorze”, PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggow i kanalizacji. Wy-

magania i badania przy odbiorze).

5. Uwagi koicowe

Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — czesc Il oraz przepisami BHP.
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