\ Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego (wg PN-B-02  414:1999)

Obieg: instalacje grzewcze

Dane do doboru naczynia wzbiorczego:

Wydajnosc¢ zrédta ciepta Q: 28 kw
Wskaznik pojemnosci ztadu: 9,4 dm3/kwW
Wysokos¢ geometryczna instalacji nad naczyniem: 45 m
Wspotczynnik rozszerzalnosci czynnika n: 2,9%

Ustalenie warto $ci ci $nie n panuj gcych w ztadzie:

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej haczynia:
po=0,1-H+0,2bar (po=1 bar): 1,0 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
pmax = po + 1,5 bar: 2,5 bar

Minimalne cisnienie napetnienia instalaciji:
p = po + 0,3 bar: 1,3 bar

Ustalenie wielko $ci naczynia przeponowego:
Pojemnos¢ ziadu Vz: 0,26 m3

Wymagana pojemnosc¢ uzytkowa naczynia:
Vu=Vz:-n-10= 8 dm3

Wymagana pojemnosc¢ catkowita naczynia:
Vn=Vu - (pmax + 1) : (pmax — po) = 18 dm3

Minimalna srednica rury wzbiorczej:

d=0.7-Vu® = 3,0 mm
Dobor:
Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe: Vn =18 dm3

Przyjeto rure wzbiorcza;: DN25 mm



