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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku petnigcego
funkcje rekreacyjng i sportowg wraz z ogrodzeniem zewnetrznym w Osiedlu Niewia-

dow.

2. Lokalizacja

Osiedle Niewiadow 40; woj. fodzkie; powiat tomaszowski, gm. Ujazd
(dziatki nr ewidencyjny: 13-160, 13-25 obreb PGR Niewiadow Macznik)

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przebudowy istniejgcego
budynku petnigcego funkcje rekreacyjng i sportowg oraz przebudowy starego ogro-
dzenia zewnetrznego catosci obiektu sportowego. Powierzchnia zabudowy i obrys

przedmiotowego, przebudowywanego budynku nie ulegajg zmianie.

4. Podstawa opracowania

Podstawy opracowania:

1. Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentac;ji projektowej,

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa d/c projektowych w skali 1:500,

3. Uchwata nr 11/16 z dnia 9 lutego 2008 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noz-
nej w sprawie licencji dla klubow 1l ligi pitki noznej,

4. PB architektoniczno — budowlany przebudowy obiektu,

5. Dokumentacja archiwalna obiektu,

6. Uzgodnienia z Inwestorem,

5. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie o$rodek sportowy, w skiad
ktérego wchodza: budynek o funkcji rekreacyjnej i sportowej, boisko pitkarskie o na-
wierzchni trawiastej wraz z infrastrukturg okoto boiskowg. Przedmiotowy obiekt spor-
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towy posiada 7 wejs¢, z ktorych: 3 bramy wjazdowe stanowig jednoczesnie wejscia
dla kibicéw na teren stadionu, 2 bramy wjazdowe stanowig dojazd na zaplecze bu-
dynku rekreacyjno — sportowego oraz stadionu, 1 furtka wejsciowa stanowi dojscie
do budynku rekreacyjno — sportowego. Bramy wejsciowe dla kibicow na teren sta-
dionu stanowig jednoczesnie wyjscia ewakuacyjne z terenu stadionu. Obiekt posiada
wydzielong strefe przeznaczong dla kibicow przyjezdnych. Obiekt przeznaczony jest
dla jednoczesnej obecnosci na stadionie 800 kibicéw, w tym 50 kibicow w strefie dla
kibicow przyjezdnych. Parking dla autokarow zlokalizowany jest w przestrzeni przez-
naczonej dla kibicow przyjezdnych, parking dla oséb funkcyjnych miesci sie na zaple-
czu budynku rekreacyjno — sportowego. Toalety dla kibicow, w iloéci 1 toaleta na 200
osbb, zorganizowane sg jako kontenerowe, zlokalizowane w strefach przeznaczo-
nych dla kibicéw, zaplecze sanitarne dla zawodnikéw i oséb funkcyjnych miesci sie w
budynku rekreacyjno — sportowym. Odpady state (Smieci) gromadzone sg w zamy-
kanym pojemniku umieszczonym na terenie obiektu. Usuwanie odpadéw statych zle-
cane jest wyspecjalizowanym stuzbom komunalnym. Ochrona przeciwpozarowa jest

zapewniona z hydrantow zewnetrznych na sieci wodociggowej w ulicy.

Obiekt posiada podtgczenie do sieci eNN, przytaczem kablowym prowadzo-
nym w ziemi, podtgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej przykanalikiem o sr. nomi-
nalnej 150 mm, podtgczenie do sieci wodociggowej przytagczem o $r. 50/40 mm. Wo-
dy opadowe z dachow oraz terenéw utwardzonym (chodnikéw) odprowadzane sg po-

wierzchniowo na tereny zielone.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Wiekszg cze$¢ przedmiotowego obiektu zajmuje stadion pitkarski wraz z infra-
strukturg okoto boiskowa. Przebudowywany budynek zlokalizowany jest w potudnio-
wo — zachodniej czesci dziatki o numerze ewidencyjny 13-160. Teren objety opraco-
waniem zostat oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako 1 ... 5 (rys. 1).

Program zagospodarowania obejmuje:
- przebudowe istniejgcego budynku o funkcji rekreacyjnej i sportowej w obrysie ist-
niejacego budynku,

- przebudowe starego ogrodzenia zewnetrznego catosci obiektu sportowego.
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Nie przewiduje sie zmiany lokalizacji istniejgcych wejs¢ i wjazdow na teren
obiektu. Nie przewiduje sie réwniez zmian w lokalizacji miejsc postojowych oraz w or-
ganizacji okoto boiskowej. Powierzchnia terenéw utwardzonych, zielonych, zabudo-
wy nie ulega zmianie. Toaleta dla oséb niepetnosprawnych lokalizowana jest w bu-
dynku o funkcji rekreacyjno — sportowej, z niezaleznym, zewnetrznym wejsciem.

Przytagcza do sieci miejskich sg wystarczajace i nie wymagajg przebudowy.

Projektuje sie demontaz starego ogrodzenia terenu oraz wykonanie nowego w
technologii systemowych paneli ogrodzeniowych. Projektuje sie zastosowanie paneli
typu FORTE 65 o szerokosci modutu 2,45 m i wysokosci 1,44 m produkcji FISHER
Panele mocowane do stupkéw stalowych wykonanych z profili 60x60x2 mm tego sa-
mego producenta przy pomocy systemowych obejm. Catkowita wysoko$¢ projekto-
wanego ogrodzenia 1,60 m. Bramy wjazdowe i furtki projektuje sie wymieni¢ na nowe
w wykonaniu skrzydtowym, ramowym z wypetnieniem panelem ogrodzeniowym. Ca-
to$¢ systemu ogrodzeniowego w wykonaniu ocynkowanym, malowanym proszkowo
farbami poliestrowymi, koloru brgzowego. System nie wymaga dodatkowych zabez-
pieczen antykorozyjnych. Istniejacg brame wjazdowg do strefy kibicéw, ocynkowang

pozostawic¢, pomalowaé na kolor bragzowy, identyczny jak otaczajgce ogrodzenie.

Fundamenty stupkédw ogrodzeniowych wykonaé z betonu klasy B-20. Wyma-
gana gtebokos¢ zakotwienia stupkdéw 60 cm. Stupki ogrodzeniowe osadzi¢ w blokach
fundamentowych o nastepujgcych wymiarach: dla stupkéw wewnatrz przestowych
40x40x80 cm, dla stupkdéw naroznych 60x60x80 cm, a dla stupkéw bramowych:
100x120x80 cm. Na fundamentach osadzi¢ prefabrykowang podmuréwke ogrodze-
niowq zastepujgcg wylewang podmurowke betonowg pod ogrodzenie, sktadajacq sie
z obejm i ptyt zelbetowych. Wymagana wysokos¢é wyniesienia podmuréwki — 15 cm

ponad poziom terenu.

Zestawienie powierzchni _poszczegdlnych czesci:

Powierzchnia objeta opracowaniem: 15 796,3 m2 — 100,0 %
Powierzchnia istniejgcej zabudowy (catkowita): 2268m2—- 14 %
Powierzchnia istniejacej zabudowy (przebudowywanej): 2091 m2- 13%
Powierzchnia istniejacych utwardzen: 1021,0m2- 6,5%

Powierzchnia zielona: 15530,5m2- 92,1 %
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SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500



