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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych wewnetrznych n.n. przebudowy
budynku petnigcego funkcje rekreacyjng i sportowg wraz z ogrodzeniem zewnetrznym

w osiedlu Niewiaddéw 40

1. WSTEP
W Niewiadowie w zwigzku przebudowa budynku petnigcego funkcje

rekreacyjng i sportowg zachodzi konieczno$¢ wykonania projektu instalacji
wewnetrznych W projekcie instalacji wewnetrznych zaprojektowano instalacje $wiatta i
gniazd oraz instalacje ochrony przed porazeniem elekirycznym, ochrone

przeciwprzepieciowg, oraz instalacje odgromowg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

2.1 Warunki przytgczenia

2.2 Zlecenie Inwestora

2.3 Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC - 60364
2.4 P.B.U.E wyd. 1l z 1988r

2.5 Projekty branzowe

3. DANE ENERGETYCZNE

Napiecie zasilania 380/220 V

System ochrony przed porazeniem elektrycznym , szybkie wylgczenie” oraz wytgczniki

ochronne.

Moc zainstalowana Pi =17,14kW
Moc obliczeniowa Po = 10,18kW
Wartosc¢ pradu dla mocy obliczeniowe;j lo=14,86 A

Przyjeto wspétczynniki jednoczesnosci:
Oswietlenie k=0,9

Gniazda ogolne k=0,6

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1 Instalacje wewnetrzne



. Instalacja oswietleniowa- oswietlenia podstawowego i awaryjnego
J Instalacje gniazd ogdlnych i zasilania wentylacji
. Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
. Instalacje przeciwprzepieciowg
. Instalacje odgromowag
5. SZCZEGOLY TECHNICZNE

Po ogledzinach zespdt projektowy doszedt do wniosku, ze celem dostosowania
istniejacej instalacji elektrycznej do obowigzujacych nor oraz zapewnienia pewnosci
zasilania nalezy takze dokonaé¢ wymiany zasilania budynku pomiedzy istniejgcym
ztgczem a tablicg licznikowg (nie objete zleceniem) oraz nalezy dokona¢ modernizaciji
samego uktadu pomiarowego. Zaproponowane rozwigzanie jest standardowym
stosowany powszechnie prze PGE Dystrybucja £6dz Teren- nie mniej jednak wymaga
od wykonawcy zgtoszenia rozplombownia istniejgcego uktadu pomiarowego wykonania

nowej skrzynki pomiarowej i zgtoszenia odbioru i ponownego zaplombowania

Z istniejgcego ztgcza budynku wyprowadzi¢ nalezy kabel YKYZo 4x10 do nowo nowej
tablicy licznikowej projektowanej jako OSZ 2x40x40 z ktorej kablem YKYzo 5x10
nalezy poprowadzi¢ instalacje do projektowanej rozdzielni typu XL-3 160 -96mod
zlokalizowanej w pomieszczeniu korytarza. Inwestor powinien wystapi¢ do Zaktadu
Energetycznego o przydziat mocy (o ile istniejgcy nie wystarcza) oraz montaz uktadu

pomiarowego w miejscu dogodnym dla odczytu energii elektrycznej.

W nowo projektowanej tablicy wykona¢ nalezy, zgodnie z dokumentacja,
zabezpieczenie roznicowo-pradowe, uktad ochronnikéw, potgczenie uziemiajgce z
uziomem szyny uziemiajacej Z.S.U i potaczenia wyrdwnawcze o przekroju nie

mniejszym niz potowa pola przekroju przewodu ochronnego.

W tablicy wykonaé drugi stopien ochrony odgromowej przez zastosowanie odgromnika
typu DEHN quard 275

Z uwagi na charakter budynku wymaga sie wykonania gtéwnego wytgcznika pradu
GWP umieszczonego przy wejsciu gtdbwnym do budynku potgczonego z rozdzielnig
RGnn kable bezhalogenowym niepalnym typu NHXH FE 180 E-90 2x1 montowanym
uchwytami E-90 typu KSAS8 nie rzadziej niz c0 20cm

6. LINIE ZASILAJACE
Wewnetrzne linie zasilajace:
- obwody zasilajace o$wietlenie wykonane zostaty przewodami typu YDYp 3x1,5mm?

YDYp 4x1,5mm? oraz YDY 5x1,5mm?



- obwody gniazd w pomieszczeniach wykonaé¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm?
Wszystkie tablice projektuje sie z zabezpieczeniami:

S 301 B16, zabezpieczenie gniazd

P 304 40/30m jako zabezpieczenia roznicowe

S 301 B10 obwody oswietleniowe
7. OPIS INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH | ODBIORCZEJ

Osprzet instalacyjny stosowac nalezy wtynkowy. Wszystkie gniazda projektuje sie ze
stykiem ochronnym na wysokosci 0,3m od podtogi oraz w pomieszczeniach sanitariaty
oraz pomieszczenie socjalnych na wysokosci 1,3m. Instalacje utozy¢ pod tynkiem lub
w rurkach gietkich typu ,peszel” w czesci nad sufitem oraz w miejscach prowadzenia

instalacji w $ciankach dziatowych wypetnionych watg szklana.
Oprawy oswietleniowe

W pomieszczeniach stosowaé oprawy o stopniu ochrony IP 20 zas w
pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz budynku o stopniu IP 44. Typy opraw
podano na rysunkach zas ich ilo§¢ uzyskano w toku obliczen programem

komputerowym.

Wybrane oprawy wyposazone zostang w modutly awaryjne z czasem swiecenia 2h—
petni¢ bedg role oswietlenia awaryjnego. Dodatkowo zaprojektowane zostaty oprawy z

piktogramami i modutami awaryjnymi petnigce role oswietlenia ewakuacyjnego.
Kazda z opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wyposazona jest w modutem z autotestem
8. DOBOR LINII ZASILAJACEJ GNIAZDA

Do obliczen przyjeto maksymalng moc obcigzenia Pi = 2,0kW, PO = 1,2kW dla

jednego obwodu. Diugo$¢ obwodu zasilajgcego YDY 3 x 2,5 mm? wynosi 23m
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Czas zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przy pradzie zwarciowym obliczonym

wynosi ponizej 0,01 s. Minimalny przekroj przewodu
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=1,1 mm?< 2,5mm?

Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytaczania:

Robl = 0,32Q dla wytacznika instalacyjnego nadmiarowego

la= 4,9*16A=784A, U=0,32*16 = 5,12V < 50V

Ochrona przeciwporazeniowa z zastosowaniem wytgcznika ochronnego:

25

Rd = 12%0.03

=6940 = 0,32Q

Pozostate obwody gniazd posiadajg zblizone parametry.
9. INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu budynku nalezy wykonaé instalacie odgromowg drutem FeZn ®8
stanowigcym zwody poziome utozonym na ztgczach krzyzowych. Wokét budynku
nalezy utozy¢é uziom otokowy FeZn 25x4 do ktoérego nalezy przytgczy¢ poprzez ztgcza
kontrolne instalacje odgromowa znajdujacg sie na dachu poprze przewody
odprowadzajgce. Uziom ukladamy bedzie na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od

budynku
10. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona od porazen zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem M P z dnia
08.10.1990 r. ( Dz. U. 81/91) oraz norma. PN -IEC - 60364

Jako ochrone przed dotykiem posrednim ( ochrona dodatkowa) przewidziano szybkie
wytgczanie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porazeh zastosowano
ochrone z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewdd ten nalezy doprowadzi¢
do gniazd wtyczkowych oraz odbiornikbw na state. W instalacjach jednofazowych
nalezy wykona¢ instalacje trojprzewodowo zas w instalacjach trzy fazowych nalezy
wykonac¢ piecioprzewodowo. Na tablicy gtéwnej utworzy¢ szyne PEN do ktérej nalezy

do ktdrej przytaczy¢ nalezy przewdd , N” oraz szyne wyréwnawczg .

Instalacje powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinna odpowiadaé ochrona przeciwpozarowa w urzadzeniach elektrycznych o

napieciu do 1kV.



UWAGA

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w odlegtosci od instalacji wodociagowe;,

gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach i normach



