PROJEKT TECHNICZNY .

Opis techniczny.

1.Podstawa projektu.

1.1. Umowa zlecenie.
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych aktyualna
z dniem 26.04.2010r.
1.3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.4. Uzupeltniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

2. Cel i zakres projektu.

Projektuje sie wykonanie budowy placu parkingowego z miejscami postojowymi wraz
z infrastrukturg techniczng oraz drogq dojazdowa.

Zakres projektowanej budowy bedzie obejmowat:

- budowe placu parkingowego,

- budowe wewnetrznej drogi dojazdowej,

- wykonanie oswietlenia drogi dojazdowej i parkingu,

3. Lokalizacja.

Projektowana budowa zlokalizowana bedzie w Ujazdzie gm. Ujazd. ul. Rokicinska 6
(dz. Nr 54 - obr. Ujazd) na terenie zaplecza sportowego Zespotu Szkét w Ujezdzie.

4. Warunki gruntowe.

Na terenie na ktérym projektowana jest w/w inwestycja wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowane obiekty zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Do potrzeb opracowania wykonana zostata przez ,PROGEOL — Ustugi Geologiczne
Jan Szatniak” dokumentacja geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo-wodnew
rejonie projektowanego kompleksu boisk sportowych.

Opis terenu badan i warunkéw gruntowo-wodnych — wg. zalaczonej
dokumentacjigeotechnicznej zatagczonej do dokumentaciji.

5. Opis projektowanego placu parkingowego.

Projektowana budowa placu parkingowego stuzy potrzebom parkingowym zwigzanym z
funkcjonowaniem projektowanego kompleksu sportowego ,,ORLIK 2012” i bedzie
realizowana po zakonczeniu budowy w/w kompleksu spostowego wraz z bieznia.
a/ Prace ziemne i przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

- wytyczy¢ os placu w terenie, oraz punkty wspoétrzednych osnowy

(wg. tabeli rys. 1)
- wyznaczy¢ linie rozgraniczajgce.
- wykonac korytowanie pod projektowang konstrukcje placu

- wykonac instalacje oswietlenia terenu.



b/ Rozwigzanie sytuacyjno-wysokos$ciowe.

Projektuje sie plac manewrowy o spadku poprzecznym i podtuznym 0,8%
wg. rys.nr2i3.

Niweleta placoéw zaprojektowana zostata generalnie po istniejacym terenie,
a takze w powigzaniu z niweletg istniejgcej wewnetrznej drogi dojazdowej.
Na w/w placu projektuje sie :

- 25 szt. stanowisk dla samochoddéw osobowych

- 6 szt. stanowiska dla samochodéw oséb niepetnosprawnych

¢/ Rozwigzanie konstrukcyjne.

Projektuje sie plac parkingowy o nastepujacej konstrukciji.

- kostka betonowa wibroprasowana - 8cm.

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) - 3cm.
- podbudowa z ttlucznia kamiennego (0+63 mm) - 22cm.
- ubity piasek - 15cm.

Calos¢ placéw nalezy okraweznikowac kraweznikami betonowymi
wibroprasowanymi o wymiarach 20 x 30 x 100 cm., utozonymi na lawach
betonowych z betonu B15 z oporem.

Nawierzchnie placu manewrowego nalezy wykonac¢ z kostki betonowej
wibroprasowanej typu BEHATON w kolorze szarym.

Konstrukcje projektowanego placu pokazano na rys. nr 3.

6. Opis projektowanej drogi wewnetrznej.

Projektowana budowa drogi stuzy potrzebom komunikacyjnym zwigzanym z
funkcjonowaniem prjektowanego kompleksu sportowego ,,ORLIK 2012” i bedzie
realizowana po zakonczeniu budowy w/w kompleksu spostowego wraz z bieznia.
Budowa drogi realizowana bedzie kompleksowo tacznie z budowa w/w parkingu dla
samochodow osobowych.
a/ Prace ziemne i przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- wytyczy¢ os drogi w terenie, oraz punkty wspotrzednych osnowy
- wykonac korytowanie pod projektowang konstrukcje drogi
- wykonac instalacje oswietlenia terenu —wg. projektu branzowego.
b/ Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe.
Projektuje sie budowe drogi w pelnym zakresie zgodnie z rys. nr 1,2i 3.
Niwelete drogi, spadki podtuzne i poprzeczne, nalezy wykonac zgodnie
zrys.nrli?2.
c/ Rozwiazanie konstrukcyjne.
Projektuje sie droge o nastepujacej konstrukciji.

- kostka betonowa wibroprasowana - 8cm.



- podsypka cem.-piaskowa (1:4) - 3cm.
- podbudowa z tlucznia kamiennego (0+63 mm) - 22cm.
- ubity piasek - 10 cm.

Catos¢ drogi nalezy okraweznikowac¢ kraweznikami betonowymi
wibroprasowanymi o wymiarach 20 x 30 x 100 cm., utozonymi na lawach
betonowych z betonu B15 z oporem.
Konstrukcje projektowanej drogi pokazano na rys. nr 3.
Nawierzchnie drogi nalezy wykonac z kostki betonowej wibroprasowanej
typu BEHATON w kolorze szarym.
UWAGA: ze wzgledu na fakt, ze projektowana jest budowa drogi gminnej na
dziatce nr. 40 — obreb Ujazd, potaczenie w/w drogi gminnej z projektowang
drogg wewnetrzng zawarte bedzie w projekcie w/w drogi gminne;j.
W zwigzku z powyzszym do czasu budowy w/w drogi gminnej pas terenu
0 szrokosci ok. 5,20 m. miedzy koncem projektowanej drogi wewnetrznej
a granicag pasa drogowego w/w drogi gminnej, nalezy utwardzic ttuczniem
grub. ok. 20 cm.

7. Dane liczbowe.

- pow. zabudowy drogi wewnetrznej - 616,19 m?
- pow. zabudowy placu parkingowego - 855,20 m’
- pow. terenow zielonych - 450,00 m*

razem - 1921,39 m?

8. Odwodnienie .

Odwodnienie nawierzchni drogi i placu parkingowego odbywac sie bedzie grawitacyjnie
uktadem rowéw odwodnieniowych na tereny zielone znajdujace sie na dziatkach nr. 54 i
56.

Dodatkowo projektuje sie przepust rurowy z rur zelbetowych g400 mm. (zgodnie z rys.
nr 1,2 i 4) o dtugosci 8,00 m. ze Sciankami oporowymi betonowymi (z betonu B-20).

9. Opis instalacji oswietleniowej parkingu i drogi dojazdowej.

Oswietlenie projektowanej drogi i parkingu nalezy wykonac za pomocg opraw typu
parkowego z lampami sodowymi o mocy 70 W (7 szt).

Siec oswietleniowg nalezy wykonac kablem YKY 5x6+FeZn 25x4 z ostatniego stupa
oswietleniowego, usytuowanego przy istniejgcej hali sportowej.

Razem z kablem zasilajgcym nalezy utzyc bednarke stalowg dla ocynkowang dla
potrzeb uziemnienia w/w stupéw.

Opracowat:



