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Boisko Orlik 2012 Ujazd droga

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 5114 dla Biuro Seko

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WEWNETRZNA DROGA DOJAZDOWA | PARKING DLA SAMOCHODOW OSOB OWYCH
1.1 Roboty monta zowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
1620 m3 1620.000
RAZEM 1620.000
3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1 Krotnosé = 9
1620 m3 1620.000
RAZEM 1620.000
4/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow z piasku m3
d.1./0235-01
1
460 m3 460.000
RAZEM 460.000
5/KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.1./0104-01 Krotnos¢ = 1.5
1
920 m?2 920.000
RAZEM 920.000
6/KNNR 6 Warstwy odsaczajacez piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1./0104-01
1
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
7|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 22 cm m2
d.1./0113-02
1
1471.39 m?2 1471.390
RAZEM 1471.390
8/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|mz2
d.1.|0502-03 towo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
1471.39 m?2 1471.390
RAZEM 1471.390
9/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
1
0.67*8 m?2 5.360
RAZEM 5.360
10|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1./0605-07
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR 2-02 Sciany oporowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej beton B-20  |m3
d.1./0238-01
1
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
12|KNR 2-02 Sciany oporowe (cze$¢ pionowa) o przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm |m3
d.1./0239-04 beton B-20
1
3.85 m3 3.850
RAZEM 3.850
13|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2
d.1./0204-01
1
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
14/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.1./0204-05
1
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
15/KNNR 1 Profilowanie skarp i nasypéw w gruntach kat.I-11I m2
d.1./0503-01
1




Boisko Orlik 2012 Ujazd droga KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
16|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1./0526-01
1
450*0.05 m3 22.500
RAZEM 22.500
17/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.1.|0403-04 mechanicznej na gruncie kat. 1l z nawozeniem
1
450/10000 ha 0.045
RAZEM 0.045
18/KNR 2-21 Sadzenie tuji o wys. 1,0 m szt.
d.1./0323-01
1
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
19/KNR 2-21 Rozscielenie kory m3
d.1./0218-01
1|analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
20 Utozenie fizeliny m2
d.1. kalk. wtasna
1
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
-3-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 WEWNETRZNA DROGA DOJAZDOWA | PARKING DLA SAMOCHODOW OSOB OWYCH
11 Roboty monta zowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.5
d.1.j01D trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 1620
d.1.|051) 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
1 odl.do 1 km sam.samowytad.
3|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- [m3 1620
d.1.|04 2 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 9
4|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku m3 460
d.1./012
1
5|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce z piasku zageszczane mecha- m2 920
d.1.jo1D nicznie o gr.15 cm
1 Krotnosé = 1.5
6/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgcez piasku zageszczane mecha- m2 680
d.1.jo1D nicznie o gr.10 cm
1
7/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 22 cm m2 1471.39
d.1.j02D
1
8|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 1471.39
d.1./03 D cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm z
1 wypetnieniem spoin piaskiem
9/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 0.67*8 =
d.1.j02D 5.360
1
10|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 |m 8
d.1./07 3 cm
1
11|KNR 2-02 0238- |Sciany oporowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie |m3 0.56
d.1./019 ptaskiej beton B-20
1
12|KNR 2-02 0239- |Sciany oporowe (cze$¢ pionowa) o przekroju prostokat- |m3 3.85
d.1./04 4 nym grubosci do 25 cm beton B-20
1
13|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa dolnao |m2 85
d.1.jo1D gr. 10 cm
1
14/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérnao |m?2 85
d.1./05D gr. 10 cm
1
15/KNNR 1 0503- |Profilowanie skarp i nasypéw w gruntach kat.!-1l m?2 450
dl1.j01D
1
16|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na |m3 450*0.05 =
dl1.j01D terenie ptaskim 22.500
1
17 KNR 2-21 0403-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie |ha 450/10000 =
d.1./04 5 ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. | z 0.045
1 nawozeniem
18|KNR 2-21 0323-|Sadzenie tuji o wys. 1,0 m szt. 160
d.1./019
1
19|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie kory m3 10
d.1./019
1/analogia
20 Utozenie fizeliny m?2 160
d.1.kalk. wtasna
1

Razem dziat: Roboty monta zowe

Razem dziak WEWN ETRZNA DROGA DOJAZDOWA | PARKING DLA SAMOCHODOW OSOB OWYCH

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 5114 dla Biuro Seko




Boisko Orlik 2012 Ujazd droga OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. Il 1993 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

QB WIN[F

Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1.1|Roboty monta zowe

[y

WEWNETRZNA DROGA DO-
JAZDOWA | PARKING DLA SA-
MOCHODOW OSOBOWYCH

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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