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OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy parkingu dla samochoddéw osobowych i
wewnetrznej drogi dojazdowej przy projektowanym zespole boisk i urzadzen sportowych

z modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012.

W/w droga i parking zlokalizowane beda w Ujezdzie gm. Ujazd ( dz. nr 54 - obr. Ujazd) na

terenie Zespotu Szkot w Ujezdzie.

2. Istniej acy stan zagospodarowania.

Obszar na ktérym projektowana jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych i
wewnetrznej drogi dojazdowej, potozony jest przy ul. Rokicihskiej 6 w Ujezdzie i obejmuje
teren znadujacy sie na polnoc od istniejgcych budynkach szkolnych i sali gimnastycznej
wiw Zespotu Szkét w Ujezdzie przy projektowanym zespole boisk

i urzadzen sportowych z modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk

ORLIK 2012.

W/w teren jest pochyty w kierunku pétnocno-wschodnim i graniczy od strony wschodniej
Z projektowanym zespolem boisk i urzagdzen sportowych z modutowym systemowym
budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012,0d strony p6tnocnej z dziatkg drogowa na ktérej
znajduje sie droga gminna dojazdowa o nawierzchni ziemnej, zas od strony zachodniej z
dziatkami rolnymi.
Na w/w terenie nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane oraz nie wystepujg
zadrzewienia.

Od strony ptudniowej w/w terenu zlokalizowane sg budynki szkolne, a takze uktad
wewnetrznych drég dojazdowych i placow manewrowych.

Teren dzialki jest ogrodzony.

Dojazd na teren dziatek odbywa sie istniejgcym uktadem komunikacyjnym oraz zjazdem
z ul. Rokicinskiej, ktory pozostaje bez zmian.

Teren dziakki jest uzbrojony w nastepujgce instalacje:

- przylacze wodociggowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej

- przylacze energetyczne

- przylacze gazowe

3. Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje sie wykonanie rozbudowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego

wraz z infrastrukturg techniczna.



Projektowana budowa parkingu i drogi dojazdowej ma na celu poprawe warunkow
komunikacyjnych przy projektowanym zespole boisk i urzadzen sportowych z modutowym
systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 i nie spowoduje zwiekszenia ruchu
samochodow osobowych zjazdem od ul. Rokicinskie;j.
Zakres projektowanej budowy bedzie obejmowat:
- budowe placu parkingowego,
- budowe wewnetrznej drogi dojazdowej,
- budowe instalacji oswietleniowej w/w parkingu i drogi,
Dane liczbowe:
- pow. zabudowy drogi wewnetrznej - 616,19 m*
- pow. zabudowy placu parkingowego - 855,20 m®

- pow. terendw zielonych - 450,00 m*

razem - 1921,39 m?

4. Projektowane instalacje.

Projektuje sie budowe instalacji oswietleniowej w/w parkingu i drogi,

Opracowat:



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzagdzeh sportowych

z modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012, ktére zlokalizowana
beda w Ujezdzie gm. Ujazd ( dz. nr 54,55,56 - obr. Ujazd) na terenie Zespotu Szkdt w
Ujezdzie.

Niniejszy projekt jest adaptacjg do warunkéw miejscowych projektu ORLIK 2012 ZESPOL
BOISK SPORTOWYCH opracowanego wg wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki R.P.

Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku, rekreacji/

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar na ktérym projektowana jest budowa boisk wielofunkcyjnych z budynkiem zaplecza
potozony jest przy ul. Rokicinskiej 6 w Ujezdzie i obejmuje teren znadujacy sie na poinoc od
istniejgcych budynkach szkolnych i sali gimnastycznej w/iw Zespotu Szkoét w Ujezdzie.

W/w teren jest pochyty w kierunku pétnocno-wschodnim i graniczy od strony wschodniej z
cmentarzem, od strony poétnocnej z dziatkg drogowag na ktérej znajduje sie droga gminna
dojazdowa o nawierzchni ziemnej, zas od strony zachodniej z dziatkami rolnymi.

Na w/w terenie nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane oraz nie wystepujg zadrzewienia.
Od strony ptudniowej w/w terenu zlokalizowane sg budynki szkolne, a takze uktad
wewnetrznych drég dojazdowych i placow manewrowych.

Teren dziakki jest ogrodzony.

Dojazd na teren dziatek odbywa sie istniejgcym uktadem komunikacyjnym oraz zjazdem z ul.
Rokicinskiej, ktory pozostaje bez zmian.

Teren dzialki jest uzbrojony w nastepujace instalacje:

- przytacze wodociggowe

- przylacze kanalizacji sanitarnej

- przytacze energetyczne

- przytacze gazowe



3. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.

W miejscu istniejacego boiska zaprojektowano zespot boisk i urzadzen sportowych z
modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012
Zakres inwestycji obejmuije:
- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia syntetyczna
- budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna.
- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012
- budowe ciggu komunikacyjnego
- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowag
- budowe — ogrodzenia terenu z bramag wjazdowa i furtkami wejsciowymi
- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego,
- budowe chodnika i dojazdu taczacego istniejacy uktad komunikacyjny z zespotem
boisk sportowych.

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

Dane liczbowe

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

L.p Rodzaj wykorzystania terenu Powierzchnia
1. Budynek zaplecza boisk 84,86 m2
2. Boisko do pitki noznej 1 860,00 m2
3. Boisko do koszykowki i pitki siatkowej 613,11 m2
4, Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych 352,93 m2
6. Tereny zielone 258,71 m2

RAZEM 3169,61 m2

Powierzchnia objeta opracowaniem 3467,65 m2

Okreslona literami A-B-C-D-E-F

POLACZENIE ISTNIEJACEGO NA TERENIE DZIALKI UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
Z ZESPOLEM BOISK — DOJAZD

- pow. zabudowy dojazdu /z kostki grub. 8 cm./ — 13,00 m?
- pow. zabudowy chodnika /z kostki grub. 6 cm./ — 49,00 m*

4. Projektowane instalacje.

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podigczenie projektowanej
inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu
- Sie¢ wodociggowa — budynek zaplecza

- Sie€ elektroenergetyczna — budynek zaplecza, oSwietlenie boisk




Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku zaplecza projektuje sie do szczelnego

zbiornika na nieczystosci ptynne.
Opracowat:

Tomaszéw Maz. 27.12.2009 r.

OSWIADCZENIE

Jako Projektant wykonujacy projekt budowlany BUDOWA PLACU
MANEWROWEGO Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA,A TAKZE PLACU PRZYSZKOLNEGO
w Tomaszowie Maz.ul. Aleje J. Pitsudskiego 42/43 /dz. nr ewid. 144 - obreb 11/

oswiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.






