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Boisko Orlik 2012 Ujazd skocznia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BIEZNIA ZE SKOCZNIA W DAL
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0114-02
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
160 m3 160.000
RAZEM 160.000
3|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku m3
d.1/0235-01
516 m3 516.000
RAZEM 516.000
4/KNR 2-31 tawa pod betonowa pod obrzeza m3
d.1/0402-03
8.34 m3 8.340
RAZEM 8.340
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
154.48 m 154.480
RAZEM 154.480
6/KNR 2-02 Utozenie geomembramy m2
d.1/0607-01
analogia
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
7/KNR 2-02 Wypetnienie skoczni w dal piaskiem m3
d.1/1101-07
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
8/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.1/0105-04 Krotnosé = 2
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci 10 cm frakcji 31,5-63 mm m2
d.1/0104-03 Krotnosé = 2
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
10|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci 5 cm frakcji 0-31,5 mm m2
d.1/0104-03
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
11/KNR 2-23 Nawierzchnia bespoinowa, nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa m2
d.1/0106-03 (zgodnie z opisem technicznym)
analogia
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
12|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1/0233-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
14/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1/0526-01
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
15/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.1/0403-04 mechanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem
500/10000 ha 0.050
RAZEM 0.050
16|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1/0702-06
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BIEZNIA ZE SKOCZNIA W DAL
1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.1
d.1/0114-02 1) ziemnych
2|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 160
d.1/032 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku m3 516
d.1/01 3
4|KNR 2-31 0402-|tawa pod betonowa pod obrzeza m3 8.34
d.1/03 4
5/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 154.48
d.1/04 49 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg,
6|KNR 2-02 0607- | Utozenie geomembramy m2 300
d.1/01 5
analogia
7|KNR 2-02 1101- | Wypetnienie skoczni w dal piaskiem m3 7.2
d.1/07 5
8|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mecha- |m2 260
d.1/04 6 nicznie o gr.5 cm
Krotnos¢é = 2
9|KNR 2-23 0104- |Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci 10 cm frak- |m2 260
d.1{03 7 cji 31,5-63 mm
Krotnos¢ = 2
10|KNR 2-23 0104-|Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci 5 cm frakcji |m?2 260
d.1/03 7 0-31,5 mm
11|KNR 2-23 0106- | Nawierzchnia bespoinowa, nie prefabrykowana nawierz- |m2 260
d.1/037 chnia poliuretanowa (zgodnie z opisem technicznym)
analogia
12|KNR 2-01 0233-|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- |m2 500
d.1/052) cowymi 0 mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il|
13|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 500
d.1/03 6) chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
14/KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na |m3 500
d.1/016) terenie ptaskim
15/KNR 2-21 0403-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie |ha 500/10000 =
d.1/04 ® ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. | z 0.050
nawozeniem
16| KNR 2-21 0702-|Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na te- |m?2 500
d.1/06 8 renie ptaskim

Razem dziat: BIE ZNIA ZE SKOCZNIA W DAL

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.l 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. 1l 1993, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

Polsport wyd. | 1984, biuletyny do 9 1996

QN[O U WN|F

Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
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Boisko Orlik 2012 Ujazd skocznia TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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