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I. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 
Opis techniczny.                                                                                                              

1. Przedmiot projektu.  

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy bieżni ze skocznią w dal, która  zlokalizowana będzie 

przy zespole boisk i urządzeń sportowych “ORLIK 2012” w Ujezdzie gm. Ujazd ( dz. nr 54,55,56 - 

obr. Ujazd) na terenie Zespołu Szkół w Ujezdzie.  

2. Istniej ący stan zagospodarowania.  

Obszar na którym projektowana jest budowa w/w bieżni ze skocznią w dal, położony jest przy  

ul. Rokicińskiej 6  w Ujezdzie i obejmuje teren znadujący się na pólnoc od istniejących budynkach 

szkolnych i sali gimnastycznej w/w Zespołu Szkół w Ujezdzie. 

 W/w teren jest pochyły w kierunku północno-wschodnim i graniczy od strony wschodniej z 

cmentarzem, od strony północnej z działką drogową na której znajduje się droga gminna 

dojazdowa o nawierzchni ziemnej, zaś od strony zachodniej z działkami rolnymi. 

Na w/w terenie nie znajdują się żadne obiekty budowlane oraz nie występują zadrzewienia.  

Od strony płudniowej w/w terenu zlokalizowane są budynki szkolne, a także układ wewnętrznych 

dróg dojazdowych i placów manewrowych. 

Teren działki jest ogrodzony. 

 Dojazd na teren działek odbywa się istniejącym układem komunikacyjnym oraz zjazdem z ul. 

Rokicińskiej, który pozostaje bez zmian. 

Teren działki jest uzbrojony w następujące instalacje: 

- przyłącze wodociągowe 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej 

- przyłącze energetyczne 

- przyłącze gazowe 

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezb ędny do realizacji inwestycji.  

Projektuje się bieżnię o nawierzchni syntetycznej, ze skocznią w dal.  

Projektowana w/w bieżnia realizowana będzie w drugim etapie inwestycji, po zakończeniu budowy 

zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk 

ORLIK 2012 

W/w bieżnia zlokalizowana będzie wzdłóż pólnocnego boku w/w kompleksu boisk sportowych. 
 
 

Dane liczbowe 
 

Powierzchnia syntetyczna bieżni wynosi 65,00x4,00=260,00 m2. 

Powierzchnia skoczni w dal wynosi 6,00x4,00=24,00 m2. 

Projektowane tereny zielone -  500 m2. 
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4. Projektowane instalacje  

Dla potrzeb budowy bieżni ze skocznią w dal nie projektuje się żadnych nowych instalacji. 

        

      Opracował: 


