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I. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 
Opis techniczny.                                                                                                              

1. Przedmiot projektu. 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespołu boisk i urządzeń sportowych  

z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012, które  zlokalizowana 

będą w Ujezdzie gm. Ujazd ( dz. nr 54,55,56 - obr. Ujazd) na terenie Zespołu Szkół w 

Ujezdzie. 

Niniejszy projekt jest adaptacją do warunków miejscowych projektu ORLIK  2012  ZESPÓŁ  

BOISK  SPORTOWYCH opracowanego wg  wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki R.P. 

Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji/    

  

2. Istniejący stan zagospodarowania. 

Obszar na którym projektowana jest budowa boisk wielofunkcyjnych z budynkiem zaplecza 

położony jest przy ul. Rokicińskiej 6  w Ujezdzie i obejmuje teren znadujący się na pólnoc od 

istniejących budynkach szkolnych i sali gimnastycznej w/w Zespołu Szkół w Ujezdzie. 

 W/w teren jest pochyły w kierunku północno-wschodnim i graniczy od strony wschodniej z 

cmentarzem, od strony północnej z działką drogową na której znajduje się droga gminna 

dojazdowa o nawierzchni ziemnej, zaś od strony zachodniej z działkami rolnymi. 

Na w/w terenie nie znajdują się żadne obiekty budowlane oraz nie występują zadrzewienia.  

Od strony płudniowej w/w terenu zlokalizowane są budynki szkolne, a także układ 

wewnętrznych dróg dojazdowych i placów manewrowych. 

Teren działki jest ogrodzony. 

 Dojazd na teren działek odbywa się istniejącym układem komunikacyjnym oraz zjazdem z 

ul. Rokicińskiej, który pozostaje bez zmian. 

Teren działki jest uzbrojony w następujące instalacje: 

- przyłącze wodociągowe 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej 

- przyłącze energetyczne 

- przyłącze gazowe 

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbędny do realizacji inwestycji. 

W miejscu istniejącego boiska zaprojektowano zespół boisk i urządzeń sportowych z 

modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 

Zakres inwestycji obejmuje: 
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-  budowę – BOISKA  DO PIŁKI NOŻNEJ – nawierzchnia syntetyczna 

-  budowę – BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI – nawierzchnia syntetyczna. 

-  budowę zaplecza boisk - ORLIK 2012 

-  budowę ciągu komunikacyjnego 

-  budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową 

-  budowę – ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi 

-  budowę infrastruktury technicznej podziemnej – wg opracowania indywidualnego,  

-  budowę chodnika i dojazdu łączącego istniejący układ komunikacyjny z zespołem   

   boisk sportowych. 

Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji. 

 
 

Dane liczbowe  
 

ZESPÓŁ  BOISK   SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM  ZAPLECZA 
 

L.p Rodzaj wykorzystania terenu Powierzchnia 
1. Budynek zaplecza boisk     84,86 m2 
2. Boisko do piłki nożnej  1 860,00 m2 
3. Boisko do koszykówki i piłki siatkowej  613,11 m2 
4. Powierzchnia ciągów komunikacyjnych   352,93 m2 
6. Tereny zielone   258,71 m2 
 RAZEM 3169,61 m2 

  
Powierzchnia objęta opracowaniem  
Określona literami A-B-C-D-E-F 

                          3467,65 m2 

 
POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO NA TERENIE DZIAŁKI UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 
Z ZESPOŁEM BOISK –  DOJAZD 
 

- pow. zabudowy dojazdu /z kostki grub. 8 cm./              – 13,00 m2 

- pow. zabudowy chodnika /z kostki grub. 6 cm./  – 49,00 m2 

 

4. Projektowane instalacje.  

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podłączenie projektowanej 

inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu  

- Sieć wodociągowa – budynek zaplecza  

- Sieć elektroenergetyczna – budynek zaplecza, oświetlenie boisk 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku zaplecza projektuje się do szczelnego 

zbiornika na nieczystości płynne.        

          Opracował: 

 


