USLUGI PROJEKTOWE mgr in z. Stawomir Dula
97-200 Tomaszow Maz. ul. B. Glowackiego 39/43 m. 23

TEMAT : ORLIK 2012 ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

ADRES: 97-225 Ujazd gm. Ujazd.
ul. Rokici nska 6 /dz. nr ewid. 54,55,56 - obr eb Ujazd/

INWESTOR: Urzad Gminy w Ujezdzie

97-225 Ujazd
ul. Pl. Ko sciuszki nr 6

OPRACOWANIE: INFOMACJA BIOZ

- Informacj e sporz adzit projektant: mgr in z. Stawomir Dula
upr. UAN.IV.7342/58/91
spec. konstrukcyjno-budowlana

Data: maj 2009 r.



1. OPIS.

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia projektowanej budowy
boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Zespole Szkét w Ujezdzie gm. Ujazd,
ul. Rokicihska 6 /dz. nr ewid. 54,55,56 - obreb Ujazd/

1.1. ZAKRES ROBOT
Przedmiotowa budowa wykonana bedzie na terenie zaplecza Zespotu Szkot
w Ujezdzie gm. Ujazd, ul. Rokicinska 6 /dz. nr ewid. 54,55,56 - obreb Ujazd/

Zakres robot;

- prace budowlane: zagospodarowanie placu budowy, prace ziemne, zbrojarskie,
betoniarskie, malarskie, drogowe i montazowe.
1.2. WSKAZANIE ZAGROZEN

W zwigzku z przewidywanym podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapic

zagrozenia bezpieczenstwa pracownikéw, oraz oséb trzecich, przebywajgcych w
bezposrednim sgsiedztwie.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa:

- upadek z wysokosci pracownikow,
- mozliwos¢ upadku przedmiotow i materiatdw z wysokosci na teren przylegty.
1.3. WSKAZANIE SPOSOBU ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonanym przez kierownika budowy.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika budowy,
przestrzegajac przepiséw bhp, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

dn. 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. z 2003r.).

Przed przystgpieniem do pracy pracownicy muszg przejsc¢ przeszkolenie ogolne BHP tzw.
Instruktaz ogdlny, a takze instruktaz stanowiskowy z nastepujacego zakresu robdét:

- roboty ziemne,

- prace prowadzone na rusztowaniach,

- roboty montazowe, elektryczne i instalacyjne,

- prace spawalnicze i $lusarskie,

- prace malarskie.

Dozér techniczny budowy obowigzany jest do przeprowadzenia stanowiskowych szkolen
BHP pracownikéw przed kazda zmiang stanowisk pracy z uwzglednieniem nastepujacych
prac:

- roboty ziemne

- ustawianiu rusztowan i praca na nich



- roboty montazowe

- prace zwigzane z zabezpieczeniem terenu na ktérym prowadzone bedg roboty, przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

Do robét stwarzajgcych szczegdlnie duze zagrozenie dla oséb zatrudnionych zalicza sie
prace ziemne przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i wodociggu, oraz prace zwigzane z
montazem kontenerowego budynku zaplecza, a takze stupow i opraw oswietleniowych

( wysokos¢ stupow 10 m)

W zwigzku z faktem , ze czes¢ lub catos¢ prac budowlanych moze by¢ wykonywana podczas
roku szkolnego, nalezy zapewnic:

- bezkolizyjno$¢ w/w robot w stosunku do terenu szkoty,

- mozliwos¢ ewkuacji oraz dojazdu pojazddw pogotowia i strazy pozarnej do kazdego
miejsca realizowanych robat,

- nalezy oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, zabezpieczy¢ przejscia oraz teren wykonywanych
prac przed dostempem o0séb nieupowaznionych

UWAGI:

1) Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2) Stosowanie srodkoéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby

przebywajgce na terenie budowy.

3) Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

4) Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia prac w rejonie przebiegu instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, prace nalezy prowadzi¢ w sposob ktory nie
spowoduje uszkodzenia w/w instalaciji.

5) Kierownik budowy obowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ dla powyzszej

inwestyciji.

Opracowat:



