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Boisko Orlik 2012 Ujazd dojazd KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DOJAZD I CHODNIK PRZY KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH Z  BUDYNKIEM ZAPLECZA

1.1 Dojazd
1

d.1.
1

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

2
d.1.

1

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1.

1

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

5
d.1.

1

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

6
d.1.

1

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

1.2 Chodniki
7

d.1.
2

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

49 m2 49.000
RAZEM 49.000

8
d.1.

2

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1.

2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1.

2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (1;4) gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

49 m2 49.000
RAZEM 49.000

11
d.1.

2

KNR 2-31
0407-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 DOJAZD I CHODNIK PRZY KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH Z  BUDYNKIEM ZAPLECZA
1.1 Dojazd

1
d.1.

1

KNNR 6 0101-
02 1)

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 13

2
d.1.

1

KNNR 1 0206-
02 1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3 6

3
d.1.

1

KNR 2-01 0214-
04 2)

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3 6

4
d.1.

1

KNNR 6 0113-
02 1)

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 13

5
d.1.

1

KNNR 6 0502-
03 1)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 13

6
d.1.

1

KNNR 6 0403-
03 1)

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowej

m 40

Razem dział: Dojazd
1.2 Chodniki

7
d.1.

2

KNNR 6 0101-
01 1)

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 49

8
d.1.

2

KNNR 1 0206-
02 1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3 4

9
d.1.

2

KNR 2-01 0214-
04 2)

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3 4

10
d.1.

2

KNNR 6 0502-
02 1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1;4) gr. 5 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 49

11
d.1.

2

KNR 2-31 0407-
04 3)

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 27

Razem dział: Chodniki
Razem dział: DOJAZD I CHODNIK PRZY KOMPLEKSIE BOISK  SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
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Boisko Orlik 2012 Ujazd dojazd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1.1 Dojazd
1.2 Chodniki

1 DOJAZD I CHODNIK PRZY
KOMPLEKSIE BOISK SPOR-
TOWYCH Z BUDYNKIEM ZA-
PLECZA
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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