II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania .

1.1. Zlecenie od Inwestora.

1.2. Decyzja o warunkach zabudowy.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen

podziemnych aktualna na dn. 16.12.2009 r.

1.4. Uzgodnienia dokonane z Inwestorem.

1.5. Pomiary inwentaryzacyjne. Wizja lokalna.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest adaptacja do warunkéw miejscowych projektu budowy

zespotu boisk i urzadzen sportowych z budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012.

Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, rekreaciji.

Zakres inwestycji obejmuje:

budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia syntetyczna

budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna.
budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012

budowe ciggu komunikacyjnego

budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowg

budowe — ogrodzenia terenu z bramg wjazdowa i furtkami wejsciowymi

budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego,
budowe chodnika i dojazdu tgczacego istniejgcy uktad komunikacyjny z zespotem

boisk sportowych.

Przewiduje sie kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji.

3. Warunki posadowienia.

Na terenie na ktorym projektowana jest w/w inwestycja wystepujg proste warunki

gruntowe, a projektowane obiekty zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Do potrzeb opracowania wykonana zostata przez ,PROGEOL — Ustugi Geologiczne

Jan Szatniak” dokumentacja geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo-wodnew

rejonie projektowanego kompleksu boisk sportowych.

Opis terenu badan i warunkéw gruntowo-wodnych — wg. zalgczonej

dokumentacjigeotechnicznej zatgczonej do dokumentaciji.



4.

Opis koniecznych prac ziemnych przed wykonaniem boisk i budynku — wg. pkt. 9.1.

Lokalizacja obiektu

Projektowana budowa zlokalizowana bedzie w Ujazdzie gm. Ujazd. ul. Rokicinska 6

(dz. Nr 54,55,56 - obr. Ujazd) na terenie zaplecza sportowego Zespotu Szkot w

Ujezdzie.

5. Dane liczbowe

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

L.p Rodzaj wykorzystania terenu Powierzchnia
1. Budynek zaplecza boisk 84,86 m2
2. Boisko do pitki noznej 1 860,00 m2
3. Boisko do koszykowki i pitki siatkowej 613,11 m2
4. Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych 352,93 m2
6. Tereny zielone 258,71 m2

RAZEM 3169,61 m2

Powierzchnia objeta opracowaniem 3467,65 m2

Okreslona literami A-B-C-D-E-F

POLACZENIE ISTNIEJACEGO NA TERENIE DZIALKI UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
Z ZESPOLEM BOISK — DROGA DOJAZDOWA

- pow. zabudowy dojazdu /z kostki grub. 8 cm./

- pow. zabudowy chodnika /z kostki grub. 6 cm./

— 13,00 m?
49,00 m?

nr | obiekt opis Dane liczbowe
1. | BOISKO DO PILKI Nawierzchnia z trawy
NOZNEJ syntetycznej
Powierzchnia catkowita 1860,00 m2
Szerokosé 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Dlugosé 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
nr | obiekt opis Dane liczbowe
2. | BOISKO DO PILKI Nawierzchnia syntetyczna
RECZNEJ |
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11 m2
Szerokosé 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
Diugos¢ 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m
6. _Opis budyneku zaplecza
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6.1.Przeznaczenie obiektu i program u  zytkowy .

Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CALEJ INWESTYCJI

WERSJA STANDARD+
Powierzchnia zabudowy 84,86 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 58,20 m?
Powierzchnia konstrukciji 12,00 m?
Kubatura 280,04 m3

Przeznaczenie obiektu i program u  zytkowy - TYP STANDARD+
Wersja standard+
Wersja uniwersalna zestawienia pawilonéw, posiadajgca poza pomieszczeniem trenera,

magazynem, sanitariatami, 2x2 przebieralnie z tazienkami przeznaczone dla dwoch druzyn
na jednym z boisk lub kazda szatnia dla innego boiska, od organizacji zaje¢ zalezy sposob

ich wykorzystania i podziatu na picie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem — pergole.

NI Funkcja _ Rodzaj posadzki POW.
pomieszczenia

1 Trener Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
2 Magazyn Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
3 tazienka Wyktadzina kauczukowa R10 5,82 m?
4 tazienka Wyktadzina kauczukowa R10 5,82 m?
5 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
6 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
7 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
8 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
9 tazienka Wyktadzina kauczukowa R11 5,82 m?
10 tazienka Wyktadzina kauczukowa R11 5,82 m?
RAZEM: 58,20 m2

6.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegélne  media
- Zapotrzebowanie w wode — wg opracowania branzowego
- Zapotrzebowanie ciepta — wg opracowania branzowego

- Zapotrzebowanie w energie elektryczng — wg opracowania branzowego

6.3. Forma architektoniczna i sposob dostosowania d 0 krajobrazu i otaczaj gcej
zabudowy

Forma i funkcja obiektu

Budynki projektuje sie ha bazie uniwersalnego systemu modutowego umozliwiajgcego wiele
zestawien w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw.

System oparty jest na prefabrykowanych modutowych elementach drewnianych (modut
2,55m x 5,20 w rzucie, wysokos¢ 2,70 m ). Warianty budynkéw skiadajg sie z modutow , z

wyposazeniem szatni fazienek, magazyndw oraz pomieszczenia dla trenera a takze z
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elementéw dodatkowych takich jak pergole i podesty drewniane. Nowoczesna forma
architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych uzytkownikow

a takze umozliwia zapewnienie komfortu uzytkowania.

Zastosowano naturalne ekologiczne materiaty tatwo wpisujgce sie w otoczenie.

Budynki projektuje sie jako uzupetnienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby
mtodziezy uczacej sie oraz lokalnych spotecznosci.

Stuzy¢ ma celom wypoczynku i rekreacji. Zaproponowane rozwigzania elewacji pozwalajg na
dostosowanie obiektow do lokalnych warunkéw kulturowych, krajobrazowych oraz

regionalnych.

Sposoéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowany obiekt bedacy zapleczem dla boisk sportowych
w peni wpisuje sie w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w ktérym zostanie
usytuowany.

Kolorystyka obiektu

- $ciany w kolorze ciemna sosna,

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze bragzowym.

- drzwi w kolorze brgzowym

Projekt adaptacyjny respektuje zapisy wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektow od granicy dziatki i budynkéw sasiednich
zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U

z 2002r. nr 75 z p6zn. zm.

6.4. Sposob spetnienia wymaga n, o ktdérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo
budowlane

Projektowany obiekt budowlany — modutowy pawilon respektuje zasady okreslone w art. 5
ust. 1 ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposoéb:

wymagania SposOb spetienia
1 Spetnia wymagania
podstawowe dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukcji Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania
projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i oséb
trzecich
bezpieczenstwa pozarowego Bezpiecze fistwo po zarowe: na etapie prac projektowych
przewidziano problematyk e zwigzana z bezpiecze nstwem
pozarowym obiektu,
- zastosowano materialy termoizolacyjne, niepalne — weilna
mineralna
- elementy drewniane zabezpieczone do parametrow
nierozprzestrzeniania ognia
- elementy wykonczenia wewnetrznego — pityty OSB —
klasyfikacja ogniowa B2



bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska

ochrony przed hatasem
i drganiami

oszczednosci energii
i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegrod,;

Warunki uzytkowe zgodne z

przeznaczeniem obiektu, w

szczegOlnosci w zakresie:
usuwania sciekow, wody
opadowej i odpadow

Mozliwos¢ utrzymania
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-elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementéw

bezpiecznych dla uzytkowania,

drzwi zewnetrzne wejsciowe majg w Swoim wyposazeniu

samozamykacze,

-zaprojektowane  stopnie  wejsciowe  wyrGzniajg = sie
kolorystycznie — zmiana poziomu posadzki,

zaprojektowano materialy wykonczeniowe posadzek nie
powodujgce  niebezpieczenstwa  poslizgu, zastosowano
materiaty o  parametrach  antyposlizgowych  R9-ciggi
komunikacyjne, R10-pomieszczenia wilgotne, R11-fazienki w
ktérych uzytkownik korzysta z natrysku,

Spetnienie wymaga n dotycz gacych odpowiednich warunkow

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

realizowane jest poprzez:

-materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadéw.

e Obiekty nie bedg emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych
pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie
takich materiatdbw oraz technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty,
stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem,

- obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do

elementéw budowlanych i wnetrza budynku; poprzez

zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

-w projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki elektryczne

-w obiektach zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-

wyciggowa, zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarno-

higienicznych uzytkownikéw obiektu,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéw
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez
uzytkownikow.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie

budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc

nadmiernego hafasu oraz drgan

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach majg

zgodnag z ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z

dnia 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z p6zn.

zm. izolacyjnos¢ termiczng

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz energie cieplng
zostaty okreslone

z obiektu przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw (sanitarne)

do szczelnego zbiornika na nieczysto$ci ptynne.

usuwanie odpadéw z miejsca gromadzenia odpadéw statych

zlokalizowanego na terenie dziatki przez miejskie

przedsiebiorstwo asenizacyjne i stuzby techniczne

wody opadowe —deszczowe odprowadzenie grawitacyjne

wewnetrznymi rurami spustowymi do studni chtonnych SU2
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos$¢ utrzymania

wlasciwego stanu technicznego wlasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie

rozwigzan z zakresu budownictwa ogélnego oraz instalaciji
sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.



4 Niezbedne warunki do
korzystania z obiektéw przez
osoby niepethosprawne, w
szczegOlnosci poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich

5 Warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy

6 Ochrone ludnosci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilnej

7 Ochrone obiektéw wpisanych
do rejestru zabytkéw oraz
obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg

8 Warunki bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 0s6b
przebywajacych na terenie
budowy
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Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektéw nalezy
utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektéw, po
przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich
przegladéw, ocen oraz biezacych remontéw, wymaganych przez
prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy nalezy prowadzenie
Ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez prawo.

Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych
moze zosta¢ dostosowany dla oséb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wdzkach dla niepetnosprawnych,
uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni oraz
modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym
do w/w potrzeb.

W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy

Wysokos¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty
wykonczeniowe (parametry techniczne)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla
przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie
Informaciji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne
warunki terenowe (np. szkody gérnicze) zaistnieje koniecznos¢
wykonania w/w opracowania, obowigzek wykonania Informacji do
planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujacego projekt

typowy

6.5.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ROZWI AZANIA MATERIALOWE

Uktad konstrukcyjny obiektu

Podstawowe elementy zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym zostaty

okreslone w opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera

elementy zwigzane z zalozeniami zastosowanych schematéw konstrukcyjnych i do

obliczania konstrukcji, wyniki oraz rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe. Kolejnosc¢

wykonywania robot - montazu zawarta jest w Specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Projektant przystosowujacy projekt, dostosowuje go z uwzglednieniem opinii geotechnicznej,

geologiczno inzynierskie;.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

ELEMENTY

FUNDAMENTOWE
SU1 | Kregi betonowe g 60 cm Dno zalane betonem B15 gr 20cm
grubosc¢ $cianki 10 cm, wysoko$¢ Wypetienie zwirem, frakcja 8-12 mm,
kregu 60 cm ubitym mechanicznie,

Wierzch kregéw w poziomie terenu, deklowanie betonem B20 gr 15 cm
spod na glebokosci 120 cm (2x60cm)

SU2 | Kregi betonowe g 60 cm

Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr
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grubosé scianki 10 cm, wysokos¢
kregu 60 cm

Wierzch kregéw w poziomie terenu,
spéd na gtebokosci 120 cm (2x60cm)

warstwy 100 cm

Wypetnienie pospoika, gr warstwy

20 cm, az do warstwy wodonosnej

Dno zabezpieczone widkning z
polipropylenu (warstwa filtracyjna)
-klasa wytrzymatosci 1
-przepuszczalno$¢ wody ok. 100g/m2
Rura spustowa @ 75 odprowadzajagca
wody deszczowe, zagtebiona w warstwie
zwiru w studni chtonnej na gtebokos¢ 50
cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia ,
izolowana termicznie rura @ 75
zamknieta w g 150 — wypetnienie pianka
poliuretanowa

P1

Podwalina zelbetowa
prefabrykowana (20x25 cm)
Zbrojenie 4x 12, strzemiona @6 co
20cm, beton B20

Podwalina kotwiona do elementéw SU1

PANELE PODLOGOWE

SP1,SP2,

Warstwowy panel podtogowy,
wewnatrz pomieszczen

(drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm)

2,20- plyta OSB4 , wytrzymatos¢ gtéwna
na zginanie; 0$ gtéwna 26 N/mm2
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineralna_ (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3

Panel podtogowy tarasowy
(drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm)

2,10 — deska tarasowa ,

PIONOWE ELEMENTY

KONSTRUKCYJINE
S1 | Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli podiogowych,
konstrukcyjny o wymiarze 15x15 cm lokalizacja w osiach konstrukcyjnych,
montaz na systemowe zitgcza do drewna
ze stali ocynkowanej
S2 | Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli podiogowych,
konstrukcyjny o wymiarze 10x15 cm lokalizacja w osiach konstrukcyjnych,
montaz na systemowe ztgcza do drewna
ze stali ocynkowanej
S3 | Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli podiogowych,
konstrukcyjny o wymiarze 10x10 cm lokalizacja w osiach konstrukcyjnych,
montaz na systemowe ztgcza do drewna
ze stali ocynkowanej
PANELE SCIENNE
ZEWNETRZNE
SZ1, SZ2, SZ4 | Warstwowy panel $cienny, drewniane | 7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) —

elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

deski sosnowe , zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane
do podkonstrukcji drewnianej

3,00 — przestrze n wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- welna mineralna_ (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
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drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna

stabilizowana

(op6r dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymaltos¢ gtéwna
na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

SZ1Da,b,c, SZ2Da,b,c

Warstwowy panel $cienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejsciowymi
zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) —
deski sosnowe , zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane
do podkonstrukcji drewnianej

3,00 — przestrze n wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- welna mineralna_ (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna
na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

PANELE SCIENNE

WEWNETRZNE
SW?2 | Warstwowy panel scienny, drewniane 1,20- ptyta OSB 3 , wytrzymatos¢ gtéwna
elementy konstrukcyjne o wymiarze na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
5x15cm 15,00- wetna mineralna_ (A0,035
W $cianie montowane sg instalacje W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
techniczne (np. rura spustowa) ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o0 wym. 5x15cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giéwna
na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
SW1 | Warstwowy panel $cienny, drewniane | 1,20- ptyta OSB 3 , wytrzymalos¢ gtowna
elementy konstrukcyjne o wymiarze na zginanie; 0$ giéwna 20 N/mm2
5x10cm 10,00- wetna mineralna_ (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymaltos¢ gtéwna
na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
SW1D, SW4D | Warstwowy panel $cienny, drewniane 1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna

elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm, z drzwiami wewnetrznymi

na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna_ (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymaltos¢ gtéwna
na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

PANELE STROPOWO -
DACHOWE

ST1

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z dwoma elementami
attykowymi

1,80- plyta OSB 3, wytrzymaltos¢ gtéwna
na zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

10,00- welna mineralna_ (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
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drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna

stabilizowana

(op6r dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymaltos¢ gtéwna
na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

ST2 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1,80- ptyta OSB 3 , wytrzymatos¢ gtéwna
drewniane elementy konstrukcyjne o na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
wymiarze 5x15cm + nadbitki do 10,00- wetna mineralna_ (A0,035
wyprofilowania spadku 2% W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
Element z trzema elementami ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
attykowymi montowana pomiedzy konstrukcje

drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna

stabilizowana

(op6r dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymaltos¢ gtéwna
na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

ST3 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1,80- ptyta OSB 3 , wytrzymatos¢ gtébwna
drewniane elementy konstrukcyjne o na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm?2
wymiarze 5x15cm + nadbitki do 10,00- wetna mineralna_ (A0,035
wyprofilowania spadku 2% W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
Element z trzema elementami ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
attykowymi montowana pomiedzy konstrukcje

drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna

stabilizowana

(op6r dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymaltos¢ gtdwna
na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

ST4 | Panel stropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do drewna

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

SWIETLIK DACHOWY

PO

Swietlik piramidowy, staty

Poliw eglan komorowy ,

Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnos$¢ swiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo —
szklany izolowana termicznie

Materiaty Sciany, sufity Tapeta z wibkna szklanego

wyko Aczeniowe

wewn etrzne

Posadzki Wyktadzina kauczukowa

Antyposlizgowos¢ R9, R10, R11
Cokoty wys. 7cm, z tego samego
materiatu co posadzka

Stopie h wejsciowy D |Prefabrykat Prefabrykowany element betonowy

beton B20 z dodatkiem wodoszczelnym,
stopnica uszorstkowiona, malowana
preparatami do betony

Materiaty
wyko Aczeniowe
zewnetrzne

Obrébki blacharskie attyk

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i
polakierowanej zewnetrznej drewnianej
oktadziny $ciennej

Kapinosy montowane w dolnym
poziomie paneli elewacyjnych

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i
polakierowanej zewnetrznej drewnianej
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oktadziny sciennej

Materiaty izolacyjne Papa wierzchniego krycia - gr 0,05, SBS, osnowa, wiéknina
poliestrowa, termozgrzewalna

Papa podktadowa -gr 0,047, SBS, osnowa, wtdknina
poliestrowa, termozgrzewalna

Przektadka izolacyjna pomiedzy Folia uszczelniajaca umieszczona
Podwaling P1 a panelami pomiedzy dwiema warstwami widkniny
podtogowymi SP -gr. 1,2mm

-kolor szary

- powierzchnia szorstka, lekko
kratkowana

Zabezpieczenie Lakier Lakier do zabezpieczenia p.poz. na
elewaciji drewnianej zewnatrz do parametrow
nierozprzestrzeniania ognia

Zabezpieczenie Impregnacja cisnieniowa Ochrona drewna przed grzybami
konstrukcji drewnianej domowymi i owadami — technicznymi
szkodnikami drewna

Szczegotowe rozwi gzania techniczno-materiatowe znajduj q sie réwnie z w czesci
graficznej niniejszego opracowania. Ponadto rozwi  gzania materialowe pozostatych
elementéw obiektu, zwi azanych z bran zami: konstrukcyjn @, instalacji sanitarnych,
elektroenergetycznych znajduj a sie we wia sciwych opisach bran zowych. Wszelkie
zastosowane materialy posiada ¢ beda odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.6. Dost epno $c dla niepetnosprawnych.

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest
dostosowany dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach, poprzez
zastosowanie spadku w pochylni dla niepetnosprawnych oraz pawilonu z pomieszczeniem
sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

6.7. Rozwigzania techniczne.

6.7.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wedlug opracowania branzowego

6.7.2. Instalacja co
Wedlug opracowania branzowego

6.7.3. Instalacje elektroenergetyczne
Wedlug opracowania branzowego

6.8. Uktad komunikacyjny.

Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie ha wewnetrznym terenie objetym

opracowaniem, bedg stuzyly jako dojazd i dojscie do projektowanych obiektow.

Potaczenie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym Zespotu Szkot, okresla usytuowanie
bramy wjazdowej i furtki wejsciowej. Lokalizacja w/w bramy i furtki dodatkowo utatwia dojazd

i komunikacje w/w obiektu od strony ul. Rokicinskiej.

W celu utatwienia dostepu dla oséb pieszych do obiektu, zaprojektowano wzdtuz istniejgcego

placu manewrowego chodnik dla pieszych.
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Po wybudowaniu kompleksu sportowego w ramach progra mu ,Moje boisko ORLIK
2012”, w drugim etapie inwestycji, projektuje si e budow e biezni ze skoczni g w dal,

oraz wewn etrzn g drog e dojazdow g z parkingiem dla samochodéw osobowych, t  gczaca
w/w Zespot Szkoét z drog g gminn g zlokalizowan g na dziatce nr.40 — obr eb Ujazd (droga
w trakcie projektowania).

Projekt drogi wraz z parkingiem oraz bieznig ze skocznig w dal — wg. odrebnego
opracowania.

Projektowany ukfad komunikacyjny, pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych
jest dostosowany dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wédzkach dla

niepetnosprawnych.

6.10. Uksztattowanie zieleni
Zielen niska — trawniki. Trawniki nalezy obsadzi¢ mieszanka traw niskich, charakteryzujaca
sie powolnym wzrostem. Od strony wschodniej kompleksu boisk zaprojektowano dodatkowe

nasadzenia tujami wysokopiennymi (30 szt.) — zgodnie z projektem zagospodarowania.
Trawniki nalezy wykona¢ na warstwie humusu grub 10 cm.
6.11. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren na ktorym projektowany jest w/w obiekt nie lezy w strefie wptywu eksploatacii

gorniczej.

6.12. Dane o istniej acych i przewidywanych cechach zagro zenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia u zytkownikow

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Sposbb zaopatrzenia budynku w wode z istniejgcego przylacza — wg odrebnego

opracowania

Sposbb odprowadzania $ciekdéw do szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne — wg

odrebnego opracowania.

Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze, na terenie zaplecza szkoty.

6.13. Informacje dotycz ace higieny i zdrowia u zytkownikow
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spetnia wymag zabezpieczenia potrzeb

higieniczno-sanitarnych uzytkownikow

6.14. Informacje dotycz ace bezpiecze Astwa i zdrowia u zytkownikow
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow. Wyktadzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem

uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.



19

7. Boisko do gry w pitk e nozna.

Boisko do pitki noznej o wymiarach plyty 26x56m (linie w kolorze biatym) o nawierzchni z
trawy syntetycznej w kolorze trawy naturalne;.

Pasy wolne od przeszkod, o szerokosci 2 m wzdtuz dtuzszych bokow i 3 m wzdtuz bokéw
krétszych zaprojektowano z trawy syntetyczej w kolorze j.w.

Powierzchnia z trawy syntetycznej wynosi 30x62 m=1860 m>.

PODBUDOWA.
- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospoiki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy

wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,8%.

Z uwagi warunki terenowe i gruntowe, oraz na fakt, ze w/w boiska beda posadowione na
nasypie z gruntow przepuszczalnych o grub ok. 1,2 m., nie trzega wykona¢ drenazu

wewnetrznego pod powierzchnig boisk..

NAWIERZCHNIA DO PItKI NO ZNEJ.
Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujacych parametrach
technicznych i uzytkowych:
- wysokosc¢ catkowita nawierzchni: min. 60 mm (wypetnienie z trawy zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub Certyfikat FIFA)

- gestosc (ilos¢ splotow/m?2): min. 97.000 widkien /m2

- rodzaj widkna: 100% polietylen (PE),

- 100% witdkien monofilowych,

- dtex: min. 11 000

- wypetnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM,

- kolor nawierzchni: zielony (mozliwe dwa odcienie),

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie.
Nawierzchnie nalezy utozy¢ na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z

granulatu gumowego o grubosci 10mm i gestosci 650 gr/m3
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce 0
kwalifikacjach  potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni w oryginale i dotyczacym zadania.

Spetnianie  wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg techniczng wystawiong
przez producenta (w oryginale).

Nawierzchnia jak réwniez granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego
powinny posiadac¢ aktualny atest higieniczny.

Gwarancja na wykonanie robét nawierzchniowych powinna zosta¢ wystawiona przez
producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczy¢ zadania.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ wymogi stawiane przez FIFA do
poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodnosc¢
potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawi¢ jej prébke z

metrykg producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka nozna:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. IloS¢: 2 szt.

8. Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWK _E | SIATKOWK E

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach piyty 19,10x32,10 m z liniami do pitki koszykowej w
kolorze biatym i do siatkowki ( w kolorze zéttym) o nawierzchni syntetycznej w kolorze
ceglastym.

Pasy wolne od przeszkod, o szerokosci 2 m wzdtuz diuzszych i krotszych bokow, w kolorze
ceglastym.

Powierzchnia syntetyczna boiska wynosi 19,10x32,10=613,11 m?

PODBUDOWA.

Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
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- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego,

2zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,

Z uwagi warunki terenowe i gruntowe, oraz na fakt, ze w/w boiska bedg posadowione na
nasypie z gruntow przepuszczalnych o grub ok. 1,2 m., nie trzega wykonac¢ drenazu

wewnetrznego pod powierzchnig boisk..

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem lub
odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy

wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 0,8%.

NAWIERZCHNIA.

Nawierzchnia typu EPDM- gtadkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo —
dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm., gérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min. 7 mm.

Nawierzchnie tego typu nalezy wykonac na 35 mm. Podbudowie elastycznej typu ET

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne boisk (szer. 5 cm): koszykowka-biate, siatkbwka —zolte.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

* Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie
budowy. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani
Czesciowo).

* Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczgacym zadania.

» Spehianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np.
Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg techniczng oraz kartg,
techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale).

* Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

* Wykonawca powinien wykazac¢ sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie w
okresie ostatnich trzech lat minimum trzech obiektéw w powyzszej technologii w ilosci
nie mniejszej niz projektowana.

» Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic¢ jej probke z

metrykg producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.
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WYPOSAZENIE SPORTOWE.
|.Koszykdwka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz
uchylna, siateczka do obreczy. lloS¢: 2 zestawy.
[l.Siatkdwka:
Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i
mechanizmem naciggowym, siatka catlosezonowa. 1l0S¢: 2 zestawy.

9. Roboty budowlano-monta zowe

Na terenie projektowanej budowy zespotu boisk i urzgdzen sportowych

z modutowym systemowym budynkiem zaplecza nie stwierdzono obiektéw budowlanych
koniecznych do rozbiérki

9.1. Prace ziemne

Teren w/w inwestycji jest rownomiernie pochyly w kierunku potnocno-wschodnim.

Rzedne terenu, w czesci potudniowej projektowanej inwestycji wynosi ok. 183,00 m npm, zas

w czesci pétnocno-wschodniej ok. 181,00+181,50 m npm.

W zwigzku z powyzszym, a takze ze wzgledu na projektowane rzedne boisk
183,26+183,39m npm. konieczne jest wykonanie niwelacji terenu oraz nasypu z piasku

zageszczalnego lub pospdiki pod projektowany kompleks boisk sportowych

o Sredniej grubosci ok. 1,20 m.

Przed wykonaniem nasypu i niwelacji terenu nalezy wykonac prace ziemne wynikajgce z
punktu 4 dokumentacji geotechnicznej polegajace na:

- usunieciu z strefy oddziatywnia obiektéw budowlanych (sportowych) oraz ciggow
komunikacyjnych gleby oraz nasypéw niebudowlanych

- niwelacji podtoza gruntowego i jego dogeszczeniu do stanu zageszczonego o stopniu
zageszczenia Io > 0,67.

- pod fundamentami budynku zaplecza , podtoze nalezy wzmocnic przez wbudowanie
tlucznia ostrokrawedziowego lub pospétki zageszczonej do Ip > 0,67.

Uwaga: nasyp z piasku zageszczalnego lub pospoiki pod projektowany kompleks boisk
sportowych, nalezy wykonywac warstwami do stanu zageszczonego 0 stopniu zageszczenia

Ip > 0,67 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1s=0,97.

10. Wyposa zenie boisk
10.1. Boisko pitkarskie

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na

projektory oraz instalacjg odgromowa.
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Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Minimalne natezenie oswietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax
Rownomiernosc gl Emin/Emax
Rownomiernosc g2 Emin/Emax

10.2. Boisko do koszykowki i siatkdwki

77 I
54 Ix

119 Ix
1:1.41 (0,71)
1:2,18 (0,46)

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na

projektory oraz instalacjg odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia ESr
Minimalne natezenie oswietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernosé gl Emin/Emax
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax

103 Ix

76 Ix

136 Ix
1:1.35 (0,74)
1:1,78 (0,56)

BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOS ZYKOWKI;

OSWIETLENIE TERENU;
SZATNIA STANDARD+

Pi Ki Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PILKARKIE 8,37 1 8,37
BOISKO DO PILKI RECZNEJ 3,72 1 3,72
3 OSWIETLENIE TERENU 0,9 1 0,9
. BRAMA PRZESUWNA - . . .
ELEKTRYCZNA
RAZEM 14,0 (13,99) - 14,0 (13,99)

11. Powierzchnie utwardzone

Ciagi komunikacyjne — kostka betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podsypce z

piasku i podbudowie ttuczniowej grub. 15 cm, zamknieta obrzezem betonowym

12. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej.

Wypetnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysokos¢ min. 4m. Przyjeto
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rozstaw stupkéw ok. 2,5m. Furtki (szt.6) i bramy systemowe (szt.1) przesuwne lub rozwierne,
mozliwos¢ otwierania bramy za pomocg sitownikéw elektrycznych . Szerokos¢ furtki 1,25 m,
bramy od 3,20 m, wysokos¢ do wyboru.

Pitkochwyty o wysokosci min. 6m

Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa

13. Dojazd do zespotu boisk sportowych.

Po wykonaniu budowy zespotu boisk sportowych nalezy wykona¢ budowe dojazdu do w/w
boisk. W/w dojazd bedzie tgczyt istniejgcy na terenie szkoty uktad komunikacyjny z w/w
zespotem boisk.
Istniejacy uktad komunikacyjny sktada sie z wewnetrznej drogi dojazdowej, wzdtuz ktorej
Zlokalizowane sg parkingi dla samochoddw osobowych i place manewrowe.
Nawierzchnia drogi, parkingdw i placéw, wykonana jest z kostki betonowej typu BEHATON
w kolorze szarym.
Dojazd na teren Zespotu Szkdét odbywa sie wjazdem od ul. Rokicinskiej, wzdtdz budynkow
szkolnych i sportowych i zakonczony jest placem manewrowym.
Projektowany dojazd do zespotu boisk sportowych, odbywac sie bedzie od w/w placu
manewrowego do bramy wjazdowej w/w zespotu boisk.
Dojazd nalezy wykonac¢ o nastepujacej konstrukcji:

- kostka betonowa wibroprasowana — 8 cm.

- podsypka cem.-piaskowa (1:4) -4 cm.

- podbudowa tluczniowa - 22 cm.

- ubity piasek -10 cm.
Droge nalezy okraweznikowac kraweznikami betonowymi 15x30x100 na tawie z oporem z
betonu B15.
Nawierzchnie drogi zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej grub.
8 cm. typu BEHATON — w kolorze szarym,
Uwaga: Niweleta drogi powinna zgodna z niweletg istniejgcego placu nie podlegajacego
przebudowie.
Dodatkowo wzdtuz krawedzi pténocnej istniejacego placu zaprojektowano chodnik z kostki
betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm. typu BEHATON — w kolorze czerwonym o
szerokosci 2,0 m. Chodnik nalezy wykonac na podsypce cem-piaskowej (1:4) grub. 5 cm.
Od strony zewnetrznej chodnika nalezy wykonac obrzeze betonowe 30x8x100, na tawie

piaskowej grub. 5 cm.

Dane liczbowe:
- pow. zabudowy dojazdu /z kostki grub. 8 cm./ — 13,00 m?
- pow. zabudowy chodnika /z kostki grub. 6 cm./ —  49,00m?
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14. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Zgodnie z WT 8 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy
odpornosci pozarowej budynkow oraz 8213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej) nie
dotyczg budynkdw wolnostojacych do dwoch kondygnacii nadziemnych wigcznie

o0 kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

Charakterystyka po zarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celow
wypoczynku i rekreacji.

llos¢ kondygnaciji, wysokos¢ budynku :
zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + skfada sie z dziesieciu modutow ,
wysokos¢ 1 kondygnacja hadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata

Powierzchnia catkowita
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m2

Powierzchnia wewnetrzna

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 58,20 m2

Odlegtos¢ budynku od obiektéw sasiednich
- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w scianach zewnetrznych
ostonowych, doswietlenie pomieszczen realizowane jest poprzez swietliki umieszczone
w dachu.

Warunki ewakuaciji.

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkow zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku.

Szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.

Uwaga: Drzwi z pomieszczen 3,4,5,7 — wyposazone w samozamykacze.

Uwagi.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgacych akredytowanych przy PCBC np.
ITB i CNBOP.
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UWAGI:
Wszystkie materialy powinny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Adaptowat:
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1. Instalacje elektroenergetyczne

Zasilanie budynku zaplecza kablem YKY 5x35 + FeZn25x4 z istniejgcego budynku
szkolnego.

1. TABLICE ROZDZIELCZA

1.1. TABLICA POMIAROWA Z+ ACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje sie wykonac¢ jako typowe dla danego rejonu energetycznego,

wolnostojace zestawy rozdzielcze, ktére nalezy wyposazy¢ zgodnie ze standardami
technicznymi dostawcy energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo
techniczne warunki przytaczenia do sieci energetycznej.

Szafa zawierac bedzie:

zabezpieczenia przed licznikowe,

uktad pomiarowy energii elektrycznej

zabezpieczenie za licznikowe

elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostawcy energii.

1.2. TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE

Tablice projektuje sie wykona¢ jako typowg nascienng obudowe rozdzielczg

przystosowang do montazu

aparatury modutowej z drzwiami petnymi. Konstrukcja tablicy metalowa.

Obudowa powinna posiadac stopien ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochronnosci.
Wielkos¢ obudowy nalezy dobraé tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem

odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastepujgce elementy:

- roztacznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia,

- zabezpieczenia nad pragdowe poszczegolinych obwoddw,

- elementy sterowania obwodow oswietlenia zewnetrznego (czujnik fotoelektryczny),

- ukiad sterowania (zegar sterujgcy+stycznik) pracg wentylacji mechanicznej.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,B+C".
Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gorna krawedz znajdowac sie bedzie max.

2,0 m nad poziomem podiogi.

1.3. PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie sie zastosowaé nast. typy

przewodéw:
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YKYz05x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekréj przewodu dobrany do wartosci
zabezpieczenia zalicznikowego)
YDYzo ()x1,5mm? w instalacji o$wietleniowa,
YDYzo 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych,,
LgYzo 4 — lokalne przewody potaczen wyréwnawczych w
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
* izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN,
* izolacje w kolorze zétto-zielonym mozna stosowaé wytgcznie w instalacjach
zwigzanych z ochrona od porazen,
» przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcji scian i sufitow ostonie rurek PCV,
» do rozgaleziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,
» podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewoddw.

2. INSTALACJE O SWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia Swiattem sztucznym poszczegoélnych pomieszczen zgodnie z

wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bedg odpowiednio:

* min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach treneréw

« min. 200 Ix w fazienkach i sanitariatach,

e min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrodia
Swiatta.

fluorescencyjne — swietlowki liniowe,

fluorescencyjne — swietldwki kompaktowe.

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oswietleniem za

pomocg indywidualnych wytgcznikow.

3. OSPRZET t ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego projekt do

warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczna.

Osprzet taczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

* taczniki odwietlenia na wysokosci +1,4

» gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci
+1,1m

* gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.
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Osprzet o stopniu ochrony P44,

4. ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje sie wykonac¢ z wykorzystaniem stycznika i

zegara sterujgcego z zachowaniem mozliwosci wigczania recznego.
Zegar bedzie zatgczat wentylatory do stalej pracy w czasie godzin gdy odbywajg sie treningi,

oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej czesci dnia.

5. INSTALACJA POt ACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Przewdd

magistralny projektowany przewodem LgYzo6 utozony bedzie poprowadzony na zasadach
analogicznych jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowac (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych potaczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t.
Do szyn tych zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4, lokalne potaczenia
wyréwnawcze, obejmujgce czesci przewodzace dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach,
kanaly wentylacyjne. Do magistrali nalezy przylaczy¢ ponadto szyne PE rozdzielnicy TE.
Ponizej tablicy TE nalezy zlokalizowaé gtéwng szyne potaczeh wyréwnawczych. Szyne

nalezy uziemic.

6. URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+
OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY
Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza sie do obiektéw zwyktych

Gestos¢ doziemnych wytadowan piorunowych

Ng =0,04xTd1,25 na km?/rok

T4=22 dni burzowych/rok

Ng =0,04x221,25 = 1,906 km?/rok

Spodziewana czestos¢ bezposrednich wytadowan trafiajgcych w obiekt

Ng = NgxA:x10"® na rok

A — powierzchnia rownowazna obiektu 600 m?

Ng =1,906x600x10°= 0,00114

Poniewaz N¢>N¢1, gdzie Nc;=107, to wymagane jest wykonanie urzadzenia
piorunochronnego o skutecznosci

E>1-0,001/0,00114 = 0,122

Budynek szatni bedzie wyposazony w urzadzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu
poziomowi ochrony.

Urzadzenie bedzie sklada¢ sie z:
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- zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych wzdtuz
krawedzi

dachu,
- 2 przewodow odprowadzajacych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 uktadanych
na uchwytach

w przeciwlegtych naroznikach budynku,
- 2 zlgcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych
- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4. potgczonego z uktadem uziomowym

masztéw oswietleniowych.

7. OBLICZENIA

7.1. DOBOR PRZEWODOW

Podstawa :

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”

SPOSO
OBWOD |ZABEZPIECZ| U TYP B lg O, 015 1,
ENIE V | PRZEWO | ULOZE A 01,451,
A DU NIA A
WG. (1)
L/TE 63,Esel* | 3x230/4 | YKYz05x2| D |62,20630068 | 90,0099,
00 5 8 76
SItA 1 16A,C 230 |YDYZz03x2| A2 |[16,00160017 | 23,2023,
5 5 38
OSWIETLE| 10A.B’ 230 |YDYzo3xl1| A2 [10,00100012 14,5017,
NIE 5 4 98

7.2. OBLICZENIA O SWIETLENIA

Do obliczen wykorzystano program uzyczony do tego celu wraz z bazg danych przez

wiodaca na rynku firme spetniajgcg wysokie standardy jakosci.
Zastosowanie innych niz podano opraw nalezy powtorzy¢ obliczenia w oparciu o nowg baze

danych.
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7.3. BILANS ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKEADZIE STANDAR D+

Pi Kj Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PILKARKIE 8,37 1 8,37
BOISKO DO KOSZYKOWKI 3,72 1 3,72
2 OSWIETLENIE TERENU 0,90 1 0,90
RAZEM 13,0 (12,99) - 13,0 (12,99)
SZATNIA STANDARD +
4 OGRZEWANIE 4,50 1 4,50
5 WENTYLACJA 10.4 1 8,28
6 OGRZEWANIE WODY 6,00 1 6,00
7 OSWIETLENIE 1,50 1 1,50
GNIAZDA 4,00 1 4,00
RAZEM 27,0(26,4) - 27,0(26,4)
RAZEM MOC PRZY+ ACZENIOWA 40,0 - 40,0

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz
techniczne we wszystkich projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢
Sciekbw zostata okreslona w opracowaniu branzowym i jest zgodna z warunkami
technicznymi odbioru sciekéw i dostarczenia wody. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie
uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyny. Budynek w trakcie eksploatacji nie
bedzie emitowatl hatasu lub drgan i innych ucigzliwych zaktocehn. Obiekt nie wplywa

negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy srodowiska naturalnego

Adaptowat:
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IV. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.1. Kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych pionem D 0,07 dla kazdej pary segmentow,
z wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone bedag kazdym

pionem do studni chtonnej umieszczonej pod budynkiem zaplecza.

1.2. Instalacja wodoci ggowa
Projektuje sie doprowadzenie wody z istniejgcej sieci wodociggowej w110 zlokalizowanej na
terenie szkoty do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w projektowanej studni

wodomierzowej i dalej do priektowanego budynku zaplecza zespotu boisk sportowych.

Przylacze nalezy wykonac z rur PE8O o srednicy 40x3,0mm PN10SDR13,6 —wg. odrebnego

opracowania.

Zaplecze wyposazone bedzie w:
- umywalki

- natryski

- pisuary

- we

Do umywalek i natryskéw doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w
pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc, i mieszaczu, do wc i pisuaru

woda zimna.

Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur wodociggowych z PE i rozprowadzenie

wody w pomieszczeniach z rur PVC.
Umywalki wyposazone bedg w baterie nascienne.
Natryski wyposazone beda w baterie sufitowe.

Projektuje sie podgrzewacze wody pojemnosciowe dwéch rodzajow o pojemnosci 60 dem? i

mocy 1000W oraz o pojemnosci 120 dem? i mocy 1500W.

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zalozen architektonicznych i
danych literaturowych:
- ilos¢ osbb korzystajgcych z pomieszczenh sanitarnych:

dla wariantu ,standard” 59 osob

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm3/d



33

- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+”

Q =59 x 60dcm?3/d = 3540dcm3/d = 3,54m3/d

Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m3¥/d
- Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowani  a przytacza i doboru
wodomierza.

Wariantu ,standard+"

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyborow gn 2qgn
Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawoér ze ztaczka 3 0,30 0,90

RAZEM 3,76

Dla >qn =3,76 g =1,30 dcm3/s

1.3. Kanalizacja sanitarna
Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych, projektowang zewnetrzng instalacjg

kanalizacji sanitarnej, do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne
— wg. odrebnego opracowania.

Scieki z przyboréw odprowadzane beda do pionéw D 0,10 z rur PVC.

Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Projektuje sie dla wariantu ,standard+” dwie pary pionéw z dwiema wywiewkami dla zespotu

sanitariatow z dwoma wc lub z wc i natryskiem.

Umiejscowienie dwdch pionow kanalizacyjnych dla jednego zespotu w Sciance pomiedzy

sanitariatami umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.

1.4. Wentylacja nawiewno wyci agowa
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla kazdego pomieszczenia sktadajacqg
sie z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz

wentylatora wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Powietrze zewnetrzne ttoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie

dostarczane przewodem @100 nad podtoge pomieszczenia.
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Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnoéci do 150m?h oraz

zr6znicowane wentylatory nawiewne:

O wydajnosci 70, 100, 125m?/h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.

2. Instalacja co

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w

termostat.

Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajgce dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej
straty ciepta dla poszczegdélnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania
,dyzurnego”) co zapewnia rowniez prawidtowe ogrzanie pomieszczeh w okresie ich

uzytkowania.

Dla wariantu ,standard+" straty ciepta wynoszg: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20C w okres ie gdy temperatura zewnetrzna

wynosi 0C oraz ogrzewanie ,dy zurne” do 7<C gdy temperatury zewn etrzne sg ujemne.

Adaptowat:



