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SPIS TRESCI

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Opis techniczny.

1. Przedmiot projektu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania.

3. Projektowany stan zagospodarowania.

4. Projektowane instalacje.

Czesé rysunkowa.

Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu /skala 1:500/.
Zataczniki

1. Opinia ZUD (' strona ostemplowana nr 5)

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Opis techniczny.

. Podstawa opracowania.

. Cel i zakres opracowania.

. Warunki posadowienia.

. Lokalizacja obiektu.

. Dane liczbowe.

Budynek zaplecza.

. Boisko do gry w pitke nozng

. Boisko do gry w koszykowke i siatkdwke.

. Roboty budowlano-montazowe.

10. Wyposazenie boisk.

11. Powierzchnie utwardzone.

12. Ogrodzenie terenu.

13. Remont drogi wewnetrznej, wjazd i chodnik.
14. Warunki ochrony p.poz.

IIl. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

. Tablice rozdzielcze

. Instalacje oswietleniowe.

. Osprzed taczeniowy i gniazda wtykowe.

. Zasilanie i sterowanie wentylatorami nawiewnymi.
. Instalacje potaczen wyréwnawczych.

. Urzadzenia piorunochronne dla obiektu STANDARD+.
. Obliczenia.

. Wptyw obiektu na srodowisko.

IV. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA
1.1. Kanalizacja deszczowa.

1.2. Instalacja wodociggowa.

1.3. Kanalizacja sanitarna.

1.4. Wentylacja nawiewno-wyciggowa.

5. Instalacja co.

Czesé rysunkowa.

Rys. 1.1. Projekt zagospodarowania terenu /skala 1:100/
Rys. 1.2. Posadowienie podwalin na stdniach /skala 1:50/
Rys. 1.3. Panele podtogowe /skala 1:50/

Rys. 1.4. Rzut 1 kondygnacji /skalal:50/

Rys. 1.5. Panele stropowo-podtogowe /skalal:50/
Rys. 1.6. Rzut dachu /skalal:50/

Rys. 1.7. Przekrdj P1/skalal:50/

Rys. 1.8. Elewacje/skalal:50/

Rys. 1.9. Instalacje elektryczne /skalal:50/

Rys. 1.10. Instalacje sanitarne /skalal:50/

Rys. 2.1. Przekr¢j 1-1 /skalal:10/

Rys. 2.2. Elementy ogrodzenia /skalal:50/

Rys. 2.3. Bramka do pitki noznej /skalal:20/

Rys. 2.4. Kosz do koszykowki /skalal:20/

Rys. 2.5. Stupki do siatkowki /skalal:20/

V. Zataczniki

1. Warunki zasilania w energie elektryczna.

2. Oswiadczenie projektantow.

3. Uprawnienia i wpis do Izby projektantéw.

4. Informacja BIOZ
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzgdzeh sportowych

z modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012, ktére zlokalizowana
beda w Ujezdzie gm. Ujazd ( dz. nr 54,55,56 - obr. Ujazd) na terenie Zespotu Szkot w
Ujezdzie.

Niniejszy projekt jest adaptacjg do warunkéw miejscowych projektu ORLIK 2012 ZESPOL
BOISK SPORTOWYCH opracowanego wg wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki R.P.

Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, rekreaciji/

2. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Obszar na ktérym projektowana jest budowa boisk wielofunkcyjnych z budynkiem zaplecza
potozony jest przy ul. Rokicinskiej 6 w Ujezdzie i obejmuje teren znadujacy sie na pélnoc od
istniejgcych budynkach szkolnych i sali gimnastycznej w/w Zespotu Szkot w Ujezdzie.

W/w teren jest pochyty w kierunku pétnocno-wschodnim i graniczy od strony wschodniej z
cmentarzem, od strony pétnocnej z dziatkg drogowa na ktérej znajduje sie droga gminna
dojazdowa o nawierzchni ziemnej, zas od strony zachodniej z dziatkami rolnymi.

Na w/w terenie nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane oraz nie wystepujg zadrzewienia.
Od strony ptudniowej w/w terenu zlokalizowane sg budynki szkolne, a takze ukiad
wewnetrznych drog dojazdowych i placéw manewrowych.

Teren dzialki jest ogrodzony.

Dojazd na teren dziatlek odbywa sie istniejagcym ukladem komunikacyjnym oraz zjazdem z
ul. Rokicinskiej, ktéry pozostaje bez zmian.

Teren dzialki jest uzbrojony w nastepujace instalacje:

- przytacze wodociggowe

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- przylacze energetyczne

- przylacze gazowe

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycii.

W miejscu istniejgcego boiska zaprojektowano zespoét boisk i urzadzen sportowych z
modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012

Zakres inwestycji obejmuje:



- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia syntetyczna

- budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna.

- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012

- budowe ciggu komunikacyjnego

- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjg odgromowg

- budowe — ogrodzenia terenu z brama wjazdowsa i furtkami wejsciowymi

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego,

- budowe chodnika i dojazdu taczacego istniejgcy uktad komunikacyjny z zespotem
boisk sportowych.

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

Dane liczbowe

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

L.p Rodzaj wykorzystania terenu Powierzchnia
1. Budynek zaplecza boisk 84,86 m2
2. Boisko do pitki noznej 1 860,00 m2
3. Boisko do koszykowki i pitki siatkowej 613,11 m2
4. Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych 352,93 m2
6. Tereny zielone 258,71 m2

RAZEM 3169,61 m2

Powierzchnia objeta opracowaniem 3467,65 m2

Okreslona literami A-B-C-D-E-F

POLACZENIE ISTNIEJACEGO NA TERENIE DZIALKI UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
Z ZESPOLEM BOISK — DOJAZD

- pow. zabudowy dojazdu /z kostki grub. 8 cm./ — 13,00 m?
- pow. zabudowy chodnika /z kostki grub. 6 cm./ —  49,00m?

4. Projektowane instalacje.

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podigczenie projektowanej
inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu

- Sie¢ wodociggowa — budynek zaplecza

- SieC€ elektroenergetyczna — budynek zaplecza, oswietlenie boisk

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku zaplecza projektuje sie do szczelnego
zbiornika na nieczystosci ptynne.

Opracowat:




