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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

» warunkdéw technicznych wydanych przez gestora sieci,

* mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celow projektowych z
geodezyjng inwentaryzacje urzgdzen nad- i podziemnych,

* projektu zagospodarowania terenu,

* przepiséw i wytycznych w zakresie projektowania i budowy przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych,

e pomiarow projektanta w terenie.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany:

* przylgcza wodociggowego na odcinku od istniejgcej sieci wodociggowej w110
zlokalizowanej na terenie szkoty do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego
w projektowanej studni wodomierzowej i dalej do projektowanego budynku
zaplecza zespotu boisk sportowych,

* przylgcza kanalizacyjnego na odcinku od projektowanego zbiornika na
nieczystosci ptynne do projektowanego budynku zaplecza zespotu boisk
sportowych,

* zbiornika szczelnego na nieczystosci ptynne.

3. Przytgcze wodoci ggowe

Przytacze nalezy wykonac z rur PE8O o Srednicy 40x3,0mm PN10 SDR13,6. Rury
taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Rure wodociggowag nalezy utozy¢ w
wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na gtebokosci nie mniejszej niz 1,4
m. Jezeli glebokos¢ utozenia bytaby mniejsza nalezy wykonac¢ na przytaczu
ocieplenie, np. z zuzla nakrytego papg izolacyjng zabezpieczong dodatkowo folig
polipropylenowa. 1zolacja ta powinna by¢ ciggta i zabezpiecza¢ warstwe ocieplajacq
przed zalaniem wodg opadowag. Nad rurociggiem wykonaé nadsypke piaskowg
grubosci 20 cm, na gtebokosci okoto 30-40 cm utozone przytacze oznakowac
polietylenowg tasmag ostrzegawczg koloru niebiesko-biatego z metalizowang sciezkg
pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym.

Wiaczenie przyt gcza nast gpi poprzez projektowan g nasad e rurow g DN100 do
wodoci ggu gminnego w110 zlokalizowanego na terenie szkoty. W miejscu
wiaczenia zamontowa ¢ zasuw e odcinaj agcq DN32 z jednym kr6 écem
gwintowanym i jednym do rur PE40. Zasuw e uzbroi ¢ w obudow e teleskopow 3 i
skrzynk e uliczn a. Jej lokalizacj e oznakowa € tabliczk g informacyjn 3.

Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w studni wodomierzowej wykonanej z kregéw
betonowych o srednicy 1000mm. Studnie wykonac¢ jako szczelng, nakry¢ pokrywa
betonowg i wlazem zeliwnym. Dopuszcza sie zastosowanie studni wodomierzowej z
polietylenu. Do studni wejs¢ rurg stalowa. Rury stalowe dwukrotnie izolowac tasmag,
Denso lub tadmg jutowg na podkiadzie asfaltowym. Do pomiaru zuzycia wody
zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym DN20 mm.
Za i przed wodomierzem zamontowac¢ zawory odcinajgce DN25 uszczelnione
teflonem.

Za zestawem wodomierzowym nale zy zamontowa € zawor zwrotny

antyska zeniowy typ EA DN25

Prowadzenie przylacza wodociggowego pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu — planszy zbiorczej zas usytuowanie wysokosciowe na rysunku profilu
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przytgcza. Materiaty uzyte do budowy przytagcza powinny miec atest PIH i
Swiadectwo Instytutu Techniki Sanitarnej.

4. Przyt gcze kanalizacyjne

Projektowane przytgcze kanalizacyjne nalezy wigczy¢ do projektowanego zbiornika
na nieczystosci ptynne. Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych kamionkowych o $rednicy 150 mm lub PCV 160 mm — typ ciezki.
Uzyty materiat powinien posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ Polskim Normom.
Rury uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu /scisle
osiowo/. Rury kamionkowe kielichowe nalezy uszczelnia¢ sznurem konopnym
smotowanym do okoto 2/3 gtebokosci kielicha, pozostatg przestrzen w kielichu
nalezy wypemic¢ gling plastyczng lub zaprawg cementowa. Rury PVC tgczy¢ na
uszczelki gumowe. Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podtozu
catkowicie odwodnionym, na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 20 cm. z
dnem wyprofilowanym ze spadkiem min 1,5% /max spadek 15%/. Kazda rura po
utozeniu powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej diugosci: jedynie pod
ztgczami nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokosci ok. 20 cm. Utozony odcinek
rury po sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku nalezy zastabilizowaé poprzez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ okoto 30 cm ponad wierzch
rury. Kanat przykryty mniej niz 1,2 m nalezy ociepli¢, np. warstwg z zuzla nakrytego
papa izolacyjng, zabezpieczong dodatkowo folig polipropylenowa. Izolacja ta
powinna byc¢ ciggta i zabezpieczac¢ warstwe ocieplajgca przed zalaniem wodg
opadowg. W miejscu zatamania i rozgalezienia nalezy zamontowaé studnie
inspekcyjng DN425 np. firmy Wavin. Studnie zamontowac zgodnie z wytycznymi
producenta i zatgczonym rysunkiem montazowym.

5. Zbiornik na nieczysto $ci ptynne

W zwigzku z brakiem w rejonie opracowania sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano szczelny zbiornik na scieki. Komore zbiornika zaprojektowano z
kregéw zelbetowych o srednicy 1400 mm produkcji PREFABET Biate Btota. Kregi
taczone sg na kielichy przy wykorzystaniu uszczelki gumowej co gwarantuje petng
szczelnos¢ wykonanych potaczen.

Przewiduje sie wykonanie dwéch komor, z ktérych kazda sktada sie z:

* 2z jednego elementu dennego,

* dwoch elementéw nadbudowy,

* jednego elementu pokrywy.

Element denny tworzy zbiornik prefabrykowany z dnem zapewniajacy szczelnosc
zbiornika oraz eliminujgcy koniecznosé wykonywania ptyty fundamentowej. Zbiornik
nalezy nakry¢ wiazem zeliwnym typu ciezkiego. Sciany kregéw nalezy zaizolowaé
od wewnatrz i zewnatrz abizolem R+2G. W trakcie zasypywania zbiornika zaleca sie
wykonaé¢ w gruntach nawodnionych izolacje scian kregéw warstwg gliny plastycznej
lub itu o grubosci 20 cm. Miejsce przejscia rury wlotowej do zbiornika przez sciane
nalezy wykonac¢ oprzyrzadowaniem firmowym gwarantujgcym zachowanie
szczelnosci. Celem umozliwienia wejscia do komory nalezy w Sscianach zbiornika
zamontowac stopnie zeliwne. Dla zapewnienia nalezytej wentylacji zbiornika nalezy
wyposazy¢ go w rure wywiewna.

Wyw0z nieczystosci ze zbiornika wozem asenizacyjnym do lokalnej oczyszczalni
Sciekow.

Podstawowe parametry techniczne zaprojektowanego zbiornika wg zatgczonej karty
katalogowe,.

Pojemnos$¢ projektowanych zbiornikow 8,2 m3.
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. Uwagi ko ncowe
Przylacze wodociggowe i kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przed zasypaniem zgtosic¢ przytacze wodociggowe i kanalizacyjne do
uprawnionego geodety celem inwentaryzacji powykonawcze;.
Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy zgtosic¢ przytacze wody do Terenowe]
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej celem pobrania prébek wody do badan.
Przedmiotowe opracowanie posiada stopien szczegétowosci oraz zakres
rzeczowy zgodny z wkasciwymi przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003, poz. 1133).
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