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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK ZAPLECZA
1.1 Roboty budowlane
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.|0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1
208.54 m3 208.540
RAZEM 208.540
2|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. wewn 600 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./0613-01 pie o gtebokosci 1,2 m
1|analogia
19 stud. 19.000
RAZEM 19.000
3|KNR AT-04 |Zabezpieczenie wtdkning z polipropylenduen studni m2
d.1./0101-03
1
5.6547 m?2 5.655
RAZEM 5.655
4|KNR 2-02 Wypetnienie studni zwirem m3
d.1./1101-07
1|analogia
20.1873 m3 20.187
RAZEM 20.187
5/KNR 2-02 Deklowanie betonem B20 gr 15cm m3
d.1./0205-01
1|analogia
2.375 m3 2.375
RAZEM 2.375
6/KNR 2-02 Podwalina zelbetowa prefabrykowana (20x25x454 cm) elem.
d.1./0356-02
1
7 elem. 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr |[m2
d.1./0506-02 Imm
1|analogia
80.08 m?2 80.080
RAZEM 80.080
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paraizolacyjnej m2
d.1./0607-01
1
80.08 m?2 80.080
RAZEM 80.080
9/KNR 2-02 Belki drewniane 5x15 cm m3
d.1./0407-01 drew.
1|analogia
2.781 m3 2.781
drew.
RAZEM 2.781
10|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm
1
80.08 m?2 80.080
RAZEM 80.080
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.1./0607-01
1
80.08 m?2 80.080
RAZEM 80.080
12|KNR 2-02 Podioga z ptyt osb grubosci 25 mm m2
d.1./1110-01
1|analogia
67.08 m?2 67.080
RAZEM 67.080
13|KNR 2-02 Podtoga z desek tarasowych m2
d.1./1110-02
1
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
14/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych S1,S2,S3 |m?2
d.1.14001-07 $ciany
1|analogia
207.3260 m?2 207.326
Sciany
RAZEM 207.326
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-02 Belki drewniane 5x10 cm m3
d.1./0407-01 drew.
1|analogia
1.854 m3 1.854
drew.
RAZEM 1.854
16|KNR AT-09 |Folie wiatroszczelna paroprzepuszczalna na fatach m2
d.1./0102-02
1|analogia
129.516 m?2 129.516
RAZEM 129.516
17|KNR 2-02 Ofacenie elewacji tatami 38x50mm, o rozst ponad 24 cm z tarcicy nasyc . m2
d.1.|0410-04
1|analogia
129.516 m2 129.516
RAZEM 129.516
18/KNR 0-21 Elewacja - deski sosnowe, zaimpregnowane montowane na gwozdzie ocynko- |m?2
d.1.|4004-02 wane do podkonstrukcji drewnianej
1|analogia
129.516 m?2 129.516
RAZEM 129.516
19/KNR-W 2-02 |Lakierowanie dwukrotne elewacji x2 m2
d.1./1036-09 Krotnosé = 2
1|analogia
129.516 m2 129.516
RAZEM 129.516
20|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej-cok6t |m2
d.1./0506-01
1
10.3 m2 10.300
RAZEM 10.300
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.1.|0613-06 nych na sucho gr 10cm
1
168.672 m2 168.672
RAZEM 168.672
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.1.|0613-06 nych na sucho gr 15 cm
1
38.654 m2 38.654
RAZEM 38.654
23/KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna m2
d.1./0102-04
1|analogia
285.136 m?2 285.136
RAZEM 285.136
24|KNR 0-21 Poszycie scian szkieletowych z ptyt OSB 12 mm m2
d.1.|4004-02
1|analogia
285.136 m2 285.136
RAZEM 285.136
25|KNR 2-02 Konstrukcja drew. dachu m3
d.1./0406-03 drew
1|analogia
3.484 m3 3.484
drew.
RAZEM 3.484
26|KNR 2-02 Profilowanie spadkéw listwami drew. m2
d.1./0410-04
1
67.08 m2 67.080
RAZEM 67.080
27|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB 12mm m2
d.1./0410-01 Krotnosé = 2
1
67.08 m2 67.080
RAZEM 67.080
28|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB 18 mm m2
d.1./0410-01
1
67.08 m2 67.080
RAZEM 67.080
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
1
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67.08 m?2 67.080
RAZEM 67.080
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.1./0607-01
1
67.08 m?2 67.080
RAZEM 67.080
31/ KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1./0501-01
1
67.08 m?2 67.080
RAZEM 67.080
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.1./0531-02
1|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe kpl.
d.1.|GEBERIT
1/0405-01
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./0504-02
1
57.08 m?2 57.080
RAZEM 57.080
35/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1./0506-02
1
13.98 m?2 13.980
RAZEM 13.980
36/ KNR 0-21 Panel stropowy - pergola, drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10 |/mb
d.1./4005-01 cm
1|analogia
65 mb 65.000
RAZEM 65.000
37 KNR 2-02 Swietliki piramidowy, staly lub owieralny m2
d.1./1220-03
1|analogia
135 m?2 13.500
RAZEM 13.500
38/ KNR 2-02 Tapetowanie $cian i sufitbw na gotowym podtozu tapetg gtadka lub ttoczong  |m?2
d.1./1514-01
1
352.216 m?2 352.216
RAZEM 352.216
39/ KNR 2-02 Przegrody obsadzone w podtodze - Scianki kabinowe i WC systemowe z m2
d.1.|1202-07 drzwiami fabrycznie wykonczone z litego laminatu HPL
1|analogia
129.7168 m?2 129.717
RAZEM 129.717
40 KNR 2-02 Wyktadzina kauczukowa m2
d.1./1112-01
1
67.08 m?2 67.080
RAZEM 67.080
41 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.1./1505-05
1
180.68 m?2 180.680
RAZEM 180.680
42| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkow wewnetrznych m2
d.1./1503-02 bez szpachlowania
1
171.536 m?2 171.536
RAZEM 171.536
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
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44 KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie |m
d.1./1015-01
1
49 m 49.000
RAZEM 49.000
45/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne do zapleczy budynkéw dwu- m2
d.1.|1015-04 krotnie malowane na budowie
1
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
46 KNR 2-02 Prefabrykowany element betonowy beton B-20 x dodatkiem wgodoszczelnym |elem.
d.1.|0356-01 stopnica uszorstkowiona, malowana preparatami do betonu 454x20x35
1
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja wodoci agowa
47/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 16 mm m
d.2|0111-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
48|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.2/0111-01
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
49|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2/0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
50|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2/0128-01
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
51|/KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.2|0127-02 datek w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
52|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/1611-01 Om
4 odc.20 4.000
Oom
RAZEM 4.000
53|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 15 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
54|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2|0116-01 woréw czerpalnych - podejscia pod ptuczki o $r. zewnetrznej 15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
55/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0137-02
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm gr.9 mm m
d.2|0101-11
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
57|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm gr.9 mm m
d.2|0101-11
4 m 4.000
RAZEM 4.000
58/ KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 Ariston typu |kpl.
d.2|0143-01 Tl TECH150 o pojemnos$cil50L, moc grzatki 2200W i napieciu 230V
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 - Ariston ty- |kpl.
d.2/0143-02 pu TI TECH 200L o pojemnosci 200L, moc grzatki 2600W i napieciu 230V
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Kanalizacja sanitarna
60|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
20.91 m 20.910

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 5114 dla Biuro Seko
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RAZEM 20.910
61|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.3/0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
m 6.000
RAZEM 6.000
62|KNNR 4 Rury wywiewne z PCV o $r. 100 mm szt.
d.3/0212-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3/0230-02
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
64|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
65 Kabiny natryskowe kpl.
d.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.3/0211-01 niach wciskowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
67|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |szt.
d.3|0211-03 niach wciskowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68| KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 |m3
d.3/0101-03 m w gruncie suchym kat. Ill z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
20.91 m3 20.910
RAZEM 20.910
69|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3/1411-02
1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
70|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka m3
d.3/1411-04
3.7638 m3 3.764
RAZEM 3.764
71|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.3/0108-01
5.64 m3 5.640
RAZEM 5.640
72|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-04 Krotnosé = 5
5.64 m3 5.640
RAZEM 5.640
4 Instalacja elektryczna
73|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internatach, |wyp.
d.4/0406-04 przychodniach szpitalach itp.na wytacznik, przetacznik
10 wyp. 10.000
RAZEM 10.000
74|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.4|0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
75|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na gzrejnik elek- |wyp.
d.4/0405-03 tryczny
10 wyp. 10.000
RAZEM 10.000
76|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na terme pojem- |wyp.
d.4/0405-03 nosciowa,
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
77|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na zestaw wyp.
d.4/0405-03 grzewczo wentylacyjny
20 wyp. 20.000
RAZEM 20.000
78|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na ogrzewany |wyp.
d.4|0405-03 wpust rynnowy
4 wyp. 4.000
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RAZEM 4.000
79|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na terme pojemnosciowg wyp.
d.4/0405-03
10 wyp. 10.000
RAZEM 10.000
80|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internatach, |wyp.
d.4/0406-05 przychodniach szpitalach itp.na oprawe Swiatta
44 wyp. 44.000
RAZEM 44.000
81|KNR 5-08 Kompletowanie opraw swietléwkowych do 120 W szt.
d.4/0820-01
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
82/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.4/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
44 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
83/ KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych do szt.
d.4|0515-12 oswietlenia pomieszczen
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
84 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.4/0304-04 bez$rubowo z podigczeniem przewoddéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce
otowianej (4 wyloty)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
85|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.4/0101-01 stawczych o masie do 20 kg
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.4]1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 4-03 Nastgpny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.4]1205-06 .
104 pomiar 104.000
RAZEM 104.000
88|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.4/0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
89/ KNR 5-08 Montaz grzejnikéw elektrycznych szt.
d.4/0402-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
90|KNR 5-08 Wentylator nawiewny z nagrzewnica i filtrem szt.
d.4/0402-06
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
91|KNR 5-08 Wentylator wyciggowy szt.
d.4/0402-06
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
92|KNR 5-18 Montaz uziomu otokowego z ptaskownikéw 25x4 mm w ziemi m
d.4/1602-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
93|KNR 5-18 Przewody odprowadzajace na $cianachdrewnianych m
d.4/1601-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
94|KNR 5-18 Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem stalowym ér. do 10 mmna |m
d.4/1601-01 dachu drewnianym krytym papa
50 m 50.000
RAZEM 50.000
95|KNR 5-18 Préby pomontazowe - badania uziomu otokowego uziom.
d.4/1603-03
1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000
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96|KNR 5-18 Proby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.
d.4/1603-06
2 uziom. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 5114 dla Biuro Seko




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDYNEK ZAPLECZA
11 Roboty budowlane
1|KNR 2-01 0201- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 208.54
d.1./02D poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. wewn 600 |stud. 19
d.1./012 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 1,2 m
1|analogia
3|KNR AT-04 Zabezpieczenie wtdkning z polipropylenduen studni m2 5.6547 =
d.1./0101-03 ® 5.655
1
4|KNR 2-02 1101-|Wypetnienie studni zwirem m3 20.1873 =
d.1./07 4 20.187
1|analogia
5/KNR 2-02 0205- | Deklowanie betonem B20 gr 15cm m3 2.375
d.1./014
1|analogia
6|KNR 2-02 0356- | Podwalina zelbetowa prefabrykowana (20x25x454 cm)  |elem. 7
d.1./024
1
7|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm -z  |m?2 80.08
d.1./02 4 blachy ocynkowanej gr Imm
1|analogia
8|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii parai- |m?2 80.08
d.1./019 zolacyjnej
1
9|KNR 2-02 0407- |Belki drewniane 5x15 cm m3 drew. 2.781
d.1./014
1|analogia
10|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 80.08
d.1./03 4 poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
1 15cm
11|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroi- |m?2 80.08
d.1.jo14 zolacyjnej
1
12|KNR 2-02 1110-|Podtoga z ptyt osb grubosci 25 mm m2 67.08
d.1./019
1|analogia
13|KNR 2-02 1110-|Podtoga z desek tarasowych m?2 13
d.1./024
1
14|KNR 0-21 4001-|Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i m2 $ciany 207.3260 =
d.1.|07 9 wewnetrznych S1,S2,S3 207.326
1|analogia
15|KNR 2-02 0407-|Belki drewniane 5x10 cm m3 drew. 1.854
d.1./019
1|analogia
16|KNR AT-09 Folie wiatroszczelna paroprzepuszczalna na tatach m2 129.516
d.1./0102-02 3)
1|analogia
17|KNR 2-02 0410-|Otacenie elewacji tatami 38x50mm, o rozst ponad 24 cm|m?2 129.516
d.1./04 4 z tarcicy nasyc .
1|analogia
18|KNR 0-21 4004-|Elewacja - deski sosnowe, zaimpregnowane montowane |m2 129.516
d.1.|02 %) na gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej
1|analogia
19|KNR-W 2-02 Lakierowanie dwukrotne elewacji x2 m2 129.516
d.1./1036-09 6) Krotnosé = 2
1|analogia
20|KNR 2-02 0506- |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 10.3
d.1./019 chy ocynkowanej-cokét
1
21|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 168.672
d.1.|06 % pionowe z ptyt uktadanych na sucho gr 10cm
1
22|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 38.654
d.1.|06 % pionowe z ptyt uktadanych na sucho gr 15 cm
1
23|KNR AT-09 Folia paroizolacyjna m?2 285.136
d.1./0102-04 3
1|analogia

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 5114 dla Biuro Seko




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24|KNR 0-21 4004- |Poszycie scian szkieletowych z ptyt OSB 12 mm m2 285.136
d.1./02 5
1|analogia
25|KNR 2-02 0406- |Konstrukcja drew. dachu m3 drew. 3.484
d.1./034
1|analogia
26|KNR 2-02 0410-|Profilowanie spadkdw listwami drew. m2 67.08
d.1./04 4
1
27|KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB 12mm m2 67.08
d.1./014 Krotnosé = 2
1
28|KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB 18 mm m2 67.08
d.1./014
1
29|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |mz2 67.08
d.1./03 4 poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
1 10 cm
30|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroi- |mz2 67.08
d.1./014 zolacyjnej
1
31|KNR 2-02 0501-|Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jedno-  |m?2 67.08
d.1./019 warstwowo
1
32|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m 20
d.1./0531-02 6)
1|analogia
33|KNR 2-15/GE- |Wpusty dachowe kpl. 5
d.1.|BERIT 0405-01
17
analogia
34| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 57.08
d.1./0504-02 6)
1
35|KNR 2-02 0506- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 13.98
d.1./02 4 blachy ocynkowanej
1
36|KNR 0-21 4005- |Panel stropowy - pergola, drewniane elementy konstruk- | mb 65
d.1./019 cyjne o wymiarze 5x10 cm
1|analogia
37|KNR 2-02 1220- |Swietliki piramidowy, staty lub owieralny m?2 135
d.1./034
1|analogia
38|KNR 2-02 1514-| Tapetowanie $cian i sufitbw na gotowym podtozu tapetg |m?2 352.216
d.1.jo14 gtadka lub ttoczong
1
39|KNR 2-02 1202- |Przegrody obsadzone w podtodze - Scianki kabinowe i |mz2 129.7168 =
d.1./07 % WC systemowe z drzwiami fabrycznie wykonczone z li- 129.717
1|analogia tego laminatu HPL
40|KNR 2-02 1112- |Wykfadzina kauczukowa m?2 67.08
d.1./014
1
41|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 180.68
d.1.|05 4 wewnetrznych
1
42|KNR 2-02 1503- | Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg  |m?2 171.536
d.1.|02 9 tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
1
43|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 7.2
d.1.|02 9 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczo-
1 ne
44|KNR 2-02 1015-|Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie m 49
d.1./019 malowane na budowie
1
45/KNR 2-02 1015- |Skrzydta drzwiowe klepkowe zewngtrzne petne do zaple-|m2 10.8
d.1.|04 % czy budynkéw dwukrotnie malowane na budowie
1
46|KNR 2-02 0356- | Prefabrykowany element betonowy beton B-20 x dodat- |elem. 1
d.1./019 kiem wgodoszczelnym stopnica uszorstkowiona, malo-
1 wana preparatami do betonu 454x20x35

Razem dziat: Roboty budowlane

Razem dziat: BUDYNEK ZAPLECZA

2

\ Instalacja wodoci agowa
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wytacznik, przetgcznik

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
47/KNNR 4 0111- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej |m 36
d.2|01 8 16 mm
48|/KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej |m 5.5
d.2|018) 20 mm
49|/KNNR 4 0111- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 4
d.2|03 8 wnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych
50|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 45.5
d.2|01 8
51|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 45.5
d.2|028) rzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
52|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 4
d.2|018) nalnej do 150 mm
53|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 16
d.2|018 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 15 mm
54|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 6
d.2|018) rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych - podej$cia
pod ptuczki o $r. zewnetrznej 15 mm
55|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 8
d.2|02 8
56|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagéw $r.25 mm gr.9 mm m 41.5
d.2|11 9
57|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggdw $r.28-48 mm gr.9 mm m 4
d.2|11 9
58| KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. |kpl. 1
d.2|0143-01 10) 150 dm3 Ariston typu TI TECH150 o pojemnoscil50L,
moc grzatki 2200W i napieciu 230V
59|KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. |kpl. 1
d.2|0143-02 10) 200 dm3 - Ariston typu TI TECH 200L o pojemnosci
200L, moc grzatki 2600W i napieciu 230V
Razem dziat: Instalacja wodoci agowa
3 Kanalizacja sanitarna
60|KNNR 4 0203- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 20.91
d.3|03 8 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
61|KNNR 4 0207- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cia- m 6
d.3|03 8 nach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach wcis-
kowych
62|KNNR 4 0212- |Rury wywiewne z PCV o $r. 100 mm szt. 2
d.3|06 8
63|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 8
d.3/02 8) wym
64| KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl. 6
d.3/03 8
65 Kabiny natryskowe kpl. 2
d.3kalk. wtasna
66|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 10
d.3/018 50 mm o potaczeniach wciskowych
67|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |szt. 6
d.3/038) 110 mm o potaczeniach wciskowych
68|KNNR 3 0101- |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna |m3 20.91
d.3|03 8 do 1.5 m o gleb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. Il z za-
sypaniem wykopu ziemig z ukopu
69|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 1.88
d.3/02 8 15cm
70|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 3.7638 =
d.3/04 8) 25 cm - obsypka 3.764
71|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |ms3 5.64
d.3/0111) do 1 km grunt.kat. I-Il
72|KNR 4-01 0108- |\Wywbdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 5.64
d.3|04 11) nast. 1 km
Krotnosé = 5
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna
4 Instalacja elektryczna
73|KSNR 5 0406- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przy- |wyp. 10
d.4|04 12 chodniach, internatach, przychodniach szpitalach itp.na
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
74|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 4
d.4|03 12 dynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.

10A i 10A/Z
75|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 10
d.4|03 12 dynkach na gzrejnik elektryczny
76|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 2
d.4/03 12 dynkach na terme pojemnosciowg
77|/KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 20
d.4|03 12 dynkach na zestaw grzewczo wentylacyjny
78|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu-  |wyp. 4
d.4/03 12 dynkach na ogrzewany wpust rynnowy
79|KSNR 5 0405- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na ter- |wyp. 10
d.4|03 12 me pojemnosciowg
80|KSNR 5 0406- |Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przy- |wyp. 44
d.4|05 12 chodniach, internatach, przychodniach szpitalach itp.na

oprawe Swiatta
81|KNR 5-08 0820-| Kompletowanie opraw $wietldbwkowych do 120 W szt. 44
d.4|01 13)
82|KNR 5-08 0502- | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 44
d.4|10 13) krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych

(ilos¢ mocowan 4)
83|KNR 5-08 0515-|Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 44
d.4|12 13) Swietléwkowych do o$wietlenia pomieszczen
84|KNR 5-08 0304- |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgosz- szt. 10
d.4|04 13) czelnych bakelitowych bezsrubowo z podigczeniem

przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce otowia-

nej (4 wyloty)
85|KNR 5-14 0101-|Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic szt. 1
d.4|01 14 przekaznikowych i nastawczych o masie do 20 kg
86|KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar. 1
d.4|05 15)
87|KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 104
d.4|06 15)
88|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pré- |pomiar 4
d.4/0902-05 16) by dziatania wytacznika r6znicowoprgdowego - pierwszy
89|KNR 5-08 0402-|Montaz grzejnikéw elektrycznych szt. 10
d.4|06 13)
90|KNR 5-08 0402- |Wentylator nawiewny z nagrzewnicg i filtrem szt. 10
d.4|06 13)

analogia
91| KNR 5-08 0402- | Wentylator wyciggowy szt. 10
d.4|06 13)
analogia

92|KNR 5-18 1602-| Montaz uziomu otokowego z ptaskownikéw 25x4 mm w |m 54
d.4/0117) ziemi
93|KNR 5-18 1601- |Przewody odprowadzajgce na scianachdrewnianych m 12
d.4|05 17)
94|KNR 5-18 1601-|Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem stalo- |m 50
d.4/0117) wym $r. do 10 mm na dachu drewnianym krytym papa
95|KNR 5-18 1603- | Préby pomontazowe - badania uziomu otokowego uziom. 1
d.4|03 17
96|KNR 5-18 1603- |Proby pomontazowe - badania instalacji odgromowej -  |uziom. 2
d.4/06 17) pomiar pierwszy

Razem dziat: Instalacja elektryczna

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
3|ATHENASOFT wyd.l 2002
4|ORGBUD wyd. spec. 1998
5/IGM wyd.| 1998
6| WACETOB wyd.V 2003
7|WACETOB wyd.l 2000
8|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
-12 -
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Boisko Orlik 2012 Ujazd zaplecze

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

IGM wyd.| 2002

10

WACETOB wyd.| 1998

11

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

12

WACETOB 1995 biuletyny do 9 1996

13

ORGBUD wyd. Il 1986,biuletyny do 9 1996

14

ELEKTROPROJEKT wyd.IIl 1987, biuletyny do 9 1996

15

ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996

16

WACETOB wyd.Ill 2003

17

TOR-PROJEKT wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
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Boisko Orlik 2012 Ujazd zaplecze TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1.1|Roboty budowlane

BUDYNEK ZAPLECZA

Instalacja wodoci agowa

Kanalizacja sanitarna

AIWIN |-

Instalacja elektryczna

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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