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1. OPIS TECHNICZNY

1.1Podstawa opracowania projektu

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych,

-projekt architektoniczno-budowlany boisk sportowy©RLIK 2012,

-projekt architektoniczno-budowlany modutowego syl zaplecza boisk sportowych,
-projekt zagospodarowania terenu,

-uzgodnienia z Inwestorem,

-aktualne przepisy i normy.

1.2.Zakres projektu.

Projekt dotyczy uzupetnienia do projektu boiskrspeych ORLIK 2012 w zakresie
instalacji elektrycznych i obejmuje:

- lini¢ kablowy zasilagca,

- oswietlenie boiska pitkarskiego

- odwietlenie boiska do koszykowki i siatkOwki,

- panel zasilania i sterowani&vaetlenia boisk.

Projekt instalacji elektrycznych w budynku zapleeaag projektu typowego.

1.3.Zasilanie elektryczne.
Zasilanie projektowanych obiektow wykankablem YKY 5x35mm2 z gtéwnej
tablicy rozdzielczej TG Hali Sportowej. W tabli¢{ naley zainstalowéa podstawy
bezpiecznikowe SP-58 dla wkltadek HRC 22x58/gG-gR&grand”).
Istniejaca moc przyczeniowa dla Hali Sportowey:
Pp= 55kW
Moc obliczeniowa dla zespotu boisk:
Po= 27kW
Caitkowita moc przyiczeniowa dla Hali Sportowej:
Ppc= (Pp + Po) x kj = (55kW27kW) x 0,9 = 78,3W
Wg nowych warunkow przgtzenia PGE Dystrybucja :
P= 80kW > Ppc= 8\8
Kabel wprowadz do tablicy TE usytuowanej w budynku zapleczakois
W tablicy TG w Hali Sportowej naky:
» zainstalowa podstawy bezpiecznikowe SP-58 z wkiadkami HRC
22x58/gG-63A (,Legrand”) + dla projektowanego kallldY 5x35mm2.
* wymienk istn. rozhcznik gtdwny FRX304-100A — na DPX-160A .
* wymienic istn. zabezpieczenie zalicznikowe (plombne) na S314C-125A.
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Plan linii kablowej zasilacej pokazano na rys. nr 1.
Sposob uktadania kabli — wg pkt. 1.5.

1.4.Q3wietlenie boisk sportowych.

Oswietlenie boisk uliczne zaprojektowano przyyciu n/w latah

(prod. ,ROSA” lub o podobnym standardzie):

- maszty typu MAL10 (¢100) wzm h=10m - 9szt,

- wysiegniki pod 2 reflektory — 7szt,

- wysiegniki pod 4 reflektory — 1szt,

- wysiggnik pod 6 reflektorow — 1szt

- n&wietlacze Q5 PRO AS65 MH-400W, IP66, kl. 1l -s24

Maszty instalow& na prefabrykowanych fundamentach typu B-80.

W masztach zainstalowatacza stupowe: TB-2 (w masztach: M2, M5, M7 | Mpe-
2szt). Kady z reflektorow powinien hyzabezpieczony wytznikiem S301C6
umieszczonym przy azézu stupowym). Od zabezpieézelo n&wietlaczy naley
wciagna¢ przewody YDY 3x1,5mm.

Rozmieszczenie masztéw pokazano na rys. nr 1,ensdtisieci dwvietleniowej na rys.
nr 2.

1.5.Si€ kablowa gdwietleniowa.
Siet oswietleniowg nalezy wykona kablami:

» Boisko do pitki n@gnej - YKY 5x25mm2

» Boisko do koszykowki i siatkbwki - YKY 5x16mm2.

» Oswietlenie dyurne (nocne) - YKY 5x10mma2.
Kable naley uktada w wykopie na gibokdsci co najmniej 70cm mierzonej od
powierzchni ziemi do zewatrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o géebco
najmniej 10 cm. Utgony kabel naley zasypé warstwy piasku o grubgci co najmniegj
15cm, a nagpnie przykry foliag z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Kable naley uktada w sposob wykluczagy jego uszkodzenie .Przy zginaniu kabla
promiex zgiecia nie powinien by mniejszy od 10-krotnej zewtrznejsrednicy kabla.
Kable na calej diugwi nalezy zaopatrzy w oznaczniki zawierage symbol i numer
ewidencyijny linii, 0znaczenie kabla, znakytkownika i rok ut@enia kabla.
Wykonanie skrzyowan kabla z urzgdzeniami podziemnymi realizowagodnie z PN-
76/E-05125 — w miejscach skemywan stosowa rury ostonowe Arota DVK-75.
Wszystkie maszty natg uziemt za pomog bednarki FeZn 25x4 wonej razem z
kablem zasilajcym.

1.6.Sterowanie 8wietleniem boisk
Dla potrzeb zasilania i sterowanigoetleniem przewidziano panel sktagley sk z
dwdch czsci:




- zasilajcej (w obudowie RN 3x12),

- sterowniczej (w obudowie RN-1x4-65)

W czsci sterowniczej usytuowanedn rozihczniki FR101-16, sterage stycznikami
zasilapcymi sie kablowg oswietlenia boisk.

Przewidziano odibne sterowanieswietleniem poszczegdéinych boisk, azak
zalczanie @wietlenia dyurnego (nocnego) - 3 fimietlacze (w masztach: M2, M5 i
M7). Dla Ggwietlenia nocnego przewidziano glny kabel YKY 5x10mmz2.

W/w kabel powinien b§ wprowadzony do wszystkich masztow usytuowanychy pr
trasie linii kablowej (stworzy to niiwos¢ ew. korekty ilgci nawietlaczy dla
oswietlenia nocnego w przys&a). Sterowanie swietleniem nocnym:gczne lub za
posrednictwem wyacznika zmierzchowego.

Schemat ideowy zasilania i sterowansavietleniem boisk pokazano na rys. nr 3.

1.7.0chrona dodatkowa przed poraeniem

Jako ochroa dodatkow przed poraeniem zastosowano szybkie wgzenie z
zastosowaniem ugdzer ochronnych przeteniowych (bezpieczniki).

Z zakresu wtego w niniejszym projekcie ochronie podlegaj

- maszty éwietleniowe,

- obudowy tablic rozdzielczych.

Uktad zasilania: TN-S.

Wszystkie maszty natg uziemt za pomog bednarki FeZn 25x4 uonej razem z
kablem zasilajcym.

Ochrorg zrealizow& zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.8.Uwagi dla Wykonawcy.

Skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowej sprawdzina drodze pomiaréw po
wykonaniu sieci kablowej. Dokogomiarow oporngci izolacji kabli i przewoddw.
Catas¢ prac ugtych niniejszym projektem wykotdagodnie z PBUE i odpowiednimi
PN/E.

Wszystkie instalowane materiaty powinny postadgesty, swiadectwa hdz
deklaracje zgodrsai.




2.0BLICZENIA  TECHNICZNE

2.1.Dobor kabla zasilagcego.
Moc zainstalowana:

* budynek zaplecza — Pil=27kW (wg projektu typowego

* boiska — Pi2=10kW
Moc obliczeniowa :

* budynek zaplecza — Pol= kj* Pil= 0,8*27kW = 21,6kW

* boiska — Po2= kj*Pi2= 1*10kW= 10kW
k. acznie moc obliczeniowa:

Po=kj * (Pol + Po2) = 03%,6kW = 25,2kW
Prad obchzenia kabla proj. kabla zasiapgo:
Jo= 41,6A
Dobrano kabel YKY 5x35 — Jdd= 157A
Zabezpieczenie w istn. tablicy giébwnej TG w Hafiortowej — wkiladka
HRC 22x58 / gG-63A
Koordynacja kabla z zabezpieczeniem jest spetniona:
Jo= 41,6 < Jb=63Add=157A
1,6 * Jb= 100,8A 48 * Jdd =227,6A

2.2.Dobor kabli gdwietlenia boisk.
1.Boisko pitkarskie:
Moc obliczeniowa : Po= 6,72kW
Pad obliczeniowy: Jo= 11,1A
Dobrano kabel YKY 5x25 — Jdd= 128A
Zabezpieczenie w panelu zasigjm (ze wzgidu na rozruch lamp) — 3x S301C25
Koordynacja kabla z zabezpieczeniem jest spetniona:
Jo=11,1 < Jb=25Add=128A
1,45 * Jb= 36,25 43 * Jdd =185,6A
1.Boisko do koszykowki i siatkOwki:
Moc obliczeniowa : Po= 3,36kW
Prd obliczeniowy: Jo= 5,55A
Dobrano kabel YKY 5x16 — Jdd= 67A
Zabezpieczenie w panelu zasi@jm (ze wzgidu na rozruch lamp) — 3x S301C20
Koordynacja kabla z zabezpieczeniem jest spetniona:
Jo= 5,55 < Jb=20Add=98A
1,45 * Jb= 29,0A 48 * Jdd = 142,1A




2.3.Sprawdzenie skuteczni@i samoczynnego wwylczania zwak.
1.Dla tablicy rozdzielczej TE:
Parametry obwodu zwarciowego:

1.Transformator: Rtr=0,08b2 Xtr= 0,062
2.Kabel YAKY 4x120: R1=0,0%D X1=10,0134
3.Kabel YKY 5x35: R2=0,3204 X2=10,0433
Impedancja gtli zwarcia: Z= 0,423
Prad zwarcia 1-fazowego: Jz=U229,1A
Prad wylaczapcy bezpiecznika HRC 22x58/gG-63A

Jw= 277,2A

0,95xJz= 494,1Aw=J277,2A
Ochrona jest skuteczna.
2.Dla masztu M6 (boisko pitkarskie):
Parametry obwodu zwarciowego:

1.Transformator: Rtr=0,08b2 Xtr= 0,062
2.Kabel YAKY 4x120: R1=0,0%D X1=10,0134
3.Kabel YKY 5x35: R2=0,3204 X2=0,0433
4.Kabel YKY 5x25: R4= 0,370 X4=0,03%%
Impedancja gtli zwarcia: Z=0,79

Prad zwarcia 1-fazowego: Jz=UZ88,9A

Prad wylaczapcy wylacznika 3x S301C25
Jw.= 10x25A = 250A
0,95xJz= 274 ,5Aw=I250A
Ochrona jest skuteczna.
3.Dla masztu M6 (boisko do koszykowki i siatkowki):
Parametry obwodu zwarciowego:

1.Transformator: Rtr=0,08b2 Xtr= 0,062
2.Kabel YAKY 4x120: R1=0,0%D X1=10,013%
3.Kabel YKY 5x35: R2=0,3204 X2=0,0433
4.Kabel YKY 5x16: R4= 0,3500 X4= 10,0243
Impedancja gtli zwarcia: Z= 097

Prad zwarcia 1-fazowego: IrZ= 285,7A

Prad wylaczapcy wyfacznika 3x S301C20
Jw= 10x20A = 200A
0,95xJz= 271,4Aw=J200A
Ochrona jest skuteczna
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3.WYKAZ MATERIALOW

1.Maszt typu MAL10 (¢100) wzm. h=10m (,ROSA”)...ccmueiiiiiiininonnn...952t

2. Wyskgnik pod 2 reflektory ..o 7szt
3.Wyskgnik pod 4 reflektory ... 1szt
4. Wysiegnik pod 6 refleKtorOw ..........ccovveeiiiii i 1szt
5.Na&wietlacz Q5 PRO AS65 MH-400W, IP66, kliz. Il.....cccevvivviinininn. 24sz7t
6.Lampa metalohalogenkowa 400W ..........cooiiiiiiiiiiic e s2d
7.Fundament prefabrykowany B80 ...........c.ccoiii it 8szt
8.Elementy Z1Czne dO B8O ........cooiiiiii 8kpl
9.Tabliczka stUPOWa TB-2 ... e e e e e 13szt
10.Kabel YKXS 5X35MM2.....oooeii i e e e e 180mb
11.Kabel YKY 5X25MM2... ... e e e e 270mb
12.Kabel YKY 5XL16MM2... .. e e e e e 170mb
13.Kabel YKY 5X10MM2... .. e e e e e e 300mb
14.Przewld YDY 3XL,5MIM2 ..o e e e et eenaas 288mb
15.Folia kablowa niebieska.............ccoi i 190m2
16.Bednarka FEZN 25X4... ... e 410mb
17.RUra Arota DVK-75. ..o e e e e e e e e e 15mb
18.KOrYtKO K-L100... ...t e e e e e e e e e e e e 80mb
19.WYRCZNIK ZMIEIZCNOWY ...t e e e e e e e e e e 1szt
20. Podstawy bezpiecznikowe SP-58 z wktadkami RR&58 /gG-63A
(,Legrand” — nr kat. 0216 05)........... ...... 1kpl
21 WYRCZNIK DPX-160A. .. o it e 1szt
22 .Wyhcznik instalacyjny S314C-125A w obudowie przysteanej do
plombowania........................ 1kpl
23.Panel zasilago Sterowniczy — Wg ryS. Nl 3 ....oooiiii i iieeee e e, 1kpl

24.Materiaty pomocnicze
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OSWIADCZENIE

Niniejszym gwiadczamgze projekt techniczny pt.

Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkét w Upglzie
w ramach projektu
,MOJE BOISKO — ORLIK 2012”
Adaptacja wg wytycznych Ministerstwa Sportu i Turysyki RP

UZUPELNIENIE
DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

sporzdzitem zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



