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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania projektu.

-zlecenie Inwestora,

-warunki techniczne zasilania nr 5278/RE06/2010,

-decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celugtiaznego,

-mapa geodezyjna do celéw projektowych,

-inwentaryzacja linii napowietrznej NN zasilanejstacji 6-0413,

-Album linii napowietrznych niskiego naia z przewodami izolowanymi —
Lnni, toml,

-aktualne przepisy i normy

1.2.Zakres projektu.
Projekt obejmuje budoywswietlenia ulicznego w m. Bukow gm. Ujazd.
Niniejsze opracowanie stanowi cz. Il projektu.

1.3.Projektowane dwietlenie uliczne.

Projektuje st lini¢ napowietrza AsXSn 2x25mm2 od stupa kK@owego linii
napowietrznej zasilanej ze stacji trafo nr 6-0413

Nalezy zainstalowa: 2 stupy przelotowe i1 stup Kreowy.

Nalezy zastosowaosprzt firmy ENSTO-SEKKO.

Naprzenie przewodow- wg Albumu Lnni — tablica 2.

Na proj. stupie krdcowym naley zainstalowa ogranicznik przegkt
GXO-0,5/5 KA.

Wymagana oporrg uziemienia — Ru <X0.

Dla osagnigcia wymaganej warkei uziomu naley .wykona uziom petowy z
preta stalowego érednicy 20mm.

Na projektowanych stupach najezainstalowa oprawy sodowe
energooszegine typu OUSc-70 z lampami o mocy 70 W. Oprawy towac
na wysegnikach rurowych mocowanych do konstrukcji stupéwsposob
pokazany w Albumie Lnni str.73.

Kazda oprawe nalery zabezpieczybezpiecznikiem BiWts 4A w skrzynce
bezpiecznikowej typu SV, mocowanej do stupa.

1.4.Szafka éwietlenia ulicznego
Zainstalowanie szafkisavietleniowej ugto w cz. | projektu.
Schemat ideowy szafki pokazano na rys. nr 3.




1.5.0chrona dodatkowa przed poraeniem.

Uktad zasilania : TN-C.

Ze wzgkdu na Il klag ochronndci oprawy dwietleniowe nie podlegaj
ochronie.

1.6.Uwagi dla_Wykonawcy.

Montaz linii z przewodami izolowanymi wykorazgodnie z ,Albumem linii
napowietrznych nn z przewodami izolowanymi.” mtb ,Linie napowietrzne
nn z przewodami izolowanymi samangmi AsXSn na stupachzerdzi
zelbetowych typu ZN.

Calas¢ prac ugtych niniejszym projektem wykohagodnie z PBUE i
odpowiednimi PN-E.

Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powipogiada atesty,
swiadectwa, hdz deklaracje zgodrai.
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2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1.0bliczenia obcazen stupow.

Wyniki obliczen przedstawiono w postaci tabelarycznej (jedn ¢dN )

Stup Fx |Fy Fn Fwp FL Fws Fx Fy
nr | typ dop |dop v y
1 P-10 222 | 111} 350| 37 14 37,8 43,9 111 |S
2 |P-10 222 | 111| 350| 37 14 37,8 43,9 8d [ ¢
3 | Kb’b"- 500 (222 350 |37 14 | 37,8 |87,8 350 102
10

Dopuszczalne olagenie haka:
- stupa przelotowego : Fh> Fc
- stupa kfcowego :  Fh> Fn

Obcizenie stupa przelotowego:
Fx = Fwp + FL + Fwsx + FpX¥xdop
Fy = FL + Fwsy + Fpy < Fydo
Obcizenie stupa knacowego :
Fx = Fn + Fax. < Fxdop
Fy = FL + Fwsy + Fpy < o

2.2. Dobor zabezpiecaedla tablicy oswietleniowej.
Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia :
Moc przyiczeniowa : P= 3kW
Zabezpieczenie przelicznikowe — WTNOO/2f3
Zabezpieczenie zalicznikowe - S301C16

2.3.Sprawdzenie spadku nagcia.
U = (P*kr*100) : (Uz*y*S ) =0,76%

2.4.Sprawdzenie skuteczmei samoczynnego wylczania zwak.
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej oddalopeawy — na
projektowanym stupie kfeowym
Parametry obwodu zwarciowego:
- trafo S= 63kVA, 15/0,4kV
Rtr= 04262
Xtr= 082




- linia napowietrzna AsXSr28x
R=1,%3&m x 0,17km x 2= 0,5228
X=0,838km x 0,17km x 2 = 0,0298
Impedancja gtli zwarcia :
Z=0,68
Prad zwarcia 1-fazowego:
Jz = 377,05A
Pad wylaczapcy wylacznika S301C10:
Jw= 100A
0,95* Jz= 358,2A > Jw= 100A
Ochrona jest skuteczna.
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3.WYKAZ MATERIALOW

1. Przewdd ASXSN 2X25MIM2... ..ttt e e e e 140mb
2.Stup P-10 (przelotowyzerdz ZN-10).......c..oeeeeireiiriiieieeeeeeeeeeenn, 2szt
3.Stup Kb”b”-10 (kracowy -zerdzieZN-10)........c.ccoveeeeeieeiiniinennn, 1szt
4.Sruba hakowa M20*200 typ SOT-21......cvviiieiiiieiee e e, 2szt
5.Uchwyt przelotowo-natmy SO 30.1.........ccooiviiiiiiiiiiiiiiiee e e 2szt
6.Wkiadka do UChWYTU ... e e, 2szt
7.Uchwyt KOCowy SO 118.425. .. ..ot e e, 2szt
8.Uchwyt kompletny SO79.6.......ccooiiii e 2szt
9.Sruba hakowa M20%*250 typ: 67067 ......commeeeverereieeirineeeeeeinnnn e 25zt
10.0stona kaca przewodu PK99.25..... ..o 2szt
11.0paska PER ...t e e e e 2szt
12.0granicznik przepé GXO 0,5/5,0KA.......ooiiiiiiii e, 1szt
13.Oprawa sodowa OUSe-70 Kpl.......cooeiiiiiiiii e 3szt
14 Wyskgnik rurowy 1-rami€nny.........cooeeiieiiniiiiiiiie e e e venss 3szt
15.Uchwyt do mocowania wyginika..........cocoiiii i, 3szt
16.Skrzynka z bezpiecznikiem kpl typ. SV 19.2511.......................3szt
17 Wkiadka bezpiecznikowa BIWLS-4A..........oiiiiiiiiie v e 3szt
18.Zacisk odgaltny przebijagcy izolacg SL21.1..........ccccvvivininnnnn. 8szt
19Sruba oczkowa z nakr. | podktagM10*140...... ....ccovevvvnvneeen o, 3szt
20Sruba oczkowa z nakika i podkiadig M10*25 . ......c..ceeenniinn. 4szt
21.Pet stalowy ¢6mm, L=6m ... e 4sz7t
22.Bednarka FEZN 25X4 ... 24mb

23.Materiaty pomocnicze.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budoe (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z pniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nz 2904r dot. art. 20 ust.
5) a&wiadczamze projekt techniczny pt.

LOSWIETLEWNIE ULICZNE W M. BUKOW GM.
UJAZD - CZ. II”

sporadzitem zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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CZESC OPISOWA
|. Zakres i kolejné&¢ robot:
. Monta stupow typu ZN-10 pojedynczych - 2 szt.

1
2. Monta stupéw typuZN-10 blizniaczych - 1 szt.
3. Podwieszenie przewodu AsXSn 2*25mm2 - 140m

4. Monta opraw dwietleniowych - 3 szt.
5. Monta ogranicznikdéw przegt - 1szt
6. Wykonanie uziomu - 1szt
7. Pomiar oporri@i uziomu - 1szt

Il. Wykaz istniegcych obiektow:

1. Stupowa stacja transformatorowa.
2. Linia napowietrzna AL. 4x50 + AsXSn 2x25

lll. Elementy zagospodarowania, ktére maiwarzé zagraenia:
- brak

V. Przewidywane zagt@nia:

Z uwagi na zakres robo6t skala zagfobedzie niewielka.
Przewidywane zag#enia :

- upadek z wysokoi

- mazliwosé przygniecenia przezelbetowe stupy prefabrykowane

V. Spos6b prowadzenia instruktapracownikOw przed przygiieniem do
realizacji robot

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higiel pracy na stanowiskach
pracy sprawuj odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz, stosowmdgezakresu
obowigzkéw.

Przy planowanej inwestycji nie wysgituja roboty szczegdlnie niebezpieczne.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom

Przy realizacji przedmiotowego zadania nie apiatstrefy. Roboty naley
wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika budpwy
przestrzegagr przepisow Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06 ZI203r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (@DzNr
47, poz. 401)



