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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania projektu.

- zlecenie Inwestora,

-warunki techniczne zasilania nr 8308/RE06/2010,

-inwentaryzacja linii napowietrznej zasilanej zacgtnr 6-0376,

-Album linii napowietrznych niskiego nagia z przewodami izolowanymi —
nrii, toml,

-uzgodnienia z Inwestorem,
- aktualne przepisy i normy.

1.2.Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudavinii napowietrznej NN zasilanej ze stacji trafo n
6-0376 w celu zainstalowanidwietlenia ulicznego w m. Wolka Krzykowska
gm. Ujazd.

1.3.Projektowane dwietlenie uliczne.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania zaprmjelano dotgenie
przewodu AsXSn 2x25mm do istrgegj linii AL 4x50, od stacji trafo do
stupa nrl5 i od stacji trafo do stupa nrl.

Naprzenie przewodu — wg Albumu Lnni — tablica nr2.

Na 10 stupach (pokazanych na rys. nriddlery zainstalowa oprawy sodowe
energooszeane typu OUSe-70 zamontowane na wygsikach rurowych, pod
przewodami linii napowietrzne,;.

Kazda oprawe nalery zabezpieczybezpiecznikiem BiWts 4A w skrzynce
bezpiecznikowej typu SV , mocowanej do stupa.

Na stupach nr: 151 718, oraz na stacji trafleiyazainstalowéa ograniczniki
przepe¢ GX0O-0.5/5kA. Wymagana oporiduziomu: R <10Q.

1.4.Szafka éwietlenia ulicznego.

Uktad sterowaniagavietleniem umiéci¢ w osobnej cgci szafki pomiarowo-
sterowniczej, ktGr nalezy zainstalowa w stacji trafo, obok rozdzielni NN.
Licznik energii elektrycznej (1-fazowy) um@é w osobnej cgsci szafki
pomiarowo-sterowniczej.

Schemat ideowy szafki pokazano na rys. nr 3, aawaéshie i widok na rys. nr 4.
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowanuduzznik WTNOO/gG-
25A w rozhczniku bezpiecznikowym RBKOO , ktory najezainstalowa w
czesci zlaczowej szafki pomiarowo-sterownicze;.

Zabezpieczenie zalicznikowe — S301C16.




Sterowanie fwietleniem zrealizowano za pompprogramatora
astronomicznego CPA.

1.5.0chrona dodatkowa przed poraeniem.

Jako ochroa dodatkovd przed poraeniem zastosowano szybkie wgtenie z
zastosowaniem ugdzexr ochronnych przeteniowych (bezpieczniki,
wytaczniki instalacyjneO.

Z zakresu oltego niniejszym projektem, ochronie podlegaprawy
oswietleniowe.

Uktad zasilania : TN-C.

Ochrore zrealizow& zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.6.Uwagi dla Wykonawcy

Catdi¢ prac ugtych niniejszym projektem wykodagodnie z PBUE |
odpowiednimi PN/E..

Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powipogiada atesty,
swiadectwa, hdz deklaracje zgodrsai.
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2.0BLICZENIA TECHNICZNE.

2.1.Dobér zabezpiecae obwoddédw odbiorczych
Moc w obwodzie swietleniowym:
P=10x82, 5W = 825W
Pad rozruchowy w obwodzieswietleniowym:
13 1,5x (742,5:220V) = 5,6A
Zabezpieczenie zalicznikowe: S301C16

2.2. Sprawdzenie skuteczriti ochrony przeciwporazeniowej.
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej oddalopeawy — stup 70:
Parametry obwodu zwarciowego:
- trafo S= 40kVA, 15/0,4kV
Rtr= 03282
Xtr= 02
- linia napowietrzna AsXSm28x
R=1,%3&m x 0,975km x 2= 2,999
X=0,d38km x 0,975km x 2= 0,1672
Impedancjaqtli zwarcia:
Z=3N
Pad zwarcia 1-fazowego:
Jz= 70,97A
Pad wylaczapcy bezpiecznika BiWts-4A:
Jw= 15A
0,95* Jz= 67,4A > Jw= 15A
Ochrona jest skuteczna.




3. WYKAZ MATERIALOW

1.Przewld ASXSN 2X25MM......ciie e e e e 1960mb
2 Sruba hakowa M20*200 typ SOT-21.......ccvviirieeieieee e 35szt
3.Uchwyt przelotowo-natmy SO 30.1.......c.ccviiiiiiiiiiiiiiiiiie e 30szt
A UChWYL NAIGNY ..o e e e e 1szt
5.Wkiadka do UChwytu SO........cooiiiiiiiie e, 31lszt
6.Uchwyt kaicowy SO 118.425... ..o 4szt
7.Uchwyt kompletny SO79.6.......c.oiiiiiii e 4szt
8.Sruba hakowa M20*250 typ: 67067 ......owereeeeenrrerreeeieenenenns 4szt
9.0stona kaca przewodu PK99.25.......coiiiiii e 4szt
10.0paska PER......cooiiiiii e e e e 4szt
11.0Ogranicznik przepé GXO 0,5/5,0KA.....cccoiiiiiiiias 4szt
12.Przewld liINKOWY AL-16........ccciiiiiiiiiiiiiiiie e e een 3mb
13.0Oprawa sodowa OUSe-70 kpl.........cooeiiiiiiii e, 10szt
TAWYSERONIK FUTOWY ...t e e e e 10szt
15.Uchwyt do mocowania WygNiKa.........ccovevvi i iiiiciienae 10szt
16.Skrzynka z bezpiecznikiem kpl typ. SV 19.2511...................10szt
17.Wkiadka bezpiecznikowa BIWtS-4A.........cccoviiiiiiiiiiiie e 10szt
18.Zacisk odgalny przebijagcy izolacg SL21.1...............oeeee. 10szt
19.Zacisk tulejowy ZUP-5......cooiiiiiii i e 10szt
20.Przewdd izolowany ¢fiki LgYd-2,5......ccoiviiiiiiiiiiii .30mb
21.Koszulka igielitowa 10...........ccoiiiiiiiiiii i, 3,0mb
22 Sruba oczkowa z nakr. | podktaglM10*140...... ....ccovvvvvnennn. . 9szt
23Sruba oczkowa z nakika i podkiadia M10*25 ..............c.....e. Oszt
24.Szafka pomiarowo-sterowniczawg rys. 3i4............cccemm... ... 1521t
25.Przew0d ASXSN IX50MM2......couvieiieiis v e e aee e 10mb
26.Kabel YKY 2XL10MM2 ... e e e e 6mb
27.Rozhcznik bezpiecznikowy stupowy RSAOO/L ........ceviivennnn. 1szt
28.Prt stalowy ¢6mm, L=6m ...t e 8szt
29.Bednarka FEeZNn 25X4 ..o 40mb

30.Materiaty pomocnicze.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym gwiadczam ze projekt techniczny Pt:

LOSWIETLENIE ULICZNE W M. WOLKA KRZYKOWSKA
GM. UJAZD,

sporadzitem zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



