\ ©
SE 7 Przekro] normalny
km 04015,00 do km 0+120,00 km - OF+000,00 do km- 0+015,00
) )
| 075 2,25 | 2,25 | 075 | 075 2,25 | 2,25 | 075
Noobocze | Jezdnia | jezdnia N pobocze | Npobocze | Jezdnia _ Jezdnia N pobocze |
"= "=
S K
'S 'S
loy I
rzedna dna rowu | S rzedna dna rowu rzedna dna rowu | S rzedna dna rowu
. . . , !
wg. niwelety +-9f8 wg. niwelety wg. niwelety +-0}00 wg. niwelety
.o@»m \& W4 m' .o%a \m\N \/ m'
= f - T - : = f - T - - £
2 T projektowana\ nawierzchnia 2 o projextowana| nawierzchnia z
T , T , T
: | £ | :
| |
, ,
, ,
! umocnienie skarp, przeciwskarp | umocnienie skarp, przeciwskarp
oraz dna rowu bﬁa@. Mm:wo@%. bet. oraz dna rowu bﬁa@ Mm:mi%s\. bet.
.0 Wymiarac x40x8 ¢ .0 Wymiaraci X4Uxo cm
wypelnienie ;m%e\% przestrzeni \\N\agm\z wypelnienie "pustych przestrzeni humusem
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI .
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY WJAZDU Z PRZEPUSTEM
|
W _bouon% z kruszywa z rozbiérki gr. 12 E \u\o\‘mﬁwﬂmﬁ\‘o@mﬂ\w\ﬁ,}:& "
e AN e | |
e e 4 040 m
ﬁ
,
|
Projekt t bet
o Sredcy 40 cm 1 dhugasei <550 m P
na lawie z betonu C 8/10 gr. 10 cm
1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm gr.4cm Wot i wylot zakoriczy¢ Sciankami prefabrykowanymi bet.
2. Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 0/11 mm gr.4em .
3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniacznie (0-31,5) gr. 20 cm
4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm
1. Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniacznie z rozbisrki gr. 15 cm PRZEDSI mm_o_ﬂm|_|<<o PROJEKTOWO - <<<—AOZ><<ONm PRZEDSI mw_omm|_|<<o PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
2. Wasrtwa z piasku srednioziarnistego gr. zmienna , ,
szczegot AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8 AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8
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Mo_z |1 20 cm gy Szerokos¢ wjazdu 4,50 m
em | 1 Dlugos¢ wjazdu dostosowana indywidualnie do posesji. OPRACOWANIE: OPRACOWANIE:
200m Przebudowa drogi we Wsi Tobiasze - Cekanéwgm. Ujazd Przebudowa drogi we Wsi Tobiasze - Cekanéw gm. Ujazd
15cm
RYSUNEK: PRZEKRGJ NORMALNY NRRYS: SKALA: 1550 RYSUNEK: PRZEKRGJ NORMALNY NRRYS: SKALA: 1:50
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INWESTOR: Urzad Gminy Ujazd INWESTOR: Urzad Gminy Ujazd
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