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ZAWARTOŚĆ    OPRACOWANIA  

 

 

 

1 .  Opis  Techniczny 

 

2.  Kserokopia Uprawnie ń Projektowych wraz z Za świadczeniem  

     Nr. 2848 o przynale Ŝno ści do Ł. O. I. I. Budownictwa w Łodzi 

 

3.Wyniki bada ń podło Ŝa gruntowego ( w zał ączeniu opracowania) 

 

4. Informacja dot. Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia 

 

5. Opinia Zespołu Uzgodnie ń Dokumentacji 

 

6. Plan zagospodarowania drogi  

 

7. Profi l  podłu Ŝny 

 

8. Przekroje Normalne  i Konstrukcyjne 
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               OPIS  TECHNICZNY 

 

I. Podstawa  Opracowania  

 

1/ Mapa sytuacyjno – wysokościowa d/c projektowych  

2/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r.(Dz U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.) 

3/ Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie  

4/Umowa  zawarta z Inwestorem 

5/Dane wyjściowe do projektowania  uzgodnione z  gminą    Ujazd 

 

II. Zakres Opracowania  

 

Projekt obejmuje wykonanie projektu przebudowy  drogi gminnej   

w  Tobiasze - Cekanów od km. 0 + 000,00 do km. 0 + 120,00 mb    

 

III. Stan istniej ący  

 

             Droga obję ta opracowaniem jest obecnie o nawierzchni  z  

t łucznia o zmiennej szerokości . Szerokość istniejącej drogi wynosi  

ca 4 - 4,50  mb. Z uwagi na nierówną  niweletę  spowodowaną  

eksploatacją  nawierzchni t łuczniowej   i róŜne spadki poprzeczne 

projektowana droga nie posiada prawidłowego odwodnienia, co 

powoduje jej zalewanie. Istniejące jednostronne ś ladowe odcinki 

rowów są  niedroŜne ,bez właściwych spadków. Wjazdy na pola -  w 

znacznej części gruntowe, bez droŜnych przepustów ,co powoduje 

zastoiska wody. Po  południowej stronie drogi brak jest rowów 

 

IV. Stan projektowany  

 

Projektowana droga będąca przedmiotem opracowania   ma 

łączną  długość: 

                od km. 0 + 000,00 do km. 0 + 120,00 mb   

 



 4 

Projektowana  szerokość jezdni na wynosi 4,50 mb. 

Szerokość  pobocza – 2 x 0,75 m. 

Przekrój poprzeczny  jezdni  na odcinkach prostych –  

daszkowy  2 % do projektowanych  rowów  odpływowych. Spadki 

poprzeczne poboczy – do 5 %. 

Po obu  stronach  projektowanej drogi zaprojektowany został rów 

odprowadzający wody opadowe z  jezdni. Poprzecznie przez rów 

zaprojektowane zostały wjazdy do posesji – z kruszywa łamanego 

odzyskanego z rozbiórki istniejącej nawierzchni t łuczniowej 

stabil izowanego mechanicznie. 

Pobocza obustronne- o nawierzchni z t łucznia odzyskanego z 

rozbiórki istniejącej nawierzchni t łuczniowej 

Konstrukcja nawierzchni  poprzedzona została  badaniami podłoŜa 

gruntowego   wykonanymi przez Zakład Usług Wiertniczych i 

Geologicznych J.M. Cicheccy z/s w Kielcach  Os. Na Stoku 50/10, 

oraz celem dokładnego okreś lenia grubości istniejącej warstwy 

tłucznia dokonano odkrywek w kilkunastu miejscach w pasie 

projektowanej jezdni. 

W wyniku przeprowadzonych badań  podłoŜa gruntowego stwierdza 

się , Ŝe istniejące podłoŜe gruntowe zaliczone jest  do grupy 

nośności G-2, G-3 oraz lokalnie G-1.Są  to w przewaŜającej 

większości  gl iny twardoplastyczne, gliny piaszczyste i zwałowe, 

oraz twardoplastyczne piaski gliniaste.  

Z przeprowadzonych badań  wynika, Ŝe omawiane podłoŜe gruntowe 

nie moŜe zostać wykorzystane pod wykonanie na nim konstrukcj i 

nawierzchni drogi. 

W związku z powyŜszym naleŜy dokonać rozbiórki istniejącej 

nawierzchni t łuczniowej i w części gruzowej oraz wykonać koryto  

pod projektowaną  konstrukcję  nawierzchni. 

W związku z powyŜszym konstrukcję  projektowanej projektuje się  

docelowo pod kategorię  KR-1  . 

Konstrukcja projektowanej jezdni w jest następująca:   

 

            -   podbudowa  z gruntu(piasku)stabil iz owanego  

                            cementem Rm= 2,5 MPa                      grub. 15 cm   
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            -   podbudowa  z kruszywa łamanego stabil izowanego  

                            mechanicznie (0/31,5)                                                   grub.20 cm 

 -   w-wa  wi ąŜąca  z betonu asfaltowego AC0/11      grub. 4 cm 

-                    -   w-wa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 0/11    grub. 4 cm  

-  

          Na całej długości obję tej zakresem  naleŜy wykonać   

          pobocza umocnione warstwą  t łucznia 0/31,5 pochodzącego z  

          rozbiórki istniejącej nawierzchni t łuczniowej grub. 12 cm. 

 

              V. Wjazdy do posesji  

 

          Projektuje się  wjazdy do posesji o szerokości  4,50 mb . 

          Wjazdy poprzeczne przez projektowany rów zostały     

          zaprojektowane z przepustami rurowymi pod wjazdami z rur    

          betonowych o średnicy 40 cm. ułoŜonymi na ławie z betonu C8/10  

          grub. 10 cm 

          Konstrukcja wjazdów o nawierzchni tłuczniowej  jest  

          następująca: 

             - warstwa ścieralna  z kruszywa łamanego (odzyskanego z rozbiórk i   

                is tn ie jącej  nawierzchni t łuczniowej) stab. mech.         grub w-wy15 cm                                           

             -  warstwa piasku  średnioziarnistego                     grub. 5-10 cm. 

 

            VI . Organizacja ruchu  

            

          Istniejącą  organizację  ruchu naleŜy pozostawić, niemniej z uwagi    

          na poprawę  nawierzchni dróg  naleŜy ustawić dodatkowe  

          oznakowanie znaki „B-33” ograniczające prędkość  na odcinkach  

          obję tych  projektem do  40 km/godz 

          Całość organizacji ruchu  została pokazana w części graf icznej  

          Opracowania(rys.1A) 

           

             

 VII . Odwodnienie  
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       Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe do projektowanych   

        rowów  odwodnieniowych. Zaprojektowano rowy o gł. 40 cm. . 

        Istniejące przepusty pod projektowanymi  wjazdami naleŜy  

        rozebrać i  dokonać wymiany na przepusty z rur betonowych w/g  

        opisu powyŜej 

Dno rowu i skarpy w km: 

0+000,00 do km 0+015,00  

naleŜy wykonać poprzez  obustronne umocnienie skarp rowu ,oraz 

dno rowu – płytami betonowymi aŜurowymi o wymiarach 50x40x8 cm. 

 

I  N F O R M A C J A 

DOT.BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA 

PRZEBUDOWY   DROGI 

TOBIASZE - CEKANÓW  

Gmina   U J A Z D  

                         od km. 0 + 000,00 do km. 0 + 120,00 mb   

1.  Zakres robót  w kolejno ści real izac j i  

 

•  W ykonanie komutowania do projek towanych rzędnych 
•  W ykonanie podbudowy z gruntu rodzimego  s tabi l izowanego cementem 
•  W ykonanie podbudowy z t łucznia kamiennego s tabi l izowanego mechanicznie 
•  UłoŜenie nawierzchni   z masy asfa l tobetonowej   dla KR-1  w dwu warstwach: 4 

cm w-wa wiąŜąca,4 cm w-wa śc iera lna 
•  W ykonanie nawierzchni na poboczach z t łucznia MI 
•  W ykonanie  przepustów rurowych 
•  Ustawienie oznakowania p ionowego 
 

2.Wykaz istn ie j ących obiektów budowlanych 

Projek towana droga m. TOBIASZE - CEKANÓW  na terenie   gminy  Ujazd 

pos iada:  

-nawierzchnie t łuczniową  do wykorzystania jako nawierzchnie poboczy i  zjazdów do 

posesj i  

3. Elementy zagospodarowania terenu ,które mog ą  stwarza ć  zagro Ŝenie 

bezpiecze ństwa i  zdrowia ludz i  

             W  zakres ie robót  drogowych ,e lementami k tóre mogą  s tworzyć  zagroŜenie d la 

zdrowia ludzi  moŜna zal iczyć :  

W ahadłowy ruch drogowy na czas prowadzen ia przebudowy u l icy  

•  Roboty ziemne – koryto drogi 
•  Roboty budowlane nawierzchni  jezdni ,  zjazdów do posesj i-szczególne 

utrudnienie d la ruchu p ieszego 
 

3a.Bran Ŝa kanal izacj i  deszczowej   
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NIE W YSTĘPUJE 
 
3b.  Bran Ŝa gazownicza 
 
NIE W YSTĘPUJE  
 
3c.Bran Ŝa te lekomunikacyjna 
 
  NIE W YSTĘPUJE 
4.  Przewidywane zagro Ŝenie mog ące wyst ąpi ć  podczas real izacj i  robót 

budowlanych 

                Przewidywane zagroŜenia k tóre występują  podczas real izacj i  robót     

budowlanych związanych z przebudową  u l ic     to :  

 a /  Prowadzenie robót ziemnych,  wykopów ,nasypów (§ 6 pk t.1 l i t  A Rozporządzenia*)  

b/  W ykonanie nawierzchni  z masy asfa ltobetonowej   

c /Do zagroŜeń  zdrowotnych naleŜeć  teŜ  będą  ha łas.wibracje,czynnik i  toksyczne 

pochodzące od masy mineralno-b itumicznej .  

5.Wymogi dot .bezpiecze ństwa i  ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 

budowlanych okre ś la j ą  odr ębne przepisy w zakresie bezpiecze ństwa i  h ig ieny 

pracy:  

a/   Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dzia ł X Bezpieczeństwo i  h ig iena 

pracy  

               (Tekst jednol i t y:  Dz.U. Dz 1998r  Nr 21 0poz.94 z póŜn.  Zmianami)  

b/  Rozporządzenie Min is tra Pracy i  Pol i t yk i   Socja lnej  z dn.26  W rześnia 1997r w  

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  h ig ieny pracy (  Dz.U. Nr.129 poz.884 

zm iana:  Dz.U. z 2002r  Nr .91 poz.811)  Dzia ł  I I  i  Dzia ł . IV  -Rozdzia ł  4  

c/          Rozporządzenie Min is tra Pracy i  Pol i t yk i Socja lnej  z dnia 28 maja 1996r  w 

sprawie rodzajów  prac,k tóre powinny być  wykonywane przez co najmniej  dwie osoby( 

Dz.U.Nr.62 poz.288) 

d/         Rozporządzenie Min ist ra Pracy i  Pol i t yk i Społecznej  z dnia 14 marca 2000r.  w 

sprawie bezpieczeństwa i  h igieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.Nr 

26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 poz.930) 

* Rozporządzenie Minis tra Inf rast ruk tury z dnia 23.06.2003 r .  w sprawie 

informacj i  dot .  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz p lanu bezpieczeństwa i  

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 poz.930)  

Zamieszczenie ogłoszenia ,zawierającego dane dot .  bezpieczeństwa pracy i  ochrony 

zdrowia jest wymagane – umieszcza s ię  na terenie budowy w sposób trwały i  

zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera on:   

1.Przewidywane terminy rozpoczęc ia i  zakończenia wykonawstwa robót 

budowlanych 

2.Maksymalną  l iczbę  pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach 

3. Informacje dot .planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia 

6.Sposób prowadzenia inst rukta Ŝu pracowników przed przyst ąpien iem do real izacj i  

robót 
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Teren budowy powin ien zostać  oznakowany tabl iczkami ostrzegawczymi zgodnie z 

przepisami BHP. Pracujący sprzę t  musi być  równieŜ  wyposaŜony w ins trukcje BHP. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót naleŜy przeprowadzić  

szkolenie na s tanowisku roboczym dot.  specyf ikacj i  s tosowanego sprzę tu Szkolenie 

prowadzi  pracownik  nadzoru pos iadający co najmniej  drugi stopień  BHP. NaleŜy 

zwróc ić  szczególną  uwagę   na roboty prowadzone w bezpoś rednim sąsiedztwie 

koparek, równiarek, oraz sprzęcie do rozk ładania i  zagęszczania masy b itumicznej .  

7. Ś rodki techniczne i  organizacyjne ,zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z  wykonywania robót budowlanych 

Zabezpieczenie robót  drogowych będzie polegać  na odpowiednim oznakowaniu i  

zabezpieczeniu miejsc i  rejonów prowadzonych prac .W szyscy pracownicy będą  

wyposaŜeni w kamizelk i  ostrzegawcze. Pracownicy powinni być  wyposaŜeni w obuwie 

,odzieŜ  roboczą  ,ś rodk i ochrony indywidualnej .  

W miejscu zaplecza socja lno-technicznego powinno być  zorganizowane stanowisko 

p.poŜ .  oznakowane i  wyposaŜone w sprzę t  gaśniczy.  Na zapleczu muszą  być  apteczk i   

ze ś rodkami pierwszej  pomocy. Środk iem  zapewniającym sprawną  komunikację  jest 

łączność   te lefoniczna. 

Pierwszej  pomocy udzie la k ierownik  budowy lub majster budowy.  O zais tn ia łym 

wypadku naleŜy powiadomić   bezpoś redniego przełoŜonego, a w przypadku wypadku 

c ięŜk iego lub śmier te lnego  naleŜy powiadomić  Inspekcję  Pracy i  Prokuraturę  Rejonową  

 

 

                                                                      O P R A C O W A Ł:  
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                                                Piotrków Trybunalski LUTY 2010r. 

 

mgr in Ŝ .  ALBIN    CHOMICKI                                    

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

UL.BRZOZOWA NR 8 

 

 

O  Ś   W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E  

 

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane 

(Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 z późniejszymi zmianami )  niniejszym 

 

O Ś  W I A D C Z A M ,  Ŝe 

 

PROJEKT    BUDOWLANY 
PRZEBUDOWY   DROGI 

TOBIASZE – CEKANÓW  

od km. 0 + 000,00 do km. 0 + 120,00 mb 
Gmina   U J A Z D  

został       wykonany 

 

Z G O D N I E      z 

przepisami i normatywami technicznymi obowi ązuj ącymi w tym 

zakresie. 

 

 

                                                                  P R O J E K T A N T    

 

                                                            ………………………………… 
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