PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI

rzgdna dna rowu
wg. niwelety

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm gr.4cm

2. Warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 0/11 mm gr.4em

3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniacznie (0-31,5) gr. 20 cm
4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY WJAZDU Z PRZEPUSTEM
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Projektowany przepust betonowy z rur
o srednicy 40 cm i dfugosci L=550 m
na lawie z betonu C §/10 gr. 10 cm

Wit i wylot zakoriczyc Sciankami prefabrykowanymi bet.

1. Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniacznie z rozbiorki gr. 15 cm
2. Wasrtwa z piasku $rednioziarnistego gr. zmienna

Szerokos¢ wjazdu 4,50 m
Dlugos¢c wjazdu dostosowana indywidualnie do posesji.
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umocnienie skarp, przeciwskarp
oraz dna rowu plytami azurowymi’ bet.

.0 wymiarach 60x40x8 cm
wypelnienie "pustych przestrzeni humusem
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